Biblioteca de radio de masă V S Sokolov sisteme electronice de control TV EDITURA „RADIO ȘI SVYAZ” I - Masa radio IFR ■ Bibliotecă VML Fondată în Numărul V S Sokolov sisteme electronice de control TV Director E Moscova „Radio și comunicare” BBK , C UDC : Sokolov V S C Sisteme electronice de control TV: Manual-M : Radio și comunicare, - p : ill - (Bibliotecă radio de masă; Numărul ) ISBN - - - Într-o formă populară, sunt descrise scopul și principiile de funcționare a mai mult de de tipuri de diverse sisteme de control TV, atât unificate, cât și proiectate pentru modele de televizoare specifice Sunt date specificații și moduri de aplicare, precum și recomandări pentru repararea și interschimbabilitatea sistemelor Se dau desene de scheme electrice și de cablare, desene dimensionale Pentru radioamatorii instruiți, poate fi util pentru mecanicii radio BBK , ediție de referință SOKOLOV VLADIMIR SERGEEVICI SISTEME ELECTRONICE DE CONTROL TV Director Mass Radio Library, numărul Editor I N Suslova Editori tehnici I Tkachenko, TN Zykina Corrector NL Zhukova IB N PR ' din Semnat pentru imprimare din aspectul original finit Format * / Newsprint Headset Imprimare analOffset Uel pech η Cond Uch-ed l Tiraj exemplare Ediție Na Comanda Na C Editura „Radio și comunicare” Moscova nd Shchemilovsky Lane / Tipografia editurii „Radio și Comunicare” Moscova nd Shchemilovsky Lane, / ISBN - - - © Sokolov V S, CUVÂNT ÎNAINTE În această carte, sistemele de control TV sunt înțelese ca parte a circuitului TV care oferă selecția unui program de televiziune, acordarea acestuia, precum și o serie de alte funcții Pe măsură ce televiziunea s-a dezvoltat, funcțiile sistemelor de control au devenit mai extinse, iar circuitele și design-urile din ce în ce mai complexe În funcție de generația de televizoare, sistemele de control se caracterizează prin următoarele caracteristici principale: Televizoarele din a doua generație foloseau, de regulă, selectoare cu comutare mecanică a canalelor Comutarea canalelor a furnizat simultan comutarea și reglarea programului selectat; la televizoarele din generația a treia s-au folosit selectoare de canale cu tuning electronic, care era asigurată de dispozitivele electronice de selecție a programelor (UEVP); Televizoarele din a patra generație au comenzi similare televizoarelor din a treia generație, precum și un sistem de telecomandă cu infraroșu și convertoare digital-analogice pentru reglarea luminozității, contrastului, saturației și volumului sunetului; televizoarele din generația a cincea și a șasea se caracterizează prin utilizarea pe scară largă a sistemelor de control cu microprocesor și a metodelor de procesare a semnalului digital, o extindere semnificativă a funcționalității în comparație cu televizoarele din generația a patra Ele, de exemplu, oferă o alegere între câteva zeci de programe de televiziune, memorarea și stocarea pe termen lung a informațiilor după oprirea alimentării cu privire la reglarea luminozității, contrastului, saturației etc Scopul acestei cărți este de a reuni, în cea mai mare măsură posibilă, sisteme practice de control al televizorului Cartea, într-o formă accesibilă unei game largi de radioamatori, discută despre caracteristicile tehnice ale sistemelor de control TV din generația a treia până la a șasea Un loc semnificativ este acordat descrierii celor mai frecvente defecțiuni, cauzelor acestora și metodelor de eliminare În descrierile tehnice date ale sistemelor de control, procesele care au loc în fiecare secțiune a circuitului nu sunt luate în considerare în detaliu Scopul principal al descrierii tehnice este de a ajuta cititorul în depanarea și depanarea Cititorii care doresc să afle mai multe despre principiul timpului sistemele de control specifice personale pot folosi literatura enumerată la sfârșitul cărții În procesul de reparație, radioamatorii și angajații întreprinderilor de reparații folosesc schema generală de circuit a televizorului atașată manualului de instrucțiuni Prin urmare, pe schemele de circuite electrice date în carte, se păstrează toate denumirile schemei generale de circuite În descrieri, pentru comoditatea prezentării, numele elementelor circuitului constă din numărul unității funcționale și denumirea de referință De exemplu, în televizoarele Elektron TTs D, cipul D are numele A D Înseamnă că microcircuitul este utilizat în poziția în placa de presetare PPN- (AZO ), care face parte din modulul de control MU- (AZO Z) al sistemului de reglare SN- (AZO) În denumirile conectorilor, pe lângă numerotarea de serie (X , X etc ), desemnarea unității funcționale la care trebuie conectați este indicată în paranteze Diagramele prezentate în carte pot avea unele diferențe față de diagramele atașate manualului de instrucțiuni Acest lucru se datorează modificărilor introduse televizoarelor în timpul lansării acestora, mai ales în stadiul inițial de producție În ultimii ani, piața internă a fost inundată de televizoare importate din diferite regiuni ale lumii Totodată, au apărut o serie de probleme legate de instalarea acestor televizoare în standardele de difuzare de televiziune adoptate la noi Anexele - oferă caracteristici comparative ale standardelor de televiziune, standardelor de difuzare de televiziune și sistemelor de televiziune color adoptate în țările individuale, distribuția canalelor în organizații internaționale, țări și regiuni, valori nominale ale frecvențelor intermediare ale imaginii și sunetului Un televizor modern este un dispozitiv complex de inginerie radio Pentru a controla televizorul, pe suprafața sa exterioară sunt aplicate o mulțime de simboluri grafice condiționate (simboluri), blocuri retractabile și o telecomandă Simbolurile sunt normalizate prin GOST - și Publicația IEC (IEC) : Există aproximativ de astfel de caractere în total Anexa oferă explicații pentru aproximativ dintre cele mai comune caractere SISTEME DE CONTROL TV DE A DOUA SI A TREIA GENERATIE Sistemele de control TV din a doua și a treia generație sunt dispozitive electronice de selecție a programelor (UEVP) concepute pentru reglarea electronică a selectoarelor de canale (SC) Care este managementul SC? Pentru a răspunde la această întrebare, să comparăm modul în care programele de televiziune (TP) sunt comutate în SC cu control mecanic și electronic În SC cu control mecanic (PTK- , SK-M- etc ), comutarea TP are loc prin comutarea mecanică a comutatorului tamburului În acest caz, circuitele de înaltă frecvență corespunzătoare sunt comutate Comutatorul tamburului are poziții, astfel încât SC poate primi TP-uri transmise pe canale de televiziune în trei benzi de frecvență: primul I, inclusiv canalele și , al doilea II - canalele - și al treilea III - - canale Datorită faptului că circuitele oscilatoare ale SC sunt pre-configurate, comutarea comutatorului tamburului asigură pornirea canalului dorit și, în consecință, TP-ul dorit Dacă este necesar, puteți face ajustări suplimentare la programul dorit prin schimbarea frecvenței oscilatorului local Tensiunea de alimentare a SC este furnizată în mod constant Diferența fundamentală dintre SC cu reglaj electronic înainte de SC cu reglaj mecanic este că comutarea TP nu se realizează prin comutarea circuitelor oscilatorii, ci prin modificarea tensiunii pe varicaps care fac parte din circuitul oscilator Varicap - o diodă în care capacitatea anod-catod Ca k se modifică de mai multe ori cu o modificare a tensiunii aplicate acesteia Când se modifică capacitatea varicapului, se modifică capacitatea circuitului oscilator, frecvența lui de rezonanță și, în consecință, TP-ul la care este reglat În SC cu reglarea electronică a televizoarelor din a doua și a treia generație, intervalele de frecvență au căi de amplificare separate pentru intervalele I, II și pentru gama III Deoarece SC are o ieșire comună a semnalului de frecvență intermediară, pentru a asigura recepția TP în toate domeniile, acesta din urmă trebuie comutat în funcție de TP-ul necesar Comutarea intervalului se realizează prin aplicarea și eliminarea puterii pe căile de amplificare ale SC Astfel, pentru a controla SC, este necesar să existe două tensiuni: tensiune de reglare, schimbându-se fără probleme în limitele specificate (pentru a schimba capacitatea varicaps); tensiunea de alimentare a cailor de amplificare ale SC cu posibilitatea de a-l porni si opri Formarea acestor tensiuni sunt principalele funcții pe care le îndeplinește UEVP Pe lângă cele principale, UEVP îndeplinește o serie de funcții suplimentare, de exemplu, indicarea programului pornit, oprirea circuitului APCG la comutarea TP-ului etc În practică, tensiunea de reglare este furnizată în mod constant și simultan tuturor varicap-urilor, iar puterea este furnizată pe căile de amplificare ale SC la rândul lor, în funcție de domeniul inclus Pe fig prezintă o diagramă simplificată a UEVP În circuit, tensiunea de reglare este modificată în limitele specificate folosind rezistența de reglare RH Comutarea intervalelor sau, cu alte cuvinte, comutarea sursei de alimentare a căilor de amplificare este efectuată de comutatorul SB Din diagramă rezultă că pentru controlul electronic al SC, un rezistor de reglare și un comutator de gamă sunt destul de suficiente În practică, o astfel de schemă este folosită rar, deoarece atunci când treceți de la un TP la altul, este necesar să ajustați rezistorul Rh de fiecare dată dacă TP-urile sunt în același domeniu și, în plus, să schimbați intervalele dacă TP-urile sunt în intervale diferite În cazul funcționării corecte a SC cu comutare mecanică, este mai ușor de operat Când televizorul este reglat corect, este suficient să rotiți butonul de selectare a canalului la canalul dorit În cazuri extreme, reglați butonul „Setare oscilator local” În UEVP, setarea este mult mai complicată Conține în mod necesar trei elemente: un senzor sau un buton de pornire a programului, un comutator de gamă și un buton de reglare pentru programul selectat Pentru mulți oameni, acesta este un obstacol dificil, uneori de netrecut Ce ar trebui să știe proprietarul unui televizor cu comutare mecanică a canalelor? Numărul TP și numărul canalului de televiziune prin care este transmis De exemplu, pentru locuitorii din Moscova, programul ORT este transmis prin primul canal de televiziune Si asta e Posesorul unui televizor cu SC cu control electronic trebuie sa cunoasca numerele canalului de televiziune, programul si gama de frecvente Dacă în primul caz, oricine ar putea spune prin ce canal a fost transmis programul dorit, atunci în al doilea, chiar și persoanelor cu experiență le este greu să răspundă la această întrebare Și din moment ce mulți nu au habar despre intervalele de frecvență ale televiziunii, în absența acordării, ei cred că televizorul lor nu funcționează și cheamă un tehnician TV Acest dezavantaj este compensat de caracteristici tehnice superioare, principala dintre acestea fiind fiabilitatea Fiabilitatea SC cu UEVP este de câteva ori mai mare decât fiabilitatea SC cu selecția mecanică a programului În diferite modele de televizoare din a doua și a treia generație, sunt utilizate mai mult de de tipuri de diverse UEVP, cum ar fi Orez Schema schematică a UEVP într-o versiune simplificată unificat și dezvoltat pentru anumite modele TV Ele diferă atât în ceea ce privește principiul de funcționare (atingere, pseudo-senzor, buton-puls), cât și în proiectarea circuitelor O astfel de varietate creează anumite dificultăți în operare și reparare, mai ales că o parte semnificativă a televizoarelor acestor generații a fost întreruptă În UEVP prezentat mai jos, după o scurtă descriere tehnică, urmează o descriere a proceselor care au loc în circuit pentru două stări caracteristice: când televizorul este pornit și când programele sunt comutate În acest caz, sunt luate în considerare trei procese caracteristice pentru fiecare dintre aceste stări: indicatorul programului inclus se aprinde; formarea tensiunii de alimentare a SC (comutarea domeniului); formarea tensiunii de reglare a SC Acest lucru vă permite să determinați secțiunile circuitului care sunt implicate în funcționarea UEVP, să restrângeți sectorul de depanare și să facilitați foarte mult detectarea acestuia UEWP SENZORIAL ȘI PSEUDOSENZORUL PENTRU TV STATIONARE svp-z Descriere tehnica Dispozitivul electronic de selecție a programelor SVP-Z este una dintre primele versiuni ale UEVP A găsit aplicație în televizoarele ULPTST- -II- și în primele numere ale UPIMTST- -II În SVP-Z, se aplică principiul senzorului de funcționare al senzorului de comutare de program, a cărui funcționare se bazează pe utilizarea influenței capacitive a mâinii umane Dispozitivul este realizat pe principiul unui releu capacitiv pasiv cu un generator RC de oscilații sinusoidale În starea de pornire a programului selectat, SVP-Z este susținut de un declanșator multi-stabil de șase celule - în funcție de numărul de programe primite Dispozitivul SVP-Z conține de tranzistori Schema circuitului SVP-Z este prezentată în fig Când porniți televizorul, primul program se pornește automat Acesta este asigurat de condensatorul ZSZ Curentul de încărcare al acestui condensator trece prin dioda ZD și prin rezistența R În acest caz, se creează un potențial pozitiv pe emițătorul tranzistorului T , ceea ce duce la închiderea lui T și la deschiderea lui T Aceasta corespunde stării de pornire a primei celule Celelalte cinci celule ale flip-flop-ului multistabil sunt oprite, de exemplu primele tranzistoare ale acestor celule T - T sunt deschise, iar a doua - T - T sunt închise În acest caz: a) se aprinde lampa indicatoare de descărcare în gaz HL , corespunzătoare programului I; b) pe contactele corespunzătoare - , ale conectorului Sh-SK-V apar tensiunile de alimentare ale SC, asigurând includerea intervalului specificat; c) la borna a conectorului Sh-SK-V apare tensiunea de acord SK Notă: În denumirea de referință a elementului, prima cifră determină placa de circuit imprimat a dispozitivului în care se află elementul: - selecția programului; - dispozitiv de stocare; - presetare Indicatorul HL se aprinde folosind o cheie pe un tranzistor T Colectorul său este alimentat cu tensiune de la o sursă de alimentare de V printr-un divizor R , R Brațele divizorului sunt selectate astfel încât, atunci când tranzistorul T este închis, tensiunea pe colectorul său să fie de V Anodul indicator este conectat la o sursă de tensiune de V Catodul indicator este conectat la colectorul tranzistor T Ta Astfel, când tranzistorul T este închis, indicatorul nu se aprinde Când tranzistorul T se deschide, tensiunea la emițătorul său devine aproape de V Această tensiune este aplicată prin rezistorul R la baza tranzistorului T și o deschide la saturație Tensiunea colectorului T și, în consecință, catodul indicatorului scade la aproape zero, iar indicatorul se aprinde Comutarea intervalului, realizată prin comutarea tensiunilor la contactele - , ale conectorului Sh-SK-V, este asigurată de comutatoarele de pe tranzistoarele ZT - ZT Starea tastelor depinde de poziția comutatorului P , al cărui contact comun este conectat printr-o diodă D la colectorul tranzistorului T deschis la saturație Luați în considerare funcționarea acestui comutator, în funcție de poziția sa Poziția I (gama I) Contactele comutatorului nu sunt implicate, tranzistorul ZT este deschis și ZT -ZT sunt închise O tensiune de V este furnizată la pinul al conectorului Sh-SK-V printr-un tranzistor deschis ZT , la pinii și prin rezistențele R și R - V Nu este furnizată nicio tensiune la pinul , deoarece dioda ZD este închis Poziția II (gama II) Tranzistorul ZT este deschis și tranzistorul ZT se deschide suplimentar, deoarece comutatorul P prin dioda D și tranzistorul T , deschis la saturație, conectează baza ZT la carcasă Poziția III (gama III) Tranzistoarele ZT și ZT sunt deschise În plus, tranzistorul ZT se deschide Poziția IV (intervalele IV, V) Tranzistoarele ZT și ZT sunt închise Tranzistorul ZT este deschis și ZT se deschide Pinii și ai conectorului Sh-SK-V sunt furnizați cu V, pin - V, pin - V Tensiunea de setare SC este formată dintr-o tensiune de V furnizată de pinul al conectorului Sh-P Această tensiune este furnizată la bornele din dreapta (conform diagramei) ale rezistențelor de reglare variabilă R - R conectate împreună (bornele din stânga acestor rezistențe sunt conectate la colectorii tranzistorilor ZT -ZT , care îndeplinesc funcțiile cheilor de reglare electronică) Tranzistoarele ZT -ZT sunt controlate de tranzistoarele ZT -ZT Când tranzistorul T este deschis, ZT se deschide și ZT -ZT sunt închise Ieșirea din stânga (conform diagramei) a rezistenței R prin tranzistorul deschis ZT și a rezistenței R este conectată la carcasă Tensiunea de setare SC este eliminată de la motorul rezistor R și prin dioda ZD ajunge la emițătorul ZT , iar de la acesta prin rezistorul R la pinul al conectorului Sh-SK-V Diodele ZD -ZD sunt necesare pentru a exclude influența reciprocă a rezistențelor de reglare Astfel, când televizorul este pornit, prima celulă a declanșatorului multi-stabil T și T , tasta de control al indicatorului pentru primul program T , tasta de setare SK T și tastele de selecție a intervalului T - T sunt pornite Restul celulelor de declanșare multi-stabile, tastele de control al indicatorului și tastele de reglare sunt dezactivate Blocul de comutare a programului nu participă la lucru atunci când televizorul este pornit Programele sunt comutate folosind unitatea de selecție a programelor (PGP), care include un generator de undă sinusoidală RC, senzori tactili capacitivi, redresoare și comutatoare Generatorul este realizat pe tranzistoarele T , T , puterea acestuia este furnizată de la o sursă de tensiune de V furnizată de la pinul al conectorului Sh-P prin unitatea de presetare și pinul al conectorului Sh-P Generatorul produce un sinusoidal Blanc Ob / ora programe \ touch / e Bloc de reglare a traductorului SH- SH- : Ogthin KD A C 'al si \ k Sh-PN t M TI i / i-CZJi KT B Z Iată ¿=C ZZVeff VD BD A G -g V BDBOSAG^Y CÌ U h g Sh T - tz KT B -L VVO BDBOZAG&U -J TO NT B - -J- BD PENTRU e/-J-si C Ο/ΟΓΜΓΎ izh| JH U V D A C Zț№ litar lD= S J T T B Tb I ■ zalonina/total ¡¡ Í\ k ti K * D V \ D V O L JL PZ U- KD V D -ί- C ^ KT B IL P dggz-gzsh MENTĂ ChiOv Integritatea OyOcmOu D L !— W L ® — — , , k T Chyuk itoiA Tjy li sr sgo^zba χ C ,i\ ^ δ ΓΤ k k eu KT B m i™ Lz/zv /?* tz KT / S çmo R i T JL dd IV P Și |-M- ] D rB*— *— Sh BJ z"? D B ΓΊ „„ G'SHS > k ^- H= + Orez Schema schematică a SVP- nee tensiune cu o frecvență de aproximativ kHz și o amplitudine de V, care este alimentată de la motorul cu rezistență variabilă R prin condensatoarele C - C la redresoarele senzorului D - D Tensiunea negativă redresată este furnizată bazelor tranzistoarelor T - T , compensează tensiunea pozitivă de aproximativ V furnizată prin rezistențele R - R și le menține închise Contactele senzorului sunt conectate la plăcile condensatoarelor C - C Dacă o persoană a atins atingerea de exemplu, la cel de-al doilea contact corespunzător celui de-al doilea program, o parte din curentul alternativ creat de generator se ramifică prin capacitatea corpului uman la pământ, în urma căreia tensiunea negativă redresată de diodă scade În acest caz, tranzistorul celei de-a doua chei T se deschide, apare un negativ pe colectorul său ny scădere de tensiune, ceea ce determină declanșarea celei de-a doua celule a flip-flop-ului cu mai multe stări Ca urmare, tranzistorul T se închide și T se deschide; prima celulă a declanșatorului multi-stabil este oprită, adică tranzistorul T se deschide, iar T se închide; starea celulelor - rămâne neschimbată În acest caz, nu mai este T , ci T care controlează tastele de indicare și reglare ale SC, precum și tastele de comutare a intervalului În acest caz, strălucirea indicatorului corespunzător celui de-al doilea program se datorează faptului că tranzistorul T se deschide, iar T se închide Tensiunea de alimentare a SC pe contactele - , ale conectorului Sh-SK-V este determinată de poziția comutatorului P prin analogie cu P Tensiunea de setare SC este eliminată din glisorul potențiometrului R și alimentată prin dioda ZD la emițător + Í \ ivd ! C J / iLF-τ: P fb # ÏÏ Chei ar Zor a Pi ext KO K K k K k O Ol \VZ D + ShP ZZOkTC , k I ТZZk TO Și KT VR K k ! T KT L \B D k K \ + O zzokP T KT A K , k K k , k t\ și k K k k B D T Yuk KG A K , k U + Q pD ZZOKT K , k - ÏÏK T □ k KT A U \ K \ K , k K \\ ' , k H IH ^GZ ■ o— „DG -O -*- , k K , k + , H TV ΚΤ Κ O + , V T Zh b+ , L-KZ— LiJ— » D P CI ={= Г , Rttjg* Κ Σ κ , -S- T KT K MonodiVrator g forniroaniya [inpulsoZ Pentru a dezactiva APCG K k + , -O \K L *- Ok Tskzo k J T B CO" K , R* greutate ^LliKTW U / din U w-sk-h U dig U negativ / sapat U dig U dig Sh-/ £ - V , V bloc APCG Corp £ Hd W sh-i Ieșirea £ Ieșirea Introduceți £ Ieșire V οι cursă Ieșirea „L B Sh- - GBP in - £ V -£ DU T KT B\¿TT: Gasoinberter G inlulsoO pentru I k control kolіg-tseVyn counton repetor T și de la acesta printr-un rezistor R până la pinul al conectorului Sh-SK-V APCG este oprit la comutarea programelor folosind un comutator de pe tranzistorul ZT , care este controlat de un monovibrator realizat pe tranzistoarele ZT , T În starea inițială, tranzistorul ZT este închis, iar T este deschis, dar nu pentru saturare Comutarea programelor determină apariția unui impuls negativ pe rezistorul R , care este alimentat prin condensatorul ZC la baza T În monovibrator are loc un proces asemănător unei avalanșe, în care T și T sunt deschise la saturație În același timp, tranzistorul ZT se deschide la saturație, ceea ce închide contactul al conectorului Sh-P la carcasă, ceea ce face ca APCG să se oprească Toate tranzistoarele rămân deschise până când condensatorul ZC este încărcat, a cărui încărcare este condusă duce la procesul de avalanșă inversă de aducere a circuitului la starea inițială Timpul de oprire al circuitului APCG este de , , s Când este conectat la pinul al conectorului Sh-P , dispozitivul de telecomandă (DU) cu SVP- vă permite să selectați programe în modul „contor circular”, adică când se dă o secvență de impulsuri de la panoul de comandă, va avea loc o trecere de la un program la altul în ordinea crescătoare a numerelor lor După data de , programul este pornit din nou etc Modul de comutare secvențială a celulelor cu telecomandă este creat folosind circuite suplimentare conectate la fiecare celulă a unui declanșator multi-stabil Circuitul constă dintr-un comutator de diodă, care include una dintre diodele D - D , rezistențe - R , R - R și condensatoarele C - C conectate la primul tranzistor al colectoarelor Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor în SVP-Z Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne, V EKB T - T KT B Tasta tactilă / - / T KT ARC generator T KT BRC-generator T - T KT BPrimii tranzistori din celule flip-flop multistabile T - T KT BTranzistoare secunde ale celulelor de declanșare multistabile / / T - T KT Taste pentru controlul indicatoarelor / - ZT -ZT KT V Taste de setare program SK- / - ZT KT VEmițător repetitor al circuitului de setare a programului SK , T - T sunt prezentate în tabel ZT KT ZH T KT VT la fel , - , ZT KT V Opriți APCG - ZT KT V Invertor de fază DU Notă - emițător; K - colector; B - baza Tabelul Modul de funcționare al tranzistoarelor comutatoarelor de gamă de comutare pentru diferite game Denumire conform diagramei Tip tranzistor Tensiune pentru domenii, V I II III IV V eBackBackB kB ZT KT Zh - - - ZT KT Zh - ZT KT Zh - - - - - ZT KT Zh celula ra Toți catozii de diodă sunt conectați împreună și conectați la ieșirea etajului de amplificare de pe tranzistorul ZT Designul SVP-Z constă din trei blocuri separate: selecția programului, presetarea și un indicator al programului inclus Blocul de pre-setare este realizat sub forma a două plăci cu circuite imprimate: un dispozitiv de memorie și chei electronice Plăcile sunt plasate într-o cutie de plastic Date de referință Scopul și modurile de funcționare ale tranzistorilor sunt date în tabel și Tensiunea la contactele conectorului detașabil Sh-SK-V la comutarea TP-ului în diferite domenii este dată în tabel Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Nu există nicio imagine sau sunet pe unul dintre programe Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Indicatorul se aprinde Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a tastelor de reglare electronică (tranzistoare ZT -ZT ), Tabelul Tensiune la contactele conectorului detașabil Sh-SK-V la comutarea TS în diferite domenii Număr de contact Tensiune pentru intervale, V IIIIIIIV, V - - - - rezistențe R - R , diode ZD -ZD , emițător urmator ZT Pentru a detecta o defecțiune, verificați o tensiune de V pe pinul al conectorului Sh-P și apoi pe bornele rezistențelor R - R , exact conform diagramei Dacă nu există o tensiune de V pe pinul al conectorului Sh-P , atunci defecțiunea este în afara blocului SVP-Z Dacă există o tensiune de V, este necesar să se verifice prezența acesteia pe motoarele rezistențelor de reglare R - R Absența tensiunii pe motorul oricărui rezistor indică o defecțiune a rezistorului Dacă tensiunea motorului este de V și nu se modifică atunci când regulatorul este rotit, atunci cheia de reglare electronică corespunzătoare este defectă Este necesar să se verifice funcționalitatea tranzistorului acestei chei și funcționalitatea circuitelor care conectează baza tranzistorului cu celula de declanșare multistabilă Dacă tensiunea motorului este disponibilă și variază între , V, este necesar să se verifice dioda corespunzătoare ZD -ZD și funcționarea circuitelor care o conectează la baza tranzistorului ZT Dacă dioda și circuitele sunt în regulă, verificați funcționarea tranzistorului ZT Când se verifică circuitele de urmărire a emițătorului, trebuie acordată atenție prezenței și funcționalității diodei ZD , care este necesară pentru a proteja decalajul bază-emițător ZT de defecțiuni în timpul supraîncărcărilor Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Motivul eșecului poate fi o defecțiune a circuitului de includere preferențială al primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea condensatorului ZSZ, a diodei ZD și a rezistenței R Când porniți televizorul, primul program este pornit Atingerea ulterioară a senzorilor tactili nu schimbă programele Motivul eșecului poate fi un contact întrerupt în conectorul Sh-PN, o defecțiune a unității de selecție a programului Când televizorul este pornit, primul program este pornit datorită prezenței circuitului ZSZ, ZD , R , care asigură includerea lui preferată Blocul de selecție a programului nu este implicat în lucru Comutarea ulterioară a programului se realizează folosind blocul de selecție a programului Pentru a detecta o defecțiune, verificați fiabilitatea contactelor din conectorul Sh-PN Toate indicatoarele de program se aprind în același timp Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a generatorului sinusoidal RC din blocul de selecție a programului Oscilațiile sinusoidale ale generatorului RC, rectificate de redresoare de senzori pe diodele D - D , sunt convertite într-o tensiune negativă de aproximativ V, care compensează tensiunea pozitivă de V furnizată bazelor tranzistoarelor T - T ale cheile senzorului și le blochează În cazul unei defecțiuni a generatorului RC, nu există o tensiune de compensare și toate tranzistoarele tastelor senzorului se dovedesc a fi deschise la saturație Acest lucru face ca toate celulele declanșatorului multistabil să se declanșeze și indicatoarele să se aprindă Pentru a detecta o defecțiune cu un osciloscop, verificați prezența oscilațiilor sinusoidale cu o frecvență de aproximativ kHz și o amplitudine de V pe colectorul tranzistorului T Dacă nu există oscilații, verificați prezența tensiunilor de alimentare și starea de sănătate a elementelor generatorului RC Se observă comutarea spontană a programelor Motivul eșecului poate fi o încălcare a sensibilității operațiunii UEVP Pentru a elimina defecțiunea, prin rotirea cursorului rezistorului R , reglați amplitudinea oscilațiilor sinusoidale ale generatorului RC Nu există nicio strălucire a unuia sau mai multor indicatori Programele și intervalele sunt schimbate Cauza defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia sau mai multor indicatori Ipoteza despre posibilele cauze ale defecțiunii rezultă din condiția ca programele și intervalele să fie schimbate Capacitatea de a comuta programul indică funcționalitatea blocului de selecție a programului, a declanșatorului multi-stabil, a tastelor de setare a programului Tastele de control al indicatorului sunt, de asemenea, în stare bună, deoarece pe lângă controlul indicatorilor, ele sunt folosite simultan pentru a controla tastele de selecție a intervalului Prin urmare, cea mai probabilă cauză poate fi o defecțiune a unuia sau mai multor indicatori Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, măsurați tensiunea la electrozii indicatori Dacă tensiunea la catod este de , V, iar la anod este de cel puțin V, atunci indicatorul este defect Dacă nu există tensiune pe electrozii indicatori, este necesar să se verifice starea de sănătate a circuitelor asociate cu aceasta Nu există strălucire a unuia sau mai multor indicatori Programele sunt comutate, benzile nu sunt schimbate, recepția TP este posibilă numai în banda I Motivul defecțiunii poate fi o funcționare defectuoasă a unuia sau mai multor indicatori, precum și a uneia sau mai multor taste de control ale indicatorului Ca și în cazul precedent, capacitatea de a comuta între programe indică starea de sănătate a unității de selecție pro taste gram, declanșator multi-stabil și setare program Cu toate acestea, imposibilitatea comutării intervalelor, posibilitatea de a primi doar în banda I indică o defecțiune a tastelor de control a afișajului În poziția I a comutatoarelor P -P , contactele nu sunt utilizate și tastele de control ale indicatorului nu sunt folosite pentru a selecta intervalele Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, măsurați tensiunea la electrozii indicatori Dacă tensiunea la catod este de , V, iar la anod este de cel puțin V, atunci indicatorul este defect Dacă tensiunea la catod este de aproximativ V, atunci cheia de control a indicatorului corespunzătoare este defectă - unul dintre tranzistoarele T - T Unul dintre intervalele de pe unul dintre programe nu se pornește În alte programe, toate intervalele sunt incluse Motivul defecțiunii poate fi un contact întrerupt la unul dintre comutatoarele P - P De exemplu, dacă unul dintre intervalele de pe al -lea program nu se pornește, atunci P este probabil defect Deoarece unul dintre intervale nu pornește numai pe unul dintre programe, tastele pentru selectarea intervalelor și controlul indicatorilor funcționează Cea mai probabilă cauză a defecțiunii este un contact întrerupt în comutator Pentru a detecta o defecțiune, verificați fiabilitatea contactului din comutator Unul dintre intervale nu pornește toate programele Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele ZT -ZT Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, măsurați tensiunile la contactele , , , ale conectorului Sh-SK-V Dacă tensiunile corespund datelor din tabel , atunci defecțiunea este în afara blocului SVP- Dacă combinația de tensiuni pe pinii , , , ai conectorului Sh-SK-V nu corespunde datelor din tabel , verificați tensiunea de - V pe pinul al conectorului Sh-P Dacă nu există tensiune, atunci defecțiunea este în afara blocului SVP-Z Dacă există o tensiune de - V, atunci verificați modurile tranzistoarelor ZT -ZT conform tabelului Dacă modurile oricărui tranzistor nu corespund cu Tabelul , verificați funcționalitatea acestuia La schimbarea programelor, se observă zgomot în imagine și în sunet Motivul eșecului poate fi o încălcare a blocării (închiderii) APCG-ului Pentru a detecta o defecțiune, conectați un osciloscop cu o intrare deschisă la pinul al conectorului Sh-P și comutați programele În cazul unui circuit de blocare APCG care funcționează, la comutarea programelor, pe ecranul osciloscopului trebuie observată o cădere de tensiune de câțiva volți Dacă nu există nicio cădere, conectați osciloscopul la rezistența R și comutați din nou programele Când comutați între programe, va apărea un impuls negativ pe ecranul osciloscopului Verificați, prin conectarea osciloscopului la diferite puncte ale circuitului, trecerea impulsului prin condensatorul ZC către colectorul ZT și baza T Verificați un impuls pozitiv pe emițătorul tranzistorului T Dacă nu există puls, verificați starea circuitului monovibrator - tranzistoarele ZT , T și elementele aferente Dacă există un impuls pozitiv pe emițătorul tranzistorului T , atunci tranzistorul T este defect D n g І x g ІVnZ G Kn Kn g Kn g Sh-I Elon Pushbutton ByZor Programs T - T KT A T G/ k S\ k □ D T D „Mm Vvpі D D ! eu W~H Intrare V ^ Intrare Intrare T Sh-M SH R k R k k n D D D D GN- DZ \ TK Și и№ , buc iunie k D ~ D D C* \ * nc * * k D* D -£*t- '¿D \ D \ D D C + n nk Dorlus Conectați-vă £ Intrare Intrare V Conectare ¿ Intrare Intrare Indicator program activat * k D D -J - D W D* D ¿# D din-mі f ^ D D R k L IV- * k D I D Ț — UE * k \ D D Orez Schema schematică a SVP- - SVP- - Descriere tehnica Dispozitivul electronic de selecție a programelor SVP- - este o modernizare a SVP-Z În comparație cu SVP-Z, acestea au simplificat semnificativ blocul de pre-setare Blocul de selectare a programului tactil a fost înlocuit cu unul pseudo-touch, care include un comutator cu șase butoane de apăsare ușoară fără fixare în starea apăsată Numărul programului inclus arată că indicatorul digital IV- este scăzut dispozitiv luminiscent de vid de volți Cu aceleași funcții ca și SVP- , SVP- - conține de tranzistori Dispozitivul SVP- - este utilizat la televizoarele Raduga - (ULPTST- - - ) cu un selector de canale cu toate undele SK-V- Schema schematică a SVP- - este prezentată în fig Când televizorul este pornit, UEVP este setat la starea corespunzătoare primului program inclus Acest lucru se datorează încărcării condensatorului C de la L ZZ?^ ZDZ D R ÍOO la u iW D Ph ZD D ZD D T KT J R A tf, k , B¿ și K kg , k ) ) , V ZD -ZD D ZD t* ZD re* eu ZD S II nr , V ï, și urm ï, # J ZD rB* ZDYU i-К* -fy -ò sT -¿> * Ó , V Ok ZD D * R Sud Ok A D R IOOk i” ZD i D , V ¿ ~ k VUTIZV ZD -CE- D k Cl — , — ZD noi& , V și urm ZD D —EI— W-S -H V - Pe uscat, mamă - La alin J - Sunt pe un cal - UffOfiHymam - Pe cal, mamă Š~D - V , V VlokaroZka APUG »■ orluo tf Apelați sh~i B B /cursă Ieșirea Ieșirea ieșire tftf În prima mișcare Ieșirea ¿/ r ZD h*h lOprit А tf, ff JL C ~ , b buc ZN bnk ZZk R tf și urm B T ' T BB B ЗЗк sh-pi B orlue k В sursa de tensiune , V (pinul al conectorului Sh-P a) prin rezistențele R , R și joncțiunea bază-emițător a tranzistorului T Tranzistorul se deschide și curentul colectorului circulă prin circuit: sursa de , V, rezistențe R , R joncțiunea emițător-bază T , D , colector-emițător T Curentul prin joncțiunea emițător-bază T determină curentul de colector al acestui tranzistor Astfel, ambele tranzistoare sunt deschise, restul de cinci celule ale declanșatorului polifazat sunt închise În același timp: a) se aprinde indicatorul programului pornit citește numărul ; b) pe contactele corespunzătoare , , , ale conectorului LLÍ-CK-B apar tensiuni de alimentare ale SC, asigurând includerea domeniului specificat; c) la ieșirea a conectorului Sh-SK-V apare tensiunea de acordare a SK Numărul al indicatorului programului inclus este afișat după cum urmează Prin rezistențele R - R , segmentele anodice ale indicatorului de la pinul al conectorului Sh-I sunt furnizate o tensiune de alimentare de V Segmentele indicatorului sunt conectate la tranzistoarele T - T prin șase grupuri unsprezece diode D - D Diodele sunt derivate la carcasă - ele elimină tensiunea prin tranzistorul deschis corespunzător (în acest caz T ) din acele segmente care nu ar trebui să strălucească Cu tranzistorul T deschis, segmentele și ar trebui să se aprindă și, în consecință, segmentele , , , și ar trebui să fie stinse prin diodele D -D Comutarea intervalului, realizată prin comutarea tensiunilor la contactele - , ale conectorului Sh-SK-V, este asigurată de comutatoarele de pe tranzistoarele ZT -ZT Starea tastelor depinde de poziția comutatorului P , al cărui contact comun, prin dioda D , este închis la carcasă prin tranzistorul T , care este deschis la saturație Luați în considerare funcționarea acestui comutator, în funcție de poziția sa Poziția I (intervalul Í) Contactele comutatorului nu sunt utilizate, tranzistorul ZT este deschis și ZT -ZT sunt închise O tensiune de V este furnizată pinului al conectorului Sh-SK-V printr-un tranzistor deschis ZT , o tensiune de - V este aplicată la pinii și prin rezistențele R și R Nu este furnizată nicio tensiune la pinul , deoarece dioda ZD este închisă Poziția II (gama II) Tranzistorul ZT este deschis și tranzistorul ZT este deschis suplimentar, deoarece comutatorul P prin tranzistorul deschis T conectează baza ZT la carcasă Poziția III (gama III) Tranzistoarele T și T sunt deschise În plus, tranzistorul ZTZ se deschide Poziția IV (intervalul IV, V) Tranzistoarele ZT și ZTZ sunt închise Tranzistorul T este deschis, iar T se deschide Pinii și ai conectorului Sh-SK-V sunt furnizați cu V, pin - V, pin - V Tensiunea de setare SC este formată dintr-o tensiune de V furnizată de pinul al conectorului Sh-P Această tensiune este furnizată la bornele extreme ale rezistențelor variabile pentru setarea programelor R - R conectate între ele Cealaltă ieșire extremă a rezistorului R este conectată la carcasă printr-un tranzistor deschis T Tensiunea de setare SC este îndepărtată de la motorul cu rezistență R și prin dioda ZDZ este alimentată la adeptul emițătorului ZT și de la acesta prin rezistorul R la pinul al conectorului Sh-SK-V Diodele ZDZ-ZD sunt necesare pentru a exclude influența reciprocă a rezistențelor de reglare unul asupra celuilalt Când comutați programe, de exemplu, dacă apăsați butonul Kn al celui de-al doilea program, atunci tranziția emițător-bază a tranzistorului T va fi conectată la carcasă prin pinul circuitului al conectorului Sh-VP, butonul Kn , dioda D , pinul al conectorului Sh-VP Ca urmare, tranzistoarele T și T se deschid, iar T și T se închid După eliberarea butonului, condensatorul SZ, ale cărui plăci au fost închise la dioda D de butonul Kn , este încărcat prin circuit cu o sursă de tensiune de , V, rezistențe R , R , o joncțiune emițător-bază T , a carcasă, menținând deschisă a doua celulă a declanșatorului polifazat Starea celulelor trei până la șase rămâne neschimbată, adică închis În același timp, nu mai este T , ci T care controlează indicatorul programului inclus, comutatorul electronic de programe și tensiunea de setare SC Strălucirea numărului de pe indicator este asigurată prin furnizarea tensiunii de alimentare la segmentele , , , , și manevrarea prin diodele D , D și tranzistorul saturat T a tensiunii de alimentare a segmentelor și tensiunea de alimentare a SC pe contactele , , , conector Sh-SK-V va fi determinată de poziția comutatorului P prin analogie cu comutatorul P Tensiunea de setare SC este eliminată din glisorul potențiometrului R și, prin dioda ZD , intră în adeptul emițătorului ZT , iar din acesta prin rezistorul R la pinul al conectorului Sh-SK-V Comutarea unui declanșator multifazic este însoțită de apariția unui impuls negativ pe rezistorul R , care, prin condensatorul C , intră în baza tranzistorului ZT și determină funcționarea monovibratorului Funcționarea monovibratorului duce la deschiderea tranzistorului ZT și la un scurtcircuit în cazul circuitului APCG de-a lungul circuitului: pinul al conectorului Sh-P , rezistența R , tranzistorul ZT Designul lui SVP- - este similar cu SVP- Date de referință Scopul și modurile de funcționare ale tranzistorilor sunt prezentate în tabel și Tensiunea la contactele conectorului detașabil Sh-SK-V la comutarea TP-ului în diferite domenii este aceeași ca în SVP- (Tabelul ) Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Datorită faptului că circuitele electrice ale SVP- - și SVP- au un număr de noduri identice, cauzele defecțiunilor și metodele de eliminare a acestora le sunt comune Prin urmare, această secțiune listează numai acele defecțiuni care sunt tipice pentru SVP- - În alte cazuri, ar trebui utilizate metode de depanare pentru SVP- Nu există nicio imagine sau sunet pe unul dintre programe Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Indicatorul se aprinde Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistențelor de reglare R - R : diode ZDZ-ZD , emițător urmator ZT Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența unei tensiuni de V pe pinul al conectorului Sh-P și apoi pe bornele din dreapta ale rezistențelor R - R conform diagramei Dacă nu există o tensiune de V pe pinul al conectorului Sh-P , atunci defecțiunea este în afara blocului SVP- - Dacă există o tensiune de V, este necesar să se verifice prezența unei tensiuni de V pe glisoarele rezistenței de reglare R - R Absența tensiunii pe motor a oricărui rezistor indică defecțiunea acestuia Dacă tensiunea motorului este disponibilă și variază în intervalul , V, este necesar să se verifice funcționarea diodelor ZDZ-ZD și a circuitelor care le conectează la baza tranzistorului ZT Dacă dioda și circuitele sunt în regulă, verificați funcționarea tranzistorului ZT Când se verifică circuitele de urmărire a emițătorului, trebuie acordată atenție prezenței și funcționalității diodei ZD , care este necesară pentru a proteja decalajul bază-emițător ZT de defecțiune în timpul supraîncărcării Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Cauza defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de includere preferențială al primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea condensatorului C și a circuitelor asociate acestuia Când porniți televizorul, primul program este pornit, iar apăsarea ulterioară a butoanelor nu determină comutarea programului Motivul eșecului poate fi un contact întrerupt în conectorul Sh-VP, o defecțiune (închisă permanent) a butonului Kn din blocul de selecție a programului sau prima celulă a unui declanșator multi-stabil pe tranzistoarele T , T Pentru a comuta programe, celula de declanșare corespunzătoare programului pornit trebuie să fie conectată la carcasă Dacă contactul din conectorul Sh-VP este rupt, atunci când televizorul este pornit, primul program este pornit, deoarece blocul de selecție a programului nu participă la lucru și nu va exista nicio schimbare ulterioară a programului Pentru a detecta o defecțiune, deconectați conectorul Sh-VP și comutați programele închizând contactele , sau - ale conectorului Sh-VP la carcasă, de exemplu Pe spatele calului Tabelul Scopul și modurile de funcționare ale tranzistoarelor în SVP- - Denumire conform diagramei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne ÎN ekb Т - Т KT АPrimele tranzistoare ale celulelor flip-flop multistabile / / / T - T KT VSTranzistoare secunde ale celulelor de declanșare multistabile / / , / , ZT -ZT KT Zh sunt date în tabel ZT KT VEmițător urmăritor al circuitului de reglare SK ZT KT B Monovibrator circuit de declanșare APCHG , , ZT KT BTla aceeași o, ZT KT V Comutator de oprire APCHG Notă , Numărătorul indică valorile tensiunilor în regim staționar, numitorul - tensiunile acționând numai atunci când senzorii sunt atinși cu mâna T a b l e Taste de comutare a intervalului modului tranzistorului pentru diferite game Denumire conform diagramei Tip tranzistor Tensiune pentru domenii, V I ( III IV, V eBackBackBackB ZT KT Zh ZT KT Zh - ZTZ KT Zh - - - ZT KT Zh - - - - ciclul al conectorului Sh-VP Dacă programele sunt comutate, atunci fie a existat o defecțiune a contactului în conectorul Sh-VP, fie butonul Kn și circuitele sale asociate sunt defecte (închise definitiv) Dacă programele nu comută, este necesar să se verifice starea celulei de declanșare pe tranzistoarele T , T Unul dintre programe este pornit constant, alte programe nu sunt incluse O astfel de defecțiune poate apărea în timpul funcționării televizorului, dar este posibilă și când televizorul este pornit Motivul eșecului poate fi un contact întrerupt în conectorul Sh-VP, o defecțiune (închisă permanent) a butonului programului inclus în blocul de selecție a programului sau celula de declanșare a programului inclus Când porniți televizorul, la motivele indicate se poate adăuga o defecțiune a circuitului de includere preferențială a primului program Probabilitatea apariției simultane a defecțiunilor caracteristice celui de-al doilea caz este mică, cu toate acestea, după cum arată experiența, proprietarul televizorului rareori acordă atenție faptului că dispozitivul de includere preferențială pentru primul program nu funcționează pentru el și, prin urmare, astfel de defecțiuni apar în practică Defecțiunea trebuie eliminată conform metodei descrise în paragrafele și În acest caz, trebuie mai întâi să comutați programele, apoi să porniți de preferință primul program când porniți televizorul Numărul este aprins constant pe indicator, nu există nicio imagine și sunet, programele nu comută Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii de , V în SVP- - Modul indicator oferă o tensiune de alimentare de V Pentru a preveni strălucirea segmentului indicator, este necesar să derivați tensiunea furnizată segmentului la carcasă Derivarea segmentelor se realizează prin grupurile corespunzătoare de diode D - D cu un tranzistor deschis T - T Dacă dintr-o dată toate tranzistoarele T - T sunt defectuoase, atunci programele nu se vor comuta și numărul va fi constant pornit Cu toate acestea, probabilitatea ca aceasta este foarte mică Prin urmare, cea mai frecventă cauză a unei defecțiuni este absența tensiunii de , V Tranzistoare T - T va fi închis permanent iar tensiunea furnizată segmentelor nu va fi derivată Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați o tensiune de , V la contactul conectorului Sh-P a Absența tensiunii indică faptul că defecțiunea este în afara UEVP Dacă există o tensiune de , V pe pinul al conectorului Sh-P a și valoarea acesteia se află în intervalul normal, ar trebui să verificați starea de sănătate a circuitelor prin care este alimentată la tranzistoarele de declanșare multistabile SVP- - Descriere tehnica Schema schematică a SVP- - este prezentată în fig Dispozitivul SVP- - este conceput pentru a comuta TP-ul în televizoarele cu SK-uri separate ale intervalelor de contor și decimetru SK-M- , SK-D- și a găsit aplicație practică în televizoarele Raduga Diferă de SVP- - numai în schema comutatorului electronic al unității de presetare Domeniile de comutare în SK-M- și SK-D- se efectuează cu o tensiune de V și nu cu două de și - V, ca în SK-V- Prin urmare, în SVP- - nu există o tensiune de control de - V și, în consecință, comutatorul electronic este mult mai simplu Tranzistorul ZT , diodele ZD , ZD , rezistența R sunt excluse, contactele din conectorii Sh-P- și Sh-SK-V sunt libere, primele poziții ale comutatoarelor P -P nu sunt utilizate În caz contrar, schemele SVP- - și SVP- - sunt aceleași Design-urile SVP- - și SVP- - sunt, de asemenea, aceleași Date de referință În tabel arată modurile tranzistorului ale tastelor de comutare a intervalului pentru diferite game Modurile celorlalți tranzistori sunt aceleași ca în SVP- - și corespund tabelului Tensiunile la contactele conectorului Sh-SK-V la comutarea TP în diferite domenii sunt date în tabel Posibile defecțiuni și modalități de a le elimina Datorită faptului că SVP- - diferă de SVP- - , V Τ ~ΖΤ Ζ KTS B \ ¿Zr D D D Z -ZTS „ YES” KT A D R , nc Π D I i — D Ț π- - ,ΛΓ D S dgz ІКнІ i - Kh r ІНнЗ r dl Ho r sh' / D Buton de brad b/iïopa lrogayan D D \ R „ DZ D D I ΖΠ ~ SZ TS Ο,ΟΜ/ικ eu gle D + - D : Dorpus Vorous In £In Intrare Login Intrare £Intrare D miliarde GBP Intrare ££IntrareTd Intrare GBP Intrare Intrareab Intrareab B R b k D D V k D D unde L ΖΞ D Ț - - Ί \Sh# k P R k \ D D „* ' k gd -k D ^\ ODMnk cursa I zu- H Orez Schema schematică a SVP- - T a b l e Moduri de tranzistori ale comutatoarelor de comutare a gamei pentru diferite game Denumire conform diagramei Tip tranzistor Tensiune pentru domenii, V I, I III IV V EckBackBackB ZT KT Zh ZTZ KT Zh ZT KT ZH , , , , , LA X R Sud Ok ZDZ D R Sud Ok • Eu chiar aici D u ZD О D - R Sud Ok Sud Sud Ok ZD P D R IOOk ZDZ la D L i R Sud Ok ZD K \D L R R ^ k z KT Zh R DESPRE , V ztz KT Zh Ó , V R ^, k R B, k ZT KT Zh , V R Yuk V\ R USD D ZTZ ktsyuv R k R ± Cí k R k In * Ir —i și urm k * -, Ó , V Ο,ΟΥΤμκ KIZIB , V o ZDN + ZD [ M ZDIZ si G&~ \t& zdyu g-y- D D și, ZD OMS- D A- , ¿ mc R CP ZT R ¡f Ззк \ R ΤΊJ \ЗЗК КТЗ, В ЗТ С KT BV ZK B V & eu B TU~ Y Oua paza U la p Gama I~B intervale sh-sk-v I , V Blocați A LUG Cladirea Apelați B W~Z V Ieșirea Ieșirea În mișcarea Bò/stroke ¿ b B de mutare B B Ieșirea B H în V Sh- B " N \EC- I Tabelul Tensiune la contactele conectorului detașabil Sh-SK-V la comutarea TS în diferite domenii Număr de contact Tensiune pentru intervale, V !, IIIIIIV, V numai prin circuitul de comutare a intervalului, atunci posibilele defecțiuni și metodele de eliminare a acestora în SVP- - sunt aceleași ca în SVP- - Excepția este un tip de defecțiune: unul dintre intervale nu pornește Cauza defecțiunii poate fi o defecțiune a tranzistorului ZT -ZT corespunzător sau a comutatorului P - P Defecțiunea se manifestă prin faptul că nu există o tensiune de V pe contactul , , al lui Sh-SK-V corespunzător domeniului de necomutare Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați modul tranzistorului ZT -ZT corespunzător intervalului de repaus conform Tabelului Dacă modul tranzistorului nu corespunde cu cel din tabelul , este necesar să se verifice circuitele de comandă a tranzistorului și funcționarea comutatorului P - P Dacă circuitele de control și comutatorul sunt OK, atunci tranzistorul corespunzător ZT -ZT este defect SVP- Descriere tehnica Dispozitivul electronic de selecție a programelor SVP- este una dintre primele versiuni ale UEVP, în care elementele tehnologiei digitale sunt utilizate pe scară largă O caracteristică a SVP- este că dispozitivul de memorie (memoria) este construit în ele nu conform principiului unui declanșator multi-stabil, ci sub forma unui contor binar Un decodor este conectat la contor, care convertește binarul de ieșire Orez Schema schematică a SVP- codificați în semnale de cod de poziție zecimală Contorul este controlat de un generator de impulsuri Prin aplicarea unui anumit număr de impulsuri de la generator, contorul poate fi setat la oricare dintre cele șase stări de numărare Pentru a implementa o astfel de memorie în SVP- , se folosesc microcircuite digitale K Microcircuitele din seria K necesită o tensiune de alimentare stabilizată de V la un curent destul de mare, prin urmare dispozitivul SVP- are un stabilizator care scade tensiunea de alimentare de la la V Dispozitivul SVP- are control tactil - prin închiderea a două contacte prin rezistența pielii degetului Este folosit la televizoare Tory-umbrela "ULPTSTI- - - Diagrama schematică a SVP- este prezentată în Figura Când televizorul este pornit, tensiunea de alimentare de V de la pinul al conectorului Sh-P este furnizată unui stabilizator parametric realizat pe un tranzistor T și sta biltron D La ieșirea stabilizatorului se creează o tensiune de V, care alimentează microcircuitele A -A Când tensiunea de alimentare este aplicată microcircuitelor A și A , care îndeplinesc funcțiile unui contor binar, SVP- este setat automat la modul primului program inclus Acest lucru se datorează condensatorului C conectat la intrările R ale declanșatorilor contorului Deoarece capacitatea condensatorului este suficient de mare și durează ceva timp pentru a-l încărca, atunci când televizorul este pornit, tensiunea de pe plăcile sale este zero În același timp, tensiuni de nivel înalt corespunzătoare codului sunt setate la ieșirile inverse ale declanșatorilor (pinul al cipului A și pinii și ai cipului A ) Aceste tensiuni sunt alimentate la decodorul A cip (pini , , ) Primirea codului pe decodor duce la faptul că potențialul ieșirilor interconectate și ale decodorului scade la , V, în timp ce potențialul ieșirilor rămase ale decodorului (bornele , ) - ) este egal cu V Rezistența dintre bornele , și carcasă devine aproape de zero În același timp: a) lampa indicatoare de descărcare în gaz L începe să se aprindă, corespunzătoare programului inclus; b) pe contactele corespunzătoare , , , ale conectorului Sh-SK-V apar tensiunile de alimentare ale SC, asigurând includerea domeniului; c) la borna a conectorului Sh-SK-V apare tensiunea de acord SK Stralucirea lămpii indicator L este cauzată de următoarele procese Anozii lămpilor indicatoare L -L sunt conectați împreună și conectați prin rezistorul R la o sursă de tensiune de V (pinul al conectorului Sh-P- ) Pe anozi este setată o tensiune de V Catozii lămpilor L -L sunt conectați la ieșirile decodorului (pinii - , - ), care acționează ca taste de control pentru indicatoarele L -L Catodul lămpii L , conectat la pinii , ai cipul A , este de fapt conectat la carcasă și lampa se aprinde La pinii , - ai microcircuitului A , tensiunea este de V, iar lămpile L -L nu se aprind Comutarea intervalului, realizată prin comutarea tensiunilor la contactele - , ale conectorului Sh-SK-V, este asigurată de chei pe tranzistoarele T -T Starea tastelor T -T depinde de poziția comutatorului B , al cărui contact comun, prin dioda D , este închis la carcasă prin pinul al cipul D și conexiunile sale interne Luați în considerare funcționarea acestui comutator, în funcție de poziția sa Poziția I (gama I) Tranzistoarele T -T sunt închise, tranzistorul T este deschis În același timp, la pinul al conectorului Sh-SK-V se aplică o tensiune de V printr-un tranzistor deschis T ; la pinii și prin rezistențele R și R - tensiune - V; pe pinul , o tensiune apropiată de zero, formată dintr-un divizor de rezistențe R , R și joncțiunea emițător-bază a tranzistorului T Poziția II (gama II) Tranzistoarele T și T sunt deschise, iar T -T sunt închise În același timp, pinii și ai conectorului Sh-SK-V sunt furnizați V prin tranzistoarele deschise T și T , iar pinii și sunt încă - V și aproximativ V Poziția III (gama III) În plus, tranzistoarele T și T se deschid și o tensiune de V este furnizată pinului al conectorului Sh-SK-V Poziția IV (intervalele IV, V) Tranzistoarele T și T sunt deschise, T și T sunt închise, în timp ce la pinii și ai conectorului Sh-SK-V se aplică V, aproximativ V la pinul și la pinul - V Tensiunea de setare SC este formată dintr-o tensiune de V furnizată de pinul al conectorului Sh-P Această tensiune este furnizată emițătorilor tranzistorilor T -T conectați împreună, care acționează ca emițător setarea tastelor Tranzistorii T -T sunt controlați, precum și lămpile indicatoare L -L , de decodorul microcircuitului A Când bornele , ale microcircuitului A sunt închise pe carcasă, tranzistorul Tb se deschide la saturație și pe colectorul său apare o tensiune de V conectori Sh-SK-V Diodele D -D sunt necesare pentru a exclude influența reciprocă a rezistențelor de reglare unul asupra celuilalt Astfel, atunci când televizorul este pornit, stabilizatorul SVP- T , contorul binar al microcircuitelor A și A , condensatorul C , decodorul A , indicatorul luminos L , cheia de reglare electronică Tb, rezistența de reglare R , repetitorul de acord al emițătorului T , tastele de comutare a intervalului T -T Restul circuitului nu ia parte la lucru atunci când televizorul este pornit La comutarea programelor, de exemplu, la atingerea contactelor Kn , corespunzătoare celui de-al -lea program, acestea sunt închise prin rezistența pielii umane, drept urmare tasta de intrare pe tranzistoarele T , T și un generator de impulsuri sunt declanșate, realizat conform circuitului multivibrator pe două elemente I-NU ale microcircuitului A De la ieșirea generatorului, impulsurile sunt transmise la intrarea contorului și îi schimbă codul Fiecare cod nou corespunde unui anumit semnal la ieșirea decodorului În starea inițială, tranzistorul T este închis, iar T este deschis și o tensiune apropiată de zero este setată pe colectorul său (tensiune de nivel scăzut) Intrând pinul al microcircuitului A , această tensiune blochează funcționarea multivibratorului La atingerea contactelor de tensiune Kn V de la pinul al cipului A intră prin divizorul R , R la baza tranzistorului T și îl deschide În acest caz, tranzistorul T se închide O tensiune de nivel înalt este setată pe colectorul T , care este transmisă pinului al microcircuitului A , determinând multivibratorul să intre în modul auto-oscilant cu o frecvență de aproximativ Hz De la ieșirea a microcircuitului A , impulsurile multivibratorului sunt alimentate la intrarea invertorului, ieșirea a microcircuitului A și de la ieșirea invertorului, ieșirea a microcircuitului A la intrarea contorului binar, ieșire A La ieșirea contorului și, în consecință, la intrarea decodorului, apare un cod care se modifică cu fiecare impuls venit de la multivibrator În același timp, o tensiune de nivel scăzut ( , V) va apărea în serie la ieșirea pinii decodorului , - De îndată ce această tensiune apare la pinul al microcircuitului A , tensiunea de deblocare încetează să circule la baza tranzistorului T , se închide, tranzistorul T se deschide și multivibratorul încetează să funcționeze Procesul de schimbare a programului se încheie În acest caz, indicatorul L se stinge, iar L se aprinde; tensiunea de alimentare a SC pe pinii , , , ai conectorului Sh-SK-V va fi determinată de poziția comutatorului B , prin analogie cu comutatorul B ; tranzistorul Tb se închide, tranzistorul T se deschide și tensiunea de reglare va fi îndepărtată din motorul rezistorului R prin dioda D , urmatorul emițător T , rezistența R , pinul al conectorului Sh-SK-V Circuitul de oprire APCG se realizează conform circuitului unic vibrator de pe elementul logic I-NOT al microcircuitului A (bornele ) și a tranzistorului T , cheia de comandă a tranzistorului T Monovibratorul este pornit de primul impuls al multivibratorului prin condensatorul C Un impuls pozitiv pe colectorul T prin R deschide tranzistorul T și închide borna a conectorului Sh-P la carcasă Durata acestei stări este de , , s și este determinată de timpul de descărcare al condensatorului C prin circuit: placa inferioară a condensatorului C conform schemei, pinul al microcircuitului A , carcasa (pinul al chipului A ), o sursă de V, un rezistor R , placa superioară a condensatorului C La comutarea de la distanță, impulsurile de la sistemul de control de la distanță de la pinul al conectorului Sh-P prin tranzistorul T sunt alimentate la pinul de intrare contor al cipul A Ca rezultat, codul digital din contor se modifică cu o unitate cu fiecare impuls de intrare Structural, SVP- este realizat sub forma unui bloc Baza designului este o carcasă din plastic, în care sunt fixate două plăci de circuite imprimate: selecția programului și presetarea Plăcile sunt interconectate printr-un pachet Variabilele sunt setate pe placa de presetare T a b l e Scopul și modul de funcționare a tranzistoarelor în SVP- Denumire conform schemei Teal a tranzistorului Scopul Tensiune la borne, V EKB T KT ZhTasta pentru setarea SC pentru al -lea program T KT ZhCheie pentru configurarea SC pentru al -lea program TZ KT ZhCheie pentru configurarea SC pentru al -lea program T KT ZhCheie pentru configurarea SC pentru al -lea program T ' KT ZhCheie pentru configurarea SC pentru al -lea program Tb KT ZhTasta pentru setarea SC pentru primul program T KT VOdnovibrator al schemei de blocare APCHG T KT BTasta pentru comutarea programelor de la distanță T KT BOinvertor de ieșire a circuitului de blocare APCHG , , Т KT BEntry key , , T KT BTla aceeasi T KT Dstabilizator de tensiune V Т KT ВEmițător urmăritor al setarii tensiunii SK Notă Modul de operare al tastelor de setare SC este indicat atunci când primul program este activat rezistențe de reglare și comutatoare de gamă Tabloul de selecție a programelor are conectori SVP- cu un televizor, lămpi indicatoare și senzori Caracteristica de design este prezența unui mecanism de extensie, care asigură fixarea SVP- în carcasa televizorului în poziția de lucru și extinderea acestuia pentru reglarea programului Mecanismul de extensie constă dintr-un cărucior atașat corpului SVP- și un ghidaj, care este fixat pe panoul unității de control TV Date de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor sunt prezentate în tabel și Scopul și modul de funcționare al microcircuitelor sunt date în tabel Tensiunea la contactele conectorului Sh-SK-V la comutarea TP este aceeași ca în SVP-Z și SVP- - și este dată în tabel Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Imaginea și sunetul lipsesc din toate programele Comutarea între programe nu afectează zgomotul de pe ecranul televizorului și difuzorul Motivul defecțiunii poate fi în absența tensiunilor de alimentare , - V, precum și a unei defecțiuni a regulatorului de tensiune de V Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați prezența tensiunii - și V pe pinii și ai conectorului Sh-P Dacă una sau ambele tensiuni sunt absente, defecțiunea este în afara unității SVP- Dacă sunt prezente tensiuni de - și V și în limite normale, este necesar să se măsoare tensiunile pe condensatorul C sau emițătorul tranzistorului T Tensiunea ar trebui să fie ( + , ) V Dacă diferă de această valoare, este necesar să se verifice tensiunea la dioda Zener D Ar trebui să fie între , V Dacă tensiunea nu corespunde valorii specificate, este necesar să se verifice starea diodei Zener D și a rezistenței R Tabel Niveluri logice de tensiune la pinii microcircuitelor la comutarea programelor în SVP- Numărul programului Butonul programului A A A (intrări) A (ieșiri) , Notă Pentru cipurile D și D , tensiunea de nivel scăzut corespunde la , V, tensiunea de nivel înalt este de , V Pentru cip-ul D , tensiunea de nivel scăzut corespunde la , V, tensiunea de nivel înalt este de V Tabelul Modul de funcționare al tranzistoarelor tastelor de comutare a gamei pentru diferite game în SVP- Denumire conform diagramei Tip tranzistor Tensiune pentru domenii, V I II III IV EckBackBackBackB T KT G , , , T KT G T KT Zh - - , - T KT G , , , T KT Zh - Dacă tensiunea de pe dioda zener D este de , - V, ar trebui să utilizați un rezistor variabil R pentru a seta o tensiune de ± t V pe condensatorul C Dacă tensiunea ( ± t ) V nu poate fi setată, este necesar să se măsoare tensiunea la baza tranzistorului T Dacă este reglată de rezistorul R în interval de V, și nu se modifică la emițătorul de tranzistorul, atunci tranzistorul T este defect Dacă tensiunea de la baza tranzistorului nu este reglată, atunci tranzistorul T defect sau rezistența R Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Motivul eșecului poate fi o defecțiune a circuitului de includere preferențială al primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea condensatorului C Toate indicatoarele se aprind în același timp Unul dintre posibilele motive pentru defecțiune poate fi o funcționare defectuoasă a tastei de introducere Pentru ca toți indicatorii să strălucească simultan, este necesar ca tensiunea la catodul fiecăruia dintre ele să fie simultan de , V, există o tensiune de nivel scăzut, determinată de codul semnalului de intrare de la contor La rândul său, funcționarea contorului este determinată de funcționarea generatorului de impulsuri - multivibrator Într-o unitate de lucru, atunci când butonul nu este apăsat, multivibratorul este în modul de așteptare, deoarece este blocat de tasta de introducere a tastei de intrare, atunci se va comuta la modul auto-oscilant cu o rată de repetare a impulsurilor de aproximativ Hz Cu aceeași frecvență, codurile de la ieșirea contorului se vor schimba, iar în funcție de codurile și tensiunile de nivel scăzut de la ieșirile decodorului, indicatorii se vor schimba secvenţial se aprinde Deoarece frecvența de pornire a indicatoarelor este mai mare decât inerția ochiului, atunci pâlpâirea luminii indicatoare este imperceptibilă și se pare că toate indicatoarele sunt aprinse în același timp Pentru a detecta o defecțiune, verificați modul tranzistorilor T , T Dacă tensiunea la baza lui T este de , V, iar la colector este mai mică de , V, atunci tranzistorul T este defect Dacă tensiunea pe colectorul T este mai mare de , V, iar pe colectorul T este mai mare de , V, atunci tranzistorul T este defect Fără strălucire a unuia sau mai multor indicatori, programele sunt comutate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a indicatorilor corespunzători L -L sau a circuitelor de alimentare ale acestora Deoarece programele sunt comutate, tasta de intrare, multivibratorul, contorul și decodorul sunt operaționale, prin urmare, defecțiunea trebuie căutată în circuitele indicatoare Pentru a face acest lucru, utilizați un voltmetru pentru a măsura tensiunea la anodul unui indicator neluminos Dacă tensiunea este mai mică de V, verificați circuitele de conectare ale indicatorului la circuit Dacă tensiunea la anod este de cel puțin V, măsurați tensiunea la catod Deoarece decodorul este în stare bună, tensiunea de pe acesta nu trebuie să fie mai mare de V În acest caz, absența indicatorului indică defecțiunea acestuia Când porniți televizorul sau când schimbați programele, nu există nicio imagine și sunet pe toate programele Rotirea butonului de reglare nu se acordă la programul selectat Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitelor de alimentare de V sau a emițătorului de pe tranzistorul T Deoarece indicatoarele sunt comutate, tasta de intrare, multivibratorul, contorul și decodorul sunt în stare bună De aceea, defecțiunea este în circuitele pentru generarea tensiunii de reglare a SC Aceste circuite includ întrerupătoare electronice pe tranzistoarele T -T , rezistențe de reglare R -R , diode D -D , adeptul emițătorului pe tranzistorul T Deoarece imaginea și sunetul sunt absente în toate programele, iar probabilitatea ca toate cheile emițătorului sau rezistențele de reglare să eșueze în același timp este extrem de mică, defecțiunea trebuie căutată fie în circuitele de alimentare de V, fie în circuitele emițătorului urmăritor T Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, măsurați tensiunea la pinul al conectorului Sh-P Dacă nu există tensiune, atunci defecțiunea este în afara blocului SVP- Dacă tensiunea este de V și este prezentă pe emițătoarele tranzistoarelor T -T conectate între ele, este necesar să se măsoare tensiunea la baza tranzistorului T Ar trebui să se schimbe atunci când motorul oricărui rezistor de reglare se rotește în , - , V Trebuie respectată aceeași modificare de tensiune și la emițătorul T În caz contrar, tranzistorul T este defect Când porniți televizorul sau când schimbați programele, nu există nicio imagine și sunet pe unul dintre programe Rotirea butonului de reglare corespunzător nu se acordă la programul selectat Indicatoarele comută Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a cheilor electronice corespunzătoare T -T , rezistențe de reglare R -R sau diodele D -D Pentru a detecta o defecțiune, verificați o tensiune de V la emițătorul tranzistorului T -T corespunzător programului inactiv, apoi verificați starea de sănătate a circuitului de la decodor la baza acestui tranzistor Dacă tensiunea colectorului este prezentă și în limite normale, este necesar să se verifice funcționalitatea rezistenței de setare corespunzătoare R -R și a diodei D -D Programele nu se comută Cauza defecțiunii poate fi o defecțiune a aproape oricărui element al dispozitivului Acest tip de defecțiune este cel mai greu de eliminat Depanați pas cu pas a) verificați corectitudinea tastei de introducere Verificați funcționalitatea rezistențelor R și R , absența unui scurtcircuit între baza T și carcasă Acționând în mod repetat asupra oricărui senzor corespunzător unui program necomutabil, măsurați tensiunea la baza T Dacă tensiunea la baza T este , V, iar la colector este mai mic de , V, atunci tranzistorul T este defect Dacă tensiunea pe colectorul T și, în consecință, pe baza T este mai mare de , V, iar pe colectorul T este mai mare de , V V, T este defect Dacă tensiunea de pe baza T este mai mică de , V, iar pe colectorul său este mai mică de V, atunci tranzistorul T sau cipul A este defect devine mai mare de , V și toți indicatorii se aprind uniform, atunci cipul A funcționează, tranzistorul T este defect Dacă tensiunea la pinul al chipului A cu tranzistorul T lipit mai puțin de V, atunci cipul A este defect, b) verificați starea de sănătate a multivibratorului Verificați funcționarea rezistențelor R , R , condensatoarelor C , C Dacă aceste elemente sunt în stare bună și nu există impulsuri cu o rată de repetiție de aproximativ Hz la pinul al microcircuitului A atunci când sunt expuse la senzor, atunci Microcircuitul A este defect, c) verifica corectitudinea contorului Verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V la pinul al cipul A Scurtcircuitați emițătorul și baza tranzistorului T și utilizați un osciloscop pentru a verifica dacă există impulsuri la pinul al cipului A și pinul al cipului A În același timp, la pinii și ai cipul A ar trebui să existe impulsuri cu o rată de repetiție de ori mai mică decât la pinul Dacă această cerință este încălcată, cipul A este defect În mod similar, starea de sănătate a cipului A este verificată Cipul A are două flip-flops Intrări de declanșare - pinii și ; ieșiri - pinii și Dacă la ieșirea declanșatoarelor nu există o secvență de impulsuri cu o rată de repetiție de ori mai mică decât la intrare, atunci cipul A este defect; d) verificați funcționalitatea decodorului Dacă codurile furnizate de la contor către decodor se modifică atunci când sunt apăsați senzorii de comutare a programului și tensiunea de nivel scăzut nu apare la ieșirile decodorului, atunci cipul A este defect Unul dintre intervale nu este inclus în toate programele Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele T -T Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, măsurați tensiunea la pinii , , , ai conectorului Sh-SK-V Trebuie să se potrivească cu tabelul Dacă tensiunile corespund tabelului , atunci defecțiunea este în afara unității SVP- Dacă combinația de tensiuni pe pinii , , , ai conectorului Sh-SK-V nu corespunde datelor din tabel , verificați tensiunea de - V pe pinul al conectorului Sh-P Dacă există o tensiune de - V, atunci verificați modurile tranzistoarelor T - T conform tabelului Dacă modurile oricărui tranzistor nu corespund datelor din tabel , verificați funcționalitatea acestuia La schimbarea programelor, se observă zgomot în imagine și în sunet Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de blocare (oprire) al APCG Dacă se găsește o defecțiune, asigurați-vă că dispozitivul de blocare APCG nu funcționează cu adevărat Pentru a face acest lucru, conectați un osciloscop cu o intrare deschisă la pinul al conectorului Sh-P Pe ecranul osciloscopului se va observa un nivel de tensiune DC de câțiva volți Când comutați programe în cazul unui circuit APCG defect, tensiunea de pe pinul va scădea la zero timp de , , s, iar pe ecranul osciloscopului va apărea un impuls de polaritate negativă Dacă nu există puls, verificați starea condensatorului C , tranzistorul T Dacă funcționează, verificați cipul A din acea parte a acestuia care este utilizată în circuitul APCG Conectați baza tranzistorului T la carcasă În acest caz, tensiunea de pe colectorul său ar trebui să fie , V, iar la pinul al cipului A , V (în loc de , V) în starea inițială În caz contrar, cipul A este defect SVP- - Schema schematică a UEVP tip SVP- - este prezentată în fig Dispozitivul SVP- - este conceput pentru a comuta programele pe televizoarele cu selectoare de canale SK-V- și este utilizat în televizoarele UPIMTsT- -II-S Este un upgrade de dispozitiv SVP- și diferă de acesta, în primul rând, prin principiul de funcționare al senzorului de comutare de program: senzorii tactili utilizați în SVP- sunt înlocuiți cu pseudo-senzori, adică butoane convenționale pentru închiderea pe termen scurt a două contacte fără fixarea Kn -Kn În SVP- - , schema de generare a tensiunii de reglare a fost schimbată Dacă în SVP- a fost format folosind șase comutatoare tranzistoare T -T , atunci în SVP- - aceste comutatoare sunt absente Ieșirile potențiometrelor de reglare sunt conectate direct la ieșirile corespunzătoare ale decodorului cu cip D Cablurile potențiometrului conectate între ele sunt deconectate de la carcasă și li se aplică V În plus, în circuitul SVP- - , nu există o cheie pentru comutarea de la distanță a programelor, realizată în SVP- pe un tranzistor T , și conectorul Sh-P a, iar tensiunea de alimentare de V este înlocuită cu V și este introdus în UEVP prin contactul Sh-SK-B, care a fost liber în SVP- Pentru a îmbunătăți stabilizarea tensiunii de reglare, la circuitul SVP- - au fost adăugate doi adepți emițători pe tranzistoarele T și T În acest caz, tensiunea de reglare este aplicată pinului al conectorului Sh-SK-V prin intermediul emițătorilor de pe tranzistoarele T , T , T , o diodă DYu, un rezistor variabil R și un rezistor R Divizoarele de tensiune cu termistor R , R și R , R , R sunt utilizate pentru a compensa instabilitatea temperaturii joncțiunilor p-η de tensiune ale tranzistoarelor T , T , T și diodei DYu În SVP- - , circuitul comutatorului de gamă este oarecum simplificat, drept urmare tranzistorul T este exclus În caz contrar, schemele SVP- - și SVP- sunt aceleași Designul SVP- - nu s-a schimbat în comparație cu SVP- Prin urmare, atunci când studiați și reparați SVP- - , ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru SVP- SVP- - , SVP- - Schema schematică a SVP- - este prezentată în fig Dispozitivul SVP- - este proiectat pentru a comuta programele de televiziune (TP) în televizoare cu SC-uri separate ale intervalelor de contor și decimetru, precum și cu SC-V- Deoarece, spre deosebire de SK-V- , acești selectoare au doar trei intervale - doi metri și un decimetru, modificările corespunzătoare au fost aduse schemei SVP- - Dacă în SVP- - , au fost necesare două tensiuni de control de și - V pentru a controla patru intervale, atunci V este suficient pentru a controla trei intervale Prin urmare, în SVP- - nu există o tensiune de control de - V și pinul din conectorul Ø - P este liber Schema tastelor de comutare a intervalului este simplificată: tranzistorul T , dioda D , rezistențele R , R , R , R sunt excluse, rezistențele rezistențelor R și R sunt modificate, primele poziții ale comutatoarelor - nu sunt utilizate În caz contrar, schemele SVP- - și SVP- - sunt aceleași Designul SVP- - nu s-a schimbat în comparație cu designul SVP- - Prin urmare, atunci când reparați SVP- - , ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru SVP- - și SVP- Dispozitivul SVP- - diferă de SVP- - numai prin capacitatea de a conecta un dispozitiv de la distanță cu fir care oferă comutare de la distanță a programului Schema schematică a SVP- - este prezentată în fig Sh-SKVa / /+I B -fZBHfZB -I B/+I B , V ,f +í V ± V Sh-P a - V ± V Vl APCG Corp ff F^ B Multivibrator Tejghea Decriptor k Al LA -Y ff? e | ρ η , =ț= z Λ Λ , V D D ff , h & ^ , Zk t ' T KT V B - *^, Bt ¡ G - H κψ T BU ffQ ~ k un singur bibrator eu—J - D TO ff , V de asemenea KT G , k , K^f , V A K B IL L eu ^ T ô І > A K TN k k R k „ , V NR , V -L ΊΓ+ T A K KD F % G -D , Q Q A l inainte de , V x , V , V xs x Stabilizator V >Ț* , USD gg ^ T HT A D D A \ S \ k k k m LB T KD ¡XPz k Eu J IL· S Υ* Da, da, da R DU Yuk , V Rk KT B B T ' V K V R , V G k CC , k B T - , V KSH G CC Π R H B ȘI z jx , V KT Zh kVL V , V T KT Zh , V k T\D \D DYU B K DYU ff , k ★ Comutare taste loRRialaiinlZ Orez Schema schematică a SVP- - R k W~P a Sh-sk-wa Sfârșit de săptămână R MO* T KT G , RM* * TÍS T Ya /T G ^ , V R RM W b JS LA LA D , V D de LD^A J Tasta de intrare IOT CALL Trick Cascade ^ΊίΓ~ ΚΓ Β ΚΤ Β RM RBf eu I setări D D G ΣΣR l\ - Nu ΊΓ^ > du-te T RONO Orez Schema schematică a SVP- - > >"T R kt * TI KG V * , RM d$ RM RM k la R Ш I RM*\ ■ ^-t- L - GTI " L X; Decodor KT B, R , * R T Z KT V A K LA D D ^- Stabilizator DM R * B , ϋ R KT V R * multivibrator CkBOffț ChshM Erii Ç \\C ΠΕΣΠίΤ ■Wb —i NTV /, LgTs w , V , g h Kommersant I A K T/ Ì £ІЯІ G І Ш A K TV DESPRE , V cțț R Cu -O Λ R la ia EV ΕΒι mi Tejghea SVP- - Descriere tehnica Dispozitivul electronic de selecție a programelor SVP- - este o nouă actualizare a dispozitivului SVP- - SVP- - Este proiectat pentru a primi șase programe și este conceput pentru a controla selectorul de canale SK-V- În SVP- - , se folosește un numărător binar-zecimal de patru cifre, realizat pe un singur cip K IE , în loc de trei flip-flop separate pe două microcircuite în SVP- - SVP- - În plus, generatorul de impulsuri - un multivibrator și un dispozitiv de blocare APCG - este realizat pe elemente discrete fără utilizarea de microcircuite Designul SVP- - este mult mai simplu Are o singură placă de circuit Pentru reglare, în locul SDR- sunt utilizate rezistențe de reglare variabilă mai compacte SDR- Dispozitivul SVP- - este utilizat în televizoarele „Quartz Ts- ” (UPIMTST- -II) Schema schematică a SVP- - este prezentată în fig Când televizorul este pornit, tensiunea de alimentare de V de la pinul al conectorului Sh-P este furnizată unui stabilizator parametric realizat pe un tranzistor T și o diodă zener D La ieșirea stabilizatorului este creată o tensiune de V Este alimentată microcircuitele D și D , care îndeplinesc funcțiile de contor și, respectiv, de decodor În acest caz, SVP- - este setat automat la modul primului program inclus Acest lucru se realizează prin faptul că tensiunea de alimentare de V la pinul al cipului D (intrarea R a contorului) ajunge cu o întârziere față de pinul Această întârziere este determinată de timpul de încărcare al condensatorului C prin rezistența R și setează toți biții de contor la zero În acest caz, ieșirile contorului (pinii , , ) vor avea o tensiune de nivel înalt Aceste tensiuni sunt aplicate decodorului cu cip D - pinii , și Toate procesele ulterioare când televizorul este pornit se desfășoară în același mod ca în SVP- - În același timp, toate denumirile poziționale ale electroelementelor coincid complet Astfel, atunci când televizorul este pornit, stabilizatorul de pe tranzistorul T și dioda zener D , un numărător binar pe cipul A , un circuit RC care asigură pornirea prioritară a primului program și format dintr-un condensator C și un rezistor R , un decodor D , lampă indicatoare HL , rezistor de reglare R , adepți de tensiune de reglare a emițătorului pe tranzistoarele T , T , T , chei de comutare de gamă T -T , T La comutarea programelor, de exemplu, la atingerea contactelor Kn corespunzătoare celui de-al -lea program, ieșirea a cipului D și baza tranzistorului T , care acționează ca o cheie de intrare, sunt conectate între ele În acest caz, prin divizorul R , R , se aplică o tensiune la baza tranzistorului, deschizând-o la saturație La emițătorul T apare o tensiune de aproximativ V, care este alimentată prin rezistorul R la baza tranzistorului Tb al multivibratorului și îl pune în modul auto-oscilant Impulsurile multivibratorului prin tranzistorul T sunt alimentate la intrarea contra-pinului al chipului D La ieșirea contorului (pinii , , ) semnalul este descris printr-un cod binar În acest caz, codul se schimbă cu fiecare impuls care vine de la multivibrator De la ieșirea contorului, semnalul este transmis la intrarea decodorului În acest caz, tensiunea de nivel scăzut la ieșirile decodorului va trece secvenţial de la o ieșire la alta De exemplu, când porniți televizorul, tensiunea de nivel scăzut este setată la pinul Când apăsați butonul Kn , Nivelul scăzut va fi setat mai întâi la pinii - conectați împreună, apoi la , și în sfârșit la pinul ' De îndată ce o tensiune de nivel scăzut este setată la pinul , tranzistorul T se închide și multivibratorul comută din modul auto-oscilație în modul standby Procesul de schimbare a programului se încheie Starea contorului și a decodorului este stabilă și va fi menținută tot timpul până când se aplică tensiunea de alimentare la SEVP sau se apasă orice buton Comutarea tensiunii de nivel scăzut de la pinul al chipului D la pinul va face ca indicatorul HL să se stingă și HL să se aprindă; tensiunea de alimentare a SC pe pinii , , , ai conectorului Sh-SK-V va fi determinată de poziția comutatorului B ; tensiunea de reglare va fi scoasă din motorul rezistorului R prin dioda D Circuitul de blocare APCG este o cheie electronică pe un tranzistor T , care este controlat de un singur vibrator - un multivibrator în așteptare pe tranzistoarele T , T Multivibratorul în așteptare este pornit de la multivibratorul pe tranzistoarele Tb, T De îndată ce multivibratorul de pe tranzistoarele Tb, T începe să funcționeze, o cădere de tensiune negativă de la colectorul Tb prin condensatorul C intră în baza T și face ca multivibratorul în așteptare să se răstoarne, în urma căruia T se închide și T se deschide Durata impulsului multivibratorului de așteptare este determinată de timpul de reîncărcare al condensatorului C și este de , , s Curentul emițătorului tranzistorului T creează o tensiune pe rezistorul R , care deschide cheia de pe tranzistorul T la saturație Aceasta, la rândul său, duce la scurtcircuitarea pinului al conectorului Sh-P la carcasă De îndată ce procesul de reîncărcare a condensatorului C se oprește, dispozitivul de blocare APCG revine la starea inițială Date de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor, cu excepția tranzistorilor T -T , T , Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor în SVP- - Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne, V ekb T KT IEmiter repetitor tuning SK T KT În același z,z TZ KT BMultivibrator , , T KT BSSchema de coincidențe Т KT БSelector de impuls ®, Tb KT BMultivibrator T KT BCheia circuitului de blocare APCHG / / Т KT BO Circuit de blocare monovibrator APCG / / / Т KT Bla același / , / , / , T KT BEntrechea / / / T KT AS Stabilizator de tensiune V T KT IEmiter urmator al setarii SK Notă Numătorul indică valorile tensiunilor în regim de echilibru, numitorul - tensiuni care acționează numai atunci când senzorii sunt atinși dispozitiv fimóopa lrografc L -L în-z Senzori [ή L U izok IK k w-sk-h - V - V , - V -X B V Sh-P X B bloc APCG * Locuință apel sh-ph X g V telecomanda multivibrator Λ T CB L Q, & V , V L , /ik i Tejghea TÕB I A K TV YALO , / K DA , Vs B & , k C izo nk IOOk ^στ de k de k R eu a i a si B A y| TL unsprezece L ■ ^ r C $ Decodor K UD L -А eu Q la TGchOMnk ^^C /ik t kgbozd KZ k V K MO k T KTZH B k k ^ k TH KTZH B stabilizator ZV K TO T KT G • K | ,ZV , V t\ ÕpB I = ¿ , V Amaneta KZZ Zk , V , V , V T KT X B OVnobibrator Orez Schema schematică a SVP- - X de V , V xs , V aproximativ *" A hg Wow / U Ouse Ub Y/ U Ub Ouse " T* V V TÔT V /» V shm K TU D V DRL D k T KT N T T KT I w k T KT NU b, k apel K K K k ' , V KT I , V K , V ÏM k ZZk Taste de comutare Diyazinpo Taste comutare interval W\o, B t ĂT -К Ж V ZS\ V ,íZÍ"Ò sh-pai F W~P sh zzk J k apel T T K J , V V tpz KG G w , k Sh LP, Zr V KD B —ka— ÎN R k w , k R k T U H ύ ΐΧΚΓ Η L¿ V Ώ V V Ώ B -B ,B ~B D B R k R ZZk R B \ID /оАгЛ k U ff\ , B J-Æ\kT H qz , V T B R X IOOk -£+■ B Ok -B+ Sh YuOk -V* VZ R \ IOOk Ф L k Senzori „nyGUknv Multivibrator k g| R ' k R C » R TK k televizor R QT B k ■RI k Ok mk J SZ OOO \ og ^ p KT B R k K k R υ C -p T Sk O,O hk^ KT B B ^L\ ^TIO R ^^(KGZIZB un singur vibrator , V\ Decodor de contor , V B B K NE K ID și Bo Of Bz cu Oz P SF e" oh oh „ La Uf V s RBȘ ? unsprezece IL tg II" ψΊ G X xg xs soare L HL Knb Kn X" ί JL |Æ ±+fl I I Om T KT A R B " rdzv \ nkCh V R IOOk R k , V T KT B = Nu Stabilizator \ nc* V , V QQ L —-RH V D A SH R Iti ZZOK KnZ w Kn w Cartea HL -HL în-z Orez Schema schematică a SVP- - funcțiile tastelor de comutare a intervalului sunt date în tabel Modurile de funcționare ale tranzistoarelor T -T , T sunt date în tabel Nivelurile logice de tensiune la pinii microcircuitului la comutarea programelor sunt date în tabel Tensiunea la contactele conectorului Sh-SK-V la comutarea TP este aceeași ca în SVP- și SVP- - și este dată în tabel Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Ί Imaginea și sunetul lipsesc din toate programele Comutarea între programe nu afectează zgomotul de pe ecranul televizorului și difuzorul Pentru a identifica cauza problemei și a o corecta niya ar trebui să fie ghidată de metodologia dată pentru a elimina o defecțiune similară în SVP- Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Când schimbați programele, puteți activa orice program, inclusiv primul Motivul defecțiunii · poate fi o defecțiune a circuitului pentru includerea preferențială a primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea condensatorului C Toți indicatorii strălucesc uniform Motivul eșecului poate fi o funcționare defectuoasă a tastei de introducere O analiză similară a acestui tip de defecțiune este dată în metodologia de eliminare a unei defecțiuni similare în SVP- La cele spuse se mai poate adăuga Tabel Niveluri logice de tensiune la pinii microcircuitelor la comutarea programelor în SVP- - la SVP- - : dovada absenței blocării multivibratorului și trecerea acestuia la modul de funcționare auto-oscilant este prezența unei tensiuni de V pe emițătorul tranzistorului T Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționarea tranzistorului T , în special, verificați absența unei defecțiuni între colector și emițător Într-o tastă de intrare funcțională în modul de recepție TP, emițătorul tranzistorului T ar trebui să aibă o tensiune apropiată de zero La comutarea programelor, tensiunea de la emițător crește la V și apoi, după sfârșitul comutării, scade din nou la valoarea sa inițială Într-o cheie de intrare defectă, o tensiune de V este prezentă în mod constant la emițătorul tranzistorului T Nu există strălucire a unuia sau mai multor indicatori; programele sunt schimbate Pentru a identifica cauza defecțiunii și a o elimina, trebuie să ne ghidăm după metodologia dată pentru eliminarea unei defecțiuni similare în SVP- Nu există nicio strălucire a tuturor indicatorilor Programele sunt schimbate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitelor de alimentare ale anozilor indicatori Deoarece programele sunt comutate, secțiunea circuitului de la tasta de intrare la decodor, inclusiv, este intactă Deoarece toți indicatorii nu sunt aprinși, cel mai probabil este o defecțiune a circuitelor de alimentare ale anozilor indicatorilor Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea rezistorului R și a circuitelor asociate acestuia O atenție deosebită trebuie acordată corespondenței cu schema valorii nominale a rezistorului R Nu trebuie să depășească kOhm Când porniți televizorul sau când schimbați programele, imaginea și sunetul lipsesc din toate programele Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a emițătorului urmăritor pe tranzistoarele T , T , T , precum și absența unei tensiuni de V Pentru a detecta o defecțiune, măsurați tensiunea pe pinul al conectorului Sh-SK-V cu un voltmetru Dacă nu există tensiune pe pinul al conectorului Sh-SK-V, verificați trecerea tensiunii de reglare de la glisorul rezistenței de setare variabilă R -R , corespunzător programului inclus, la pinul al Sh-SK Conector -V prin circuit: glisorul rezistenței corespunzătoare R -R , baze și emițători ai tranzistorilor T , T , T , dioda DYU, rezistența R , pinul al conectorului Sh-SK-V Dacă tensiunea de pe pinul al conectorului Sh-SK-V este de V și nu este reglabilă, trebuie să porniți pro gram, în care rezistorul de acord este în poziția de mijloc și în serie tensiunea la emițătorii și bazele tranzistoarelor T , T , T Dacă tensiunea de la baza unuia dintre tranzistori este mai mică decât la emițător, atunci fie acesta, fie tranzistorul anterior este defect Dacă tensiunea de pe pinul al conectorului Sh-SK-V nu este setată peste V, atunci este necesar să opriți tensiunea de V de la unitatea SVP- - , în care scop dezlipiți firul de la pinul al conectorului Sh-SK-V Măsurați tensiunea la pinul al conectorului Sh-P Ar trebui să fie egal cu V Dacă este absent, defecțiunea este în afara SVP- - Dacă există o tensiune de V, este necesar să setați glisorul rezistenței variabile R în poziția superioară conform diagramei și să verificați funcționarea rezistenței R și a tranzistorilor T , T , T Când porniți televizorul sau când schimbați programe, imaginea și sunetul lipsesc dintr-unul dintre programe Prin rotirea butonului de acordare corespunzător, programul selectat nu poate fi reglat Indicatoarele comută Motivul defecțiunii poate fi o încălcare a conexiunii rezistenței de reglare corespunzătoare R -R cu decodorul microcircuitului D , o defecțiune a regulatorului de reglare sau dioda corespunzătoare D -D Pentru a detecta o defecțiune, activați acest program și măsurați tensiunea la ieșirea rezistorului de reglare conectat la decodor Dacă tensiunea măsurată este de V, atunci conexiunea dintre rezistor și decodor este întreruptă Dacă tensiunea este de , V, atunci conexiunea dintre rezistența de reglare și decodor funcționează și apoi trebuie măsurată tensiunea la catod și anodul diodei corespunzătoare D -D Dacă tensiunea la catodul diodei este reglată de un rezistor de reglare, iar tensiunea la anod este de V, atunci această diodă este defectă Dacă tensiunea la catodul diodei nu este reglată, atunci rezistența de reglare este defectă Unul dintre programe nu se pornește Motivul defecțiunii poate fi o încălcare a contactelor din senzorul corespunzător Kn -Kn Pentru a detecta o defecțiune, verificați cu un ohmmetru închiderea contactelor senzorului corespunzător atunci când butonul este apăsat Dacă nu există un scurtcircuit, scoateți butonul și reparați senzorul De fiecare dată când televizorul este pornit, este redat același program Comutarea ulterioară a programelor nu este posibilă - programele nu sunt comutate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a senzorului corespunzător Kn -Kn , care constă în faptul că contactele sale sunt închise în mod constant Pentru a detecta o defecțiune cu un ohmmetru asigurați-vă că contactele senzorului sunt închise constant, scoateți butonul și reparați senzorul Unul dintre intervale nu este inclus în toate programele Pentru a identifica cauza defecțiunii și a o elimina, trebuie să ne ghidăm după metodologia dată pentru eliminarea unei defecțiuni similare în SVP- Când porniți televizorul, primul program este pornit Comutarea ulterioară a programelor nu este posibilă - programele nu sunt comutate Motivul eșecului poate fi o funcționare defectuoasă a tastei de intrare, a multivibratorului, a selectorului de impulsuri Când televizorul este pornit, tasta de intrare, multivibratorul, selectorul de impulsuri nu participă la funcționarea SVP- - Împreună cu un contor și un decodor, acestea asigură comutarea programelor Dar din moment ce primul program este pornit, contorul și decodorul funcționează Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea tastei de intrare, în acest scop măsurați tensiunea la emițătorul tranzistorului T cu un voltmetru Dacă, atunci când este expus la vreun senzor, o tensiune apropiată de V nu apare pe emițător, atunci comutatorul de intrare este defect și este necesar să se verifice funcționarea rezistențelor R , R și tranzistorului T Dacă, atunci când este expus la senzor, pe emițătorul T apare o tensiune apropiată de V, tasta de intrare funcționează și trebuie verificat multivibratorul Pentru a face acest lucru, utilizați un osciloscop pentru a verifica prezența impulsurilor cu o frecvență de repetiție de aproximativ , kHz pe colectoarele tranzistoarelor Tb și T Dacă nu există impulsuri, este necesar să se verifice funcționalitatea rezistențelor R , R , R , R , R , condensatoarelor C , C , C , C , tranzistoarelor Tb, T Funcția de funcționare a tranzistorilor este verificată după cum urmează Măsurați tensiunea la colectorii tranzistorilor cu un voltmetru Ar trebui să existe aproximativ V pe colectorul Tb și nu mai mult de , V pe colectorul T Când este expus la senzor, tensiunea pe colectorul Tb ar trebui să scadă la o valoare de cel mult , V, în caz contrar Tb este defect Scurtcircuitați emițătorul și baza TK și măsurați tensiunea la colectorul acestuia Ar trebui să fie de aproximativ V, altfel TK-ul este defect Dacă, atunci când este expus la senzor, există impulsuri pe colectoarele Tb și T , atunci multivibratorul este în stare bună și ar trebui să treceți la verificarea selectorului de impulsuri Pentru a face acest lucru, închideți emițătorul și colectorul tranzistorului T Dacă în timpul acestei acțiuni asupra senzorului, programele sunt comutate, atunci este necesar să se verifice funcționarea rezistențelor R , R , SU Dacă aceste elemente funcționează, atunci T este defect ¡ KT G taste de comutare sub-gamă -' \ Λ V Y— ȘI' , k V RS i, k T V^ T g Instalații Yu ! Mg В Г "(—h k' \W-S V / V / V , , V / V V , V preliminar k W DC A , X G ' KT V T KT N Sud ok A MD μ/ / fe ¿A В > / setări — I , k LA Sud ok LA Sud ok LA Yuok vz Yuok la| C „ nk J- Î “ k UHJ -M DV Yuk C la V Kn V kn V n Zk , nc BȚS T B T KT B k \ f féA Ι U U Uh Uz u ιλ V V D Setare V | Și H ri t s tu (p ^ dv stabilizator BV , V Nu Cheia de intrare Orez Schema schematică a SVP- - ! L U zzok treizeci Dacă, cu emițătorul și colectorul T conectate și când se acționează asupra senzorului, există impulsuri pe colectorul TK, dar nu există impulsuri pe colectorul T , atunci T sau R este defect sau pinul al cipului D este conectat la caz Când porniți televizorul, primul program nu pornește Programele nu se modifică Fără imagine sau sunet Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a contorului sau a decodorului Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, măsurați tensiunea la pinii , - , , ai cipul A Ar trebui să fie de aproximativ V Apoi scurtcircuitați emițătorul și colectorul T și utilizați un osciloscop pentru a verifica dacă există impulsuri la pinul al cipului D În același timp, la pinul al cipului A ar trebui să existe o secvență de impulsuri cu o rată de repetiție de ori mai mică decât la pinul , la pinul al cipului A - cu o rată de repetiție de ori mai mică decât la pinul și la pinul cu o rată de repetiție de ori mai mică decât la pinul Dacă aceste impulsuri sunt absente, atunci deconectați pinii - de la pinii , , ai cipului D Dacă nu apar impulsuri după deconectare, atunci cipul D este defect Dacă există un tren de impulsuri pe pinii - , deconectați colectorul și emițătorul T Dacă codurile furnizate cipului D se modifică, iar semnalul (tensiune de nivel scăzut) nu apare la pinii corespunzători ai cipului D , atunci cipul D este defect Reglaj instabil la unul dintre programele de televiziune Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistenței de reglare corespunzătoare R -R Pentru a detecta o defecțiune, porniți alt senzor și conectați-vă la același TP Dacă în același timp recepția TP este stabilă, atunci rezistența de reglare este defectă La schimbarea programelor, se observă zgomot în imagine și în sunet Pentru a identifica cauza defecțiunii și a o elimina, trebuie să ne ghidăm după metodologia dată pentru eliminarea unei defecțiuni similare în SVP- Trebuie avut în vedere că în SVP- - în un singur vibrator, în loc de microcircuitul A , este utilizat tranzistorul Tyu SVP- - , SVP- - , SVP- - Diagramele schematice ale dispozitivelor SVP- - , SVP- - , SVP- - sunt prezentate în fig - Taste de comutare în subgamă OV T ( KT G W-LH |— Locuințe Sh-P + V Bloc APCG + V T KT G verde / KZV k T KT G , k setări I tv m și i IV κι k iwm i / iv //io / tv m // / tv oí n / ^ A T $k „SA Yuok SA SA A SA Sh-P r - ± ” -' ■ eu D B H ¿ OB ik g Contor de , V K I multivibrator fe ?la k , k T KT V k Kb Tb TK JÍÍÍÍfC G ^^ TS OJM"* YAZV Dk k k L Mn Jp TW i ■ mise si dz zk i?? org , V , V\SV eu™ One-Iblator , V T ' * O-P DIN , V ni k V Yuok , V , V T KT V Tasta de intrare + nk Ί T KT K , k Decriptor + B + V I VZ + V \ B , k K V V k p CC 'i Stl— V B V ^■ ¿„ , k nk , V h , în , V i sus X/ Zg hh λοlo Uz Uch Uz Ue U U Uz U ILU Stabilizator + BI T KT V SB k Senzori + , V iJ UTV Uhty : B \ B + V + V \ B A + xia cr " | η la i-€±b-Œ -—*—H—I tiB t* OB lvl ή M ZZOKCH Orez Schema schematică a SVP- - sh-pai sh-πι- , V K B, k w-n În Ave Ave Ave pr av Ave Corpue Autentificare , V V Elemente IV Nr o / WW k / /zma / /m // / /o //////// n / B bf B B ÎN B KB IOOk K k KBZYuok D K , k K BW* Comutare taste pentru intervale - , V D M ÎN }K merge^ K V P, B CT , B B C T , hk și Qõ Cf Qz SOB \Kh SOB\Kn V \Kn T KT L TI SOB ho SUSPIN \Kh D V H inainte de D Tejghea , V A K OF K Cl m №, x r* Ί-Ρ VLt H- la , V \ k D D B D D B 'zovRі D V V și = = cu ' D/ K Bj Ki gat sz TIO KT T^ D B şanţ tt»^-țlKSf KD V γ , κ TI KT J , V K tiW până la U K Tf KT Zh T \KT M Í„ B D KD B drvaratelnaya^ KOCH k K EK K k K ok ? L -L K , B \Kh w i k Multivibrator U" TV KT B C K ™ LA KT Í B a nkCh Decodor JSC K MD DS Uo Yf xs Uz Uz Ui X, Uz Uz U I V\ V H V V K k \ Q fiK —, , k //L~) , V ^ZLtIO KT B Il Tf' Ț O OnοΒΰ ~ V kіoyup ^ Qjp pamõp ¿jj- KZV Ok , B j- C V ■§ “ C Ί & ¡¡ Stabilizator+ B JAV KOZ , I r , mt/lgm SJBKr¡¡]¡ IIJ dd teí |ξ]— '¿£¡ Ri /k w gee dem Datto ZZOGH K/ UM Orez Schema schematică a SVP- - Dispozitivul SVP- - , care a primit cea mai largă distribuție, este proiectat pentru a comuta TP-ul în televizoare cu SK-uri separate pentru intervalele de contor și decimetru (de exemplu, SK-M- și SK-D- ) Diferă de SVP- - numai în schema de comutare a intervalului În SVP- - , nu există o tensiune de control de - V și, în consecință, contactul din conectorul Sh-P este liber Excluse tranzistorul T , rezistențele R , R ; R , R ; primele poziții ale comutatoarelor SA -SA nu sunt utilizate În caz contrar, schemele SVP- - și SVP- - sunt aceleași Designul SVP- - este același cu cel al SVP- - Prin urmare, atunci când studiați și reparați SVP- - , ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru SVP- - Masa și Dispozitivul SVP- - este similar cu SVP- - , iar SVP- - este similar cu SVP- - și diferă de ele doar printr-un conector suplimentar Sh-P pentru conectarea unei selecții TP dispozitiv de telecomandă Dispozitivul SVP- - este utilizat în televizoarele Rubin Ts- D (ZUSST- - ); SVP- - - în televizoarele Horizon (ULPTSTI- -II- ) Pe fig prezintă schema electrică a plăcii de circuit imprimat a acestor dispozitive SVP- - , SVP- - Descriere tehnica Schema schematică a SVP- - este prezentată în fig Dispozitivul SVP- - oferă posibilitatea de a controla selectoarele de canale SK-M- și SK-D- pentru a primi oricare dintre cele șase programe preconfigurate Dispozitivul SVP- - este utilizat în televizoarele USCT ("Horizon Orez Schema de conectare a plăcii de circuit imprimat SVP- - - SVP- - J Senzori KOkKf SB X G/ SG Y Indicatori , V S- ni AL AM ■' ¿ (g B și ytb moar , V , V SB SB -Z? xs Y Și OB SB^ B ,, η în P =ΰί „Ο,ΟΧΒηκ ] Xk Y YS /x HL '^ALZO AP V (P> hL K Vk VG KT B Tastele de interval , v\ > * KIO k G Y H OV Σ£&Ο ηκ „Tasta de dezactivare APCG , і V > VT KT VV DESPRE Figura Schema schematică a SVP- - K , k Ts- ”, „Horizon Ts- ”, etc ), în unele modele de televizoare ZUSST, precum și în televizoare alb-negru „VELS-Record TB- D” Unitatea principală a SVP- - este un cip D de tip KO KPO , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Microcircuitul conține un declanșator multi-stabil format din șase celule identice care controlează trei grupuri de taste Fiecare grup este format din șase chei Primul grup oferă comutarea indicatoarelor de program, al doilea - intervale și al treilea - comenzi de reglare Fiecare program folosește o celulă flip-flop multistabilă care controlează trei taste, una din fiecare grup Când porniți televizorul, cipul D intră în starea corespunzătoare primului program inclus În acest caz, a) LED-ul HL începe să lumineze; b) pe unul dintre contactele , , ale conectorului X apare tensiunea de V a sursei de alimentare a SC, c) pe contactul al conectorului X apare tensiunea de reglare SC Strălucirea LED-ului HL este cauzată de fluxul de curent prin acesta prin sursa de V a circuitului (pinul al conectorului X ), rezistorul R , LED-ul HL , pinul al chipului D , cipul D , pinul al LED-ului HL Cip D , carcasă Apariția unei tensiuni de V pe unul dintre contactele , , ale conectorului X se datorează faptului că pinul al microcircuitului D este conectat la carcasă printr-un tranzistor saturat în interiorul microcircuitului Ca rezultat, de exemplu, dacă comutatorul SA este în poziția Ι-Il, atunci curentul de bază al tranzistorului VTZ începe să curgă prin circuitul „sursa de V (pinul al conectorului X ), tranziția emițător-bază al tranzistorului VTZ, comutatorul SA , pinul al cipului D , cip D , carcasă Tranzistorul VTZ intră în modul de saturație și pe colectorul său apare o tensiune de V de la emițător, care merge apoi la pinul al conectorului X Dacă comutatorul SA este în poziția !!I și IV-V, atunci tranzistoarele VT sau VT se deschid în același mod, iar pe pinii sau ai conectorului X apare o tensiune de V Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului X este preluată de la emițătorul tranzistorului VT și este determinată de poziția glisorului potențiometrului R Tranzistorul VT este conectat conform circuitului urmăritor al emițătorului și este proiectat pentru a potrivi varicaps din selectorul de canal cu circuitul corespunzător din SVP- - Curenții curg prin circuite prin rezistorul R ) Sursă de V (pin al conectorului X ), rezistență R , pin al cipului D , cip D ; cadru; ) Sursă de V, rezistor R , diodă VD , rezistor R , pin al cipului D , cip D , carcasă Comutarea programelor se realizează prin apăsarea ușoară a comutatorului corespunzător SB -SB De exemplu, pentru a trece la al -lea program, trebuie să apăsați comutatorul SB În acest caz, cipul D comută, în urma căruia curentul prin indicatorul HL se oprește, dar curentul începe să curgă prin indicatorul HL Indicatorul HL nu mai luminează, iar indicatorul HL începe să lumineze În loc de pinul al chipului D , pinul va fi conectat la carcasă, iar tensiunea de alimentare a SC pe pinii , , ai conectorului X va fi determinată de poziția comutatorului SA Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului X este determinată de poziția glisorului potențiometrului R , deoarece numai curent trece prin acesta și dioda corespunzătoare VD este deschisă De fiecare dată când comutați între programe, circuitul de oprire APCG, situat în cipul D , este activat Când circuitul de oprire APCG este declanșat, la pinul al microcircuitului D se formează un impuls de polaritate pozitivă cu o amplitudine de cel puțin V și o durată egală cu Tabelul Modul de funcționare al tranzistorilor în SVP- - , SVP- - Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne, V ekb VT KT VEmițător urmaritor de setare SK VT KT V Comutator de oprire APCHG / / / VTZ KT GCheie pentru intervalele de comutare I, K , VT KT GCheie pentru domeniul de comutare III VT KT GCheie pentru intervalele de comutare IV, V Note Pentru tranzistorul VT , numărătorul indică valorile setului tensiuni răsucite, la numitor - tensiuni care acționează numai atunci când senzorii sunt atinși Pentru tranzistoarele VTZ-VT , tensiunile sunt indicate atunci când nu I II include gama timpul stării închis a comutatorului corespunzător SB -SB Acest impuls deschide tranzistorul VT , care închide contactul al conectorului X la carcasă și blochează circuitul APCG După deschiderea comutatorului SB -SB , tranzistorul VT se închide din nou și APCG începe să funcționeze din nou Din punct de vedere structural, SVP- - este realizat sub forma unei plăci de circuit imprimat, care este plasată într-o carcasă din plastic Pe televizorul SVP- - , acesta este montat folosind un suport special cu mecanism de extensie Mecanismul de extragere asigură că SVP- - este fixat în carcasa televizorului în poziția de lucru și scos pentru o reglare preliminară Dispozitivele SVP- - și SVP- - sunt interschimbabile fără modificări Dispozitivul SVP- - diferă de SVP- - prin prezența unui conector suplimentar pentru conectarea unui dispozitiv de control de la distanță pentru selectarea programelor Date de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor sunt prezentate în Tabelul Modul de operare al cipului D este prezentat în Tabelul Tensiunile la contactele conectorului detașabil X la intervalele de comutare sunt date în tabel Schema de conexiuni a plăcii de circuit imprimat este prezentată în fig Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a cipul D Pentru a remedia problema, înlocuiți cipul D Unul sau mai mulți indicatori de program nu sunt aprinși, programele sunt comutate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a cipul D sau a LED-urilor corespunzătoare HL -HL Pentru a detecta o defecțiune, porniți programul pe care indicatorul nu luminează și măsurați tensiunea la catodul LED cu un voltmetru Dacă această tensiune este mai mare de V, atunci cipul D este defect Dacă această tensiune este mai mică de V, iar tensiunea la anodul acestui LED este mai mare de V, atunci LED-ul este defect Când porniți televizorul sau comutați între programe, indicatoarele de programe se aprind, dar imaginea Tabelul Modul de funcționare al microcircuitului D de tip KO KPO în SVP- - , SVP- - Concluzii Tensiune la concluzii când programul este pornit, V Funcționalitatea numărului l-lea indicator de program , Comutare interval program Setarea primului program Dezactivați APCG Prima cheie de program A doua cheie de program A treia cheie de program A patra cheie de program A cincea cheie de program A șasea cheie de program Setarea celui de-al -lea program , Comutare interval al -lea program Al -lea afisaj program Setarea celui de-al -lea program , Domenii de comutare ale programului al -lea , Al -lea afișaj program , Setarea a -a program Domenii de comutare ale programului al -lea , A -a afișare a programului , Locuințe Tensiune de alimentare A -a afișare program , Comutare interval al treilea program , Setarea celui de-al treilea program , Al -lea afisaj program , Comutare interval al -lea program , Setarea a -a program si nu se aude nici un sunet Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a cipul D , diodele corespunzătoare VD -VD , rezistențele R -R , tranzistorul VT , precum și absența tensiunii de V Tabelul Tensiune la contactele conectorului detașabil X la comutarea intervalelor în SVP- - , SVP- - Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I și IIIIV V , Pentru a detecta o defecțiune, porniți programul inactiv și utilizați un voltmetru pentru a măsura tensiunea la acel pin al cipului D care este conectat la rezistorul de acordare inactiv Dacă această tensiune este mai mare de , V, atunci cipul D este defect Dacă tensiunea este mai mică de , V, verificați o tensiune de V la bornele rezistențelor R -R conectate împreună Dacă nu există tensiune și, în plus, nu este pe pinul al conectorului X , atunci defecțiunea este în afara SVP- - Dacă este prezent V, măsurați tensiunea pe cursorul acestui rezistor de reglare Dacă nu există tensiune pe motorul rezistenței sau nu se modifică în intervalul , V, atunci rezistența de reglare este defectă Dacă tensiunea motorului cu rezistență se modifică în intervalul , V, verificați trecerea acesteia prin dioda de circuit VD -VD , tranzistorul VT rezistența R , pinul al conectorului X Programele nu se schimbă Motivul defecțiunii poate fi un scurtcircuit mecanic al senzorilor SB -SB sau o defecțiune a cipulului D Pentru a detecta o defecțiune, verificați absența scurtcircuitării mecanice a senzorilor SB -SB Folosiți un voltmetru pentru a măsura tensiunea la borna corespunzătoare - a cipul D , conectată printr-un transmițător corespunzător indicatorului luminos Dacă tensiunea la ieșirea cipului D este de V, atunci contactele senzorului sunt închise în mod constant Dacă tensiunea este mult mai mică sau absentă cu totul, atunci cipul D este defect Unul dintre programe nu se pornește Motivul defecțiunii poate fi o funcționare defectuoasă a contactelor senzorului sau a cipul D Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați fiabilitatea conexiunii de contact a senzorului și apoi să măsurați tensiunea la pinul - al chipului D , care corespunde programului care nu este inclus Dacă, atunci când atingeți un senzor de lucru, tensiunea la ieșirea cipului D este mai mică de V, atunci cipul D este defect Programele nu sunt reglate pe unele benzi Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele VTZ -VT , comutatoare de gamă SA -SA Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să se verifice calitatea contactelor din comutatoarele SA -SA și funcționarea tranzistorului corespunzător VTZ-VT La schimbarea programelor, se observă zgomot în imagine și în sunet Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de oprire APCG Pentru a detecta o defecțiune cu un osciloscop, verificați dacă este un impuls pozitiv la pinul al cipul D atunci când este expus la senzor Dacă nu există impuls, condensatorul C sau cipul D este defect Dacă există un impuls, verificați funcționarea tranzistorului VT Fig Schema de conexiuni a plăcii de circuit imprimat SVP- - Fig (* elemente radio, ai căror parametri variază în funcție de modificare) Tabelul Modificări ale SVP- și diferite elemente radio utilizate în acestea Modificare Tipuri de radioelemente aplicate R -R R R R VD XP^ SVP- SPZ- - k± %-DS - - - k± %S - - - k± %KMT- - k± %-SNP - V SVP- P SPZ- - k± %-DS - - - k± %S - - - k± %KMT- - k± %KD VSNP - V SVP- - RP - a- , -ZZk± %- - S - - , - k± %C - - , - , k± %KMT- - k± %-SNP - V SVP- - P RP - a- -ZZk %- - S - - - k ± % C - - - k ± % KMT- - k ± % KD VNP - Notă Rezistori R -R R -R ™na C condensator C tip KD- H SVP- Descriere tehnica Dispozitivul SVP- oferă posibilitatea de a controla selectoarele de canale SK-M- și SK-D- pentru a primi oricare dintre cele șase programe preconfigurate Este folosit în unele modele de televizoare ZUSCT ("Photon Ts- ", etc ) Schema schematică a SVP- este prezentată în fig SVP- este produs în mai multe modificări, ușor diferite unele de altele Modificările și diferitele elemente radio utilizate în acestea sunt date în tabel Unitatea principală a SVP- este un cip D de tip K KN , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Microcircuitul conține un flip-flop multistabil format din opt celule identice SVP- folosește șase celule Structural, SVP- este realizat în mod similar cu ΌΒΠ- - și SVP- - și este complet interschimbabil cu acestea, fără modificări Când televizorul este pornit, la UEVP sunt furnizate tensiuni de V și V O tensiune de V de la pinul al conectorului XP este aplicată rezistențelor de reglare R -R Tensiunea de V de la pinul al conectorului XP este furnizată pinului al cipului D și asigură puterea acestuia Cipul D din cauza conexiunilor interne intră în starea primului program inclus În același timp, la pinul , corespunzător ieșirii primei celule a declanșatorului multi-stabil, este setată o tensiune de nivel scăzut ( , , V), iar la pinii , , , , , , , o tensiune de nivel înalt ( B) Când primul program este pornit: a) LED-ul HL începe să se aprindă; b) pe unul dintre contactele , , ale conectorului XP apare tensiunea de alimentare a SC; c) la borna a conectorului XP apare tensiunea de acord SC Strălucirea LED-ului HL este cauzată de fluxul de curent prin acesta prin sursa circuitului de V (pinul al conectorului XP ), rezistența R sau R sau R , comutatorul XS , LED-ul HL , dioda VD , pinul al LED-ului HL Cip D , carcasă Apariția unei tensiuni de V pe unul dintre contactele , , ale conectorului XP se datorează faptului că pinul al microcircuitului D este conectat prin comutatorul XS la baza unuia dintre tranzistoarele VT - VT și, având un potențial scăzut, îl deschide spre saturație Tensiunea Ï V prin joncțiunea emițător-colector a tranzistorului este alimentată la borna corespunzătoare a conectorului XP De exemplu, dacă comutatorul XS este în prima poziție, acesta se deschide Întregul tranzistor VT și o tensiune de V apar pe pinul al conectorului XP , ceea ce corespunde includerii intervalului I, II SC Tensiunea de setare SC este îndepărtată de la motorul rezistorului R , la ieșirea inferioară a cărei ieșire, conform circuitului, se aplică o tensiune de V, iar ieșirea superioară este conectată la pinul al cipului D , care are un potenţial scăzut De la motorul rezistorului R prin dioda VD , tensiunea de reglare este furnizată emițătorului urmator VT și apoi prin rezistorul R la al -lea contact al conectorului XP Când programul este comutat, de exemplu, când butonul S este apăsat, o tensiune de V prin rezistorul R este furnizată pinului al cipului D , deschide tranzistorul din interiorul cipului D la saturație și de fapt se dovedește a fi fi conectat la carcasă Pinul al cipului D , corespunzător ieșirii celei de-a doua celule a declanșatorului multistabil, este, de asemenea, conectat la carcasă În acest caz, datorită conexiunilor interne din cipul D , prima celulă a declanșatorului multi-stabil este oprită și a doua celulă este pornită Dioda VD se închide, LED-ul HL se stinge; dioda VD se deschide, LED-ul HL se aprinde Tensiunea pe pinii , , ai conectorului XP este determinată de poziția comutatorului XS , nu de XS Setarea tensiunii SC pe pinul al conectorului XP este determinată de poziția cursorului rezistorului R , deoarece numai curentul trece prin acesta UEVP va fi în această stare până când următorul buton de comutare a programului este apăsat La fiecare comutare de programe, este activat circuitul de oprire APCG situat în cipul D O tensiune de aproximativ V este furnizată pinului al conectorului XP de la circuitul APCG, care este alimentat prin pinul al cipul D către comutator tranzistor în interiorul cipului La comutarea programelor, cheia tranzistorului se deschide și o tensiune de V este scurtcircuitată la carcasă Acest lucru asigură blocarea circuitului APCG După deschiderea comutatorului S -S , comutatorul tranzistorului se închide și APCG-ul începe să funcționeze din nou Date de referință Scopul și modul tranzistorilor sunt date în tabel În același timp, tranzistorul VT în SVP- în tabel corespunde VTZ, VT -VT , VTZ-VT , VT -VT Modul de operare al chipului D este prezentat în tabel Tensiunile la contactele conectorului detașabil XP sunt date în Tabel Posibile defecte și remedii Pe unele benzi, programele nu sunt reglate Indicatorul este stins Tabelul Modul de funcționare al cipului D tip K KN în SVP- Concluzii Tensiune la concluzii când programul este pornit, V Număr Scop funcțional Tasta comutator program , , , , , , , , Ieșirea primei celule a declanșatorului multistabil , , - Locuințe Cheia programului Cheia programului al -lea , Cheia programului al -lea Tensiune de alimentare Cheia programului al -lea Cheia programului al -lea , Cheia programului al -lea , Cheia programului Telecomandă Blocarea APCG Note Când apăsați oricare dintre butoanele S -S , la pinul este generat un impuls negativ cu o amplitudine de V Concluziile , nu sunt utilizate în SVP- Cauza defecțiunii poate fi lipsa unui jumper în comutatorul corespunzător XS -XS Pentru a detecta o defecțiune, trageți UVP din carcasa televizorului și introduceți un jumper Pentru a elimina alte posibile defecțiuni, ar trebui să utilizați metodele de depanare date pentru SVP- - , ajustând desemnările elementelor în consecință USU- - Descriere tehnica Dispozitivele electronice de selecție a programelor USU- - sunt unul dintre cele mai comune tipuri de UEVP Ele sunt utilizate în televizoarele ZUSCT ("Electron Ts- ", "Sadko-Ts D", "Record Ts- ", "Electron Ts- D", "Chaika TTs- D", etc ) Pentru a comuta TP-ul în acesta este utilizat un declanșator multi-stabil, care conține opt celule identice realizate pe tranzistoare bipolare Dispozitivul este proiectat pentru a controla selectoare de canale separate pentru intervalele de contor și decimetru SK-M- și SK-D- Schema schematică a USU- - este prezentată în fig Când televizorul este pornit, declanșatorul multi-stabil este setat la o stare care pornește doar prima celulă corespunzătoare primului program Acest lucru este asigurat de condensatorul SYU, care, odată cu apariția unei tensiuni de V, începe să se încarce rapid, creând un impuls pozitiv pe termen scurt pe baza tranzistorului VT Acest impuls deschide tranzistorul VT De îndată ce VT se deschide, tranzistorul VT se deschide, iar pe colectorul său, i e la prima ieșire a declanșatorului multistabil, apare o tensiune de aproximativ V Cele șapte celule rămase ale declanșatorului multistabil sunt oprite, iar tensiunea la ieșirile lor este aproape de zero În acest caz: a) indicatorul HL se aprinde; b) tensiunile de alimentare apar pe contactele corespunzătoare , , ale conectorului X , asigurând includerea domeniului necesar; c) la borna a conectorului X apare tensiunea de acord SC Indicatorul HL se aprinde din cauza fluxului de curent prin circuit: colector VT , rezistor R , indicator HL , carcasă Apariția unei tensiuni de alimentare la unul dintre bornele , , ale conectorului X se realizează prin utilizarea unui comutator electronic format din trei comutatoare tranzistoare VT -VT Sarcina comutatorului este circuitele SC Să presupunem că comutatorul de gamă SA este în poziția de mijloc II În același timp, nimic nu vine de la el la comutatorul electronic k k " k SB \ k SB І k £] SB SB '- \U Card de stocare SB „AJ AM\ Z Y/H SH A/G £ i Taxa pentru organe / setare ~Pornit APCG \)B I ChYu Ai\ , k , W k * U T D k v k Bt , k , k Yuok VT , k T Yuok , k IOC VTG OD V I V k I UT bv G \ k Off , k VT mk k T D ¡ v gzchv UT Sud Ok T D v o Sud Ok , K U K D κ în V ^B™ T D k sunați la U T D k* zor » ♦[~ ^ I », U D k jos U D n în bl i LlZO AP\ &k¡ „AL AP\ Nr D A § VB D A tsl eu D A /¿L SA \ V B ÇlïyaB k ΛΑ S ~ ^y D D A ξ Sh D A g Y^ KD A * k F /cu VmR, UV D A -Y - Ç /^ KD A S A I ÍJ \SA OV VB ^ D A U D A — / da D A U D D A Y UL D A —-Y UL D A h ί Y U Yu D A = -y—Η / KmDel V Lorpus £Apelați Bloc APCG ¿Unasglr - Via l Shoiap b Oial Lorlue Și ÏVÏ m h à ti & Ì Vanilie/ Orez Schema schematică USU- - Tranzistoarele VT și VT sunt închise, iar tranzistorul VT este deschis și o tensiune de V este furnizată prin el la pinul al conectorului HZ Când comutați comutatorul de gamă al programului inclus în pozițiile I sau III, bazele tranzistoarelor corespunzătoare VT sau VT vor primi o tensiune pozitivă de la colectorul tranzistorului VT prin dioda VD , comutatorul SA , rezistența de limitare R sau R Această tensiune deschide tranzistorul VT sau VT , iar când trece prin dioda VD sau VD la baza tranzistorului VT , îl închide Tensiunea de reglare a SC este formată din tensiunea preluată de la colectorul tranzistorului VT , care este alimentat la rezistența de reglare R Din motorul rezistenței R , prin dioda de decuplare VD și rezistența de reglare R , tensiunea de reglare este furnizată la contactul al conectorului X și apoi la SC Astfel, atunci când televizorul este pornit, prima celulă a declanșatorului multistabil de pe tranzistoarele VT , VT participă la funcționarea USU- - ; VT Restul schemei nu participă la lucru Comutarea programelor se realizează prin apăsarea butonului corespunzător al comutatorului SB -SB -SB De exemplu, pentru a trece la al -lea program, trebuie să apăsați comutatorul SB În acest caz, tensiunea de V de la pinul al conectorului X prin divizorul R , R intră în baza tranzistorului VT și o deschide Curentul de colector al tranzistorului creează o cădere de tensiune pe rezistorul R , ceea ce duce la deschiderea tranzistorului VT Apariția curentului de colector al tranzistorului VT creează o cădere de tensiune pe divizorul R , R , ceea ce duce la o deschidere și mai mare a tranzistorului VT Acesta din urmă duce la o creștere a căderii de tensiune pe rezistorul R și la o deschidere și mai mare a tranzistorului VT Are loc un proces asemănător avalanșelor: ambii tranzistori VT și VT se deschid, iar VT intră în modul de saturație Curenții tranzistorilor VT , VT creează o tensiune pe rezistorul R aplicat emițătorului VT al unei celule deschise anterior Când această tensiune devine mai mare decât tensiunea de la baza lui VT , se va închide, ceea ce, la rândul său, va duce la închiderea tranzistorului VT Astfel, celula activată anterior este închisă și cea nouă este deschisă Tensiunea de pe colectorul VT scade la zero, iar LED-ul HL se stinge Tensiunea de pe colectorul VT devine egală cu V Este furnizată indicatorului HL , comutatorului de gamă SA și rezistenței de reglare R Indicatorul HL începe să lumineze Tensiunea de alimentare a SC pe pinii , , ai conectorului X va fi determinată de poziția comutatorului SA , Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului X - prin poziția cursorului rezistorului R Deoarece există opt comutatoare de gamă și fiecare dintre ele are doar trei poziții, va exista întotdeauna o poziție în care unele dintre comutatoarele de gamă sunt incluse în aceeași poziție I, II sau III În acest caz, potențiometrele R -R se vor influența reciproc Pentru a preveni acest lucru, între potențiometre și comutatoare sunt incluse diode de decuplare VD -VD Terminalele din mijloc ale rezistențelor de reglare R sunt conectate la rezistențele R prin diode VD -VD , care sunt utilizate pentru decuplare Prezența unei tensiuni de reglare pozitivă pe motorul rezistor, de exemplu R , face ca dioda VD să se deschidă și toate celelalte diode VD -VD să se închidă Acest lucru elimină efectul de manevră al potențiometrelor unul asupra celuilalt Pentru a compensa o posibilă modificare a rezistenței rezistențelor de reglare atunci când temperatura ambientală se modifică, ieșirile lor interconectate sunt conectate la carcasă prin dioda VD La fiecare comutare de programe, circuitul de oprire (blocare) al APCG este activat Dispozitivul de oprire APCG este un multivibrator de așteptare bazat pe tranzistoare VT , VT În absența blocării, nu există tensiune pe colectorul tranzistorului VT și, în consecință, pe pinul al conectorului X Circuitul de blocare APCG este conectat la rezistorul R La comutarea programelor, tensiunea pe rezistorul R crește și, căzând pe multivibratorul în așteptare, îl face să se răstoarne Ca urmare, pe colectorul tranzistorului VT se formează un impuls negativ cu o durată de , , s, care oprește sistemul APCG Comutatorul SB este proiectat pentru oprirea manuală a sistemului APCG Când SB se deschide, tranzistorul VT se închide, VT se deschide, menținând sistemul APCG oprit Din punct de vedere structural, USU- - constă din două plăci de circuite imprimate - setări și un dispozitiv de memorie Plăcile sunt instalate în televizor în ghidaje din material izolator și fixate prin proeminențele laterale ale plăcilor cu zăvoare din plastic Placa de reglare conține un bloc de potențiometre R , un bloc de comutatoare pentru gamele SA și un contact pentru oprirea sistemului APCG SB Pe placa de memorie există un declanșator multi-stabil, butoane SB montate într-un bloc și LED-uri HL -HL LED-urile AP A sau AP AM sunt cel mai des folosite ca indicatori Cu toate acestea, sunt utilizate și alte tipuri de indicatori De exemplu, la televizoarele „Sadko Tabel! Scopul și modul tranzistorilor în USU- - Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne, V EKB VT KT DPrimul tranzistor, prima celulă multi- VT -VT KT Declanșator mobil Primii tranzistori cu celule multistabile VT KT Btrigger Dezactivare circuit APCG / / / VT KT BTla aceeași / / , / VT KT K Al doilea tranzistor al primei celule este multi-stabil- VT -VT KT Kth flip-flop Al doilea tranzistor de celule multistabile , , Note Tensiuni pe Modul de funcționare a ieșirilor tranzistoare ale tranzistoarelor VI ale celui de-al doilea VT -VT , VT -VT este dat pentru primul program G inclus VTYu, indicat la numărător, se referă la modul AFC inclus:G, la numitor - la (AFC blocat Tabelul Modul de funcționare al tranzistoarelor comutatoarelor de gamă de comutare pentru diferite game Denumire conform diagramei Tip tranzistor Tensiune pentru domenii, V eu, eu! III IV V EKBekBekB VT KT B , , VT KT K , VT KT V Ts- D" a folosit un indicator alfanumeric cu o singură cifră ALSZZZB Contactul pentru dezactivarea sistemului APCG SB la unele modele se face sub forma unui buton care se afla in pozitie inchis cand capacul decorativ de pe panoul frontal al televizorului este inchis blocand accesul la setari Când capacul decorativ este deschis, contactul SB se deschide, în urma căruia sistemul APCG este oprit În alte modele, se folosește un comutator P K Date de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor sunt prezentate în tabel și Tensiunile la contactele conectorului detașabil X la intervalele de comutare sunt date în Tabelul Schema de conexiuni a plăcii de circuit imprimat este prezentată în fig Posibile defecțiuni și modalități de a le elimina Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Data viitoare când apăsați senzorii, programele se schimbă Cauza defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de includere preferențială al primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționarea rezistorului R și a condensatorului SU Când porniți televizorul, primul program este pornit Apăsările ulterioare ale senzorilor nu provoacă schimbarea programului Tabelul Tensiune la contactele conectorului detașabil X la comutarea intervalelor în USU- - Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I IIIIIIV, V , , Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii de V pe butoanele senzorilor sau o defecțiune a primei celule a declanșatorului cu mai multe stări Pentru a detecta o defecțiune, măsurați tensiunea de pe butoanele senzorilor SB cu un voltmetru Dacă nu există o tensiune de V pe ele, atunci verificați funcționarea rezistorului R și a circuitelor prin care tensiunea de V vine de la pinul al conectorului X la butoanele senzorului Dacă există o tensiune de V pe butoanele senzorilor, verificați modul de funcționare al tranzistorilor VT , VT și al rezistenței R Unul sau mai mulți indicatori de program nu sunt aprinși, programele sunt comutate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistenței corespunzătoare R -R sau a LED-urilor HL -HL Orez Scheme de cablare ale plăcilor de circuite imprimate USU- - Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați trecerea unei tensiuni de V de la colectorul tranzistorului corespunzător VT -VT la LED-ul HL -HL Dacă există tensiune în fața rezistorului corespunzător R -R și nu există tensiune în spatele acestuia, atunci rezistorul este defect Dacă la anodul LED-ului corespunzător HL -HL este furnizată o tensiune de V și LED-ul nu este aprins, atunci LED-ul este defect Programele nu se schimbă Motivul defecțiunii poate fi un scurtcircuit mecanic permanent al unuia dintre senzorii SB Pentru a detecta o defecțiune, verificați absența unui scurtcircuit mecanic permanent la unul dintre senzorii SB Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Apăsările ulterioare ale senzorilor nu provoacă schimbarea programului Motivul eșecului poate fi o defecțiune a celulei flip-flop cu mai multe stări corespunzătoare programului activat Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționalitatea tranzistorilor celulei de declanșare multistabile corespunzătoare programului pornit, precum și a altor elemente incluse în această celulă O modalitate de a verifica celula este următoarea: Conectați baza tranzistorului corespunzător VT -VT la carcasă printr-un rezistor de kΩ Dacă în același timp LED-ul se aprinde, atunci primul tranzistor al celulei VT -VT este defect Absența strălucirii indică o defecțiune a tranzistorului VT -VT Când porniți televizorul sau comutați programele, indicatoarele de program se comută și se aprind, dar nu există nicio imagine sau sunet în niciunul dintre programe Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistențelor de setare corespunzătoare R -R sau a diodei VD -VD Deoarece indicatoarele de program sunt comutate și aprinse, toate celulele declanșatorului multistabil sunt operaționale și la ieșirea fiecăruia dintre ele apare o tensiune de V atunci când sunt pornite Tensiunea de reglare este formată din această tensiune Deoarece imaginea și sunetul nu sunt disponibile în toate programele, rezistorul R și circuitele sale asociate până la conectorul X funcționează și ele Astfel, cauza defecțiunii poate fi doar rezistența de reglare corespunzătoare R -R sau dioda VD -VD Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați alimentarea cu tensiune a rezistenței de setare corespunzătoare R -R Dacă nu există tensiune, atunci cel mai probabil există o întrerupere a firului în punctul corespunzător - care conectează placa de memorie la placa de reglare Dacă rezistorul de reglare este furnizat o tensiune de V, verificați prezența acestuia pe motorul rezistorului, apoi trecerea tensiunii prin diodele VD -VD la rezistorul R Nu este posibil să se acorde TP-urile transmise pe canalele extreme ale gamelor de televiziune (de exemplu, pe al -lea canal din banda II, pe al -lea canal din banda III) Cauza defecțiunii poate fi tensiunea de reglare SC insuficientă Tensiunea de reglare a SC ar trebui să varieze în intervalul , , V Odată cu creșterea tensiunii de reglare, SC este reglat la canale de televiziune mai înalte De aici rezultă că este necesară cea mai mare tensiune pentru reglarea la canalele extreme din interval Dacă această tensiune este mai mică de , V, atunci nu este posibil să vă acordați acest canal Pentru a detecta o defecțiune, conectați un voltmetru la ieșirea superioară a rezistorului R conform diagramei și, prin rotirea cursorului rezistorului de setare corespunzător R -R , măsurați tensiunea Când mutați indicatorul rezistorului R -R dintr-o poziție extremă în alta, tensiunea peste R ar trebui să se schimbe de la , la , V Conectați un voltmetru la pinul al conectorului X Prin rotirea cursorului rezistorului R , setați tensiunea la , V Dacă după aceea încă nu este posibil să se acorde la TP-ul necesar, atunci defecțiunea este în selectorul de canal (de exemplu, caracteristicile varicaps s-ar putea schimba) Programele nu sunt reglate pe unele benzi Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele VT -VT sau a comutatorului de gamă SA Pentru a detecta o defecțiune, verificați calitatea contactelor din secțiunile comutatorului SA și starea de sănătate a tranzistorului corespunzător VT -VT Programele sunt schimbate Există un acompaniament de imagine și sunet Cu toate acestea, imaginea este zgomotoasă și instabilă; pot exista cazuri în care se primește doar o imagine alb-negru, nu există o imagine color Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele comutatorului electronic al gamelor VT -VT Acest tip de defecțiune este tipic pentru USU- - Desigur, cea mai frecventă cauză a unei astfel de defecțiuni poate fi o defecțiune a canalului radio (SC, UPCH) Adesea, USU- - poate fi, de asemenea, cauza unei defecțiuni Tensiunea de alimentare SK V poate fi doar pe unul dintre contactele conectorului X : , sau În acest caz, SK-M (gamele I, II sau III) sau SK-D (domeniile IV, V) sunt pornite respectiv De exemplu, comutatorul de interval corespunzător SA -SA se află în poziția de mijloc, adică gama III inclusă În acest caz, tranzistorul VT este deschis, iar VT și VT sunt închise, iar tensiunea de V va fi doar pe pinul al conectorului X Să presupunem că tranzistorul VT este stricat Apoi, tensiunea de V va fi furnizată în mod constant pinului al conectorului X Astfel, în același timp, o tensiune de V este prezentă pe contactele și ale conectorului X , care este alimentat la SK-M Includerea suplimentară a părții SK-M se referă la benzile I, II și provoacă apariția zgomotului în imaginea transmisă în banda III Dacă comutatorul de gamă este comutat în poziția I, atunci tensiunea de V va fi aplicată numai pinului al conectorului X și defecțiunea UEVP nu va fi observată În practică, au existat cazuri în care tranzistoarele VT și VT au fost defecte în același timp În acest caz, o tensiune de V este furnizată în mod constant la pinii și ai conectorului X Dacă comutatorul de gamă este comutat în poziția III, atunci pinii , și vor avea simultan o tensiune de V Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționalitatea VT -VT La schimbarea programelor, se observă zgomot în imagine și în sunet Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de oprire APCG Pentru a detecta o defecțiune, verificați condensatorul C Dacă condensatorul este bun, verificați modurile SB R , k S în R , k U Tl NT D R k UT R KT D Μκ S în S SBi ^ SB și S B SB CÍO , µ R RM IOOk k R , k VT - - I R Eu Yuk ¡SB - - - - : VB Oprit KD V^S- , V JJ B R k C ± , nc Pe OJL S IVV L KT B Í k Hpx vineri R * k R I , k R k ¿y eu KT N JOOO R , k RM IOOk VT R , k UTZ R \ NT D ^c\ R k RM IOOK KT K R , k VT R , k RO , k R , k m R KT D V k R Ï k UT R if KT D Mk -L Μ I RT R ~Xj ush KT K R k R k RM k ντιο UT R \ NT D Μκ I UT R QT D K L I KT K ~Xj R k R k RM IOOK UT iR \ k UT R KT D tfe X eâ I RT X ± R k R k RM k UT R , k L С I U R UzZOO R k R k RM k UT \ k -L C HT K USH Card de stocare <>// ^ S HL 'AL AN R , k HL „AL AN R , k HL )AL AN R , k nici ) AL AM R П B, k HL ) AL A I R , k X//HL ) AL AN R k V/ HL )al am R , k 'U/ HL J AL AN eu R I B, k o- -œ ACEASTA * ϊ och-o -+- - UTYU RT B ¡ Taxa I setarea organelor x ~ ^ wg KD ! A -IN SI - VB KD !A w——\t KD A L R V D A UV ND A 'U-' U B ND A H> UL ND A f t H WD R Ok I JTT Kent Lanţ V Corp apel W KD /A I> VD KD A mld Eu-e £ - ? UVU D A Y USH K D IA " al -g UVU ND A " -al-lea- - VL KD IA " VI—°- VD S KD A " ȘI R , k UV UT KG B І SA SAU SA \-R i hu ms ■ ѵ'kdogіА T T D k V V B , * D k g , * până la I * D * k SB \ = Sud Ok , * dX/ ¿I o r\z#zz ' γΑΠ Α \ Щ £* I L^\ o /Dispozitive malefice zallmalayuschega Ì , * X —> A asl roy*a\ a I-DViap A Yu ial A ff-Y Oua l Q - a I D A * D A -L D A I L D A | OMS KD j VL D V - D fr V D VD D -HJ SJÏi SA Z A A A / ]Eu| Æs?f/ ΣΞ] Α este A ÃW Z VÛ -VB D AL Ô-R Al la OV? ^Ë=î 'D' fel ï¥ï /g T | Fig Schema schematică a USU- - - R I ÎN -I D - D D DZD - Di D D D " - D D — D D — D D ^D R k SH ·> •-SH ■> "- SH Ј ■> SH R b, k V * k fQB W KT D televizor ZOV V * KT K gt-ι K V la ZOO gg R k * ? v R * k R k T KT K du S " nk DESPRE KT D RW Sud Ok Rh Sud ok I RO n W fOOx B lB\C R T KT B VA k ¿L Π Tk KT B dacăB R ZOOk gv R k il ^ IOOK R ZOOk gs R k B DI D ^D ^D ^D ^D g^D ^D ,^dc D D tf k R k k W k SB JȚ '^B ^Yu Kb VB UV -Kl ^ SB ^ b § ILSH- / fi T fy ^ Comitetul Central și R Kb K VP „Kl W B K w w -N V P - K KZ~SW : , nc VD -H K b, * K , k А m KT G VB U - ^lii¿ UV U B I UV - ft ^£ VB La B I - - цМ£ K k VT KT / R / K KD V VTZ KG G k V , k R , k VT KT G K , k R bk R ZZk VT ΚΤ Βδ circuite electrice, în urma cărora denumirile de poziție ale elementelor nu coincid complet În plus, există diferențe în schema tastelor pentru comutarea intervalelor, denumirilor și tipurilor unor elemente radio (de exemplu, diodele KD A sunt utilizate în USU- - și D în USU- - ); USU- - are capacitatea de a conecta un dispozitiv de control de la distanță Când reparați USU- - , ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare a USU- - , ținând cont de diferitele denumiri ale elementelor circuitului MVP- - , MVP- - Descriere tehnica Schema schematică a MVP- - este prezentată în fig Dispozitivul MVP- - oferă posibilitatea de a controla selectoarele de canale SK-M- și SK-D- pentru a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate Dispozitivul MVP- - este utilizat în televizoarele USCT- („Horizon TC D”, „Horizon TC D” Elementul principal al MVP- - este un cip D de tip K KPO , care este un analog al Chip K KP (utilizat în SVP- - ), dar cu funcționalitate mai largă: asigură comutarea a opt programe în loc de șase și conține un circuit pentru generarea indicatoarelor de program, care pot fi folosite fie ca LED-uri, fie ca indicator luminiscent ILC - / / Când porniți televizorul, cipul D intră în starea corespunzătoare primului program inclus În acest caz: a) numărul începe să lumineze pe indicatorul HG ; b) pe unul dintre contactele - ale conectorului X apare o tensiune de V în alimentarea selectoarelor de canal; c) la borna a conectorului X apare tensiunea de acordare a selectorului de canal Strălucirea numărului de pe indicatorul HG este cauzată de apariția unei tensiuni de V la pinii și ai cipului D sub influența căruia curge curent în două circuite paralele: pinul al cipului D , pinul al indicatorului HG , pinul al indicatorului HG , carcasa și pinul al cipului D , pinul al indicatorului HG , pinul al indicatorului HG , carcasă Apariția unei tensiuni de V pe unul dintre contactele - ale conectorului X se datorează faptului că pinul al cipului D este conectat la carcasă printr-un tranzistor saturat în interiorul cipului D Ca rezultat, de exemplu, dacă comutatorul SA este în poziția I-II, atunci curentul de bază al tranzistorului VT începe să curgă prin circuit: sursa de V (pin al conectorului X ), joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , rezistor R , comutator SA , dioda VD , borna a cipului D , cip D , carcasă Tranzistorul VT intră în modul de saturație și o tensiune de V este furnizată colectorului său de la emițător, care este apoi furnizată pinului al conectorului X Dacă comutatorul SA este în poziția III sau IV-V, atunci tranzistoarele VTZ sau VT se deschid în același mod, iar pe pinii sau ai conectorului X apare o tensiune de V Tensiunea de reglare la pinul al conectorului X este preluată de la emițătorul tranzistorului VT prin rezistorul R și este determinată de poziția contactului mobil al rezistenței de reglare R Tranzistorul VT este conectat conform circuitului urmăritor al emițătorului și este proiectat să se potrivească între varicaps din SC cu circuitul corespunzător din MVP- - Curenții circulă prin rezistorul R în circuitele: sursa de V (pin al conectorului X ), rezistență R , dioda VD , rezistență R , pin al cipului D , cip D , carcasă Comutarea programelor se realizează prin apăsarea ușoară a comutatorului corespunzător SB -SB De exemplu, pentru a trece la al -lea program, trebuie să apăsați comutatorul SB În acest caz, cipul D comută, în urma căruia curentul prin pinul se oprește, acesta este deconectat de la carcasă și pinul este conectat în schimb, pe pinii , , , apare o tensiune de V , al cipului D , în urma căruia indicatorul HL începe evidențierea cu numărul Starea tastelor de comutare a intervalului este determinată numai de poziția comutatorului SA , corespunzătoare programului al -lea inclus, deoarece în acest caz numai prin intermediul acestuia se pot închide curenții de bază ai tranzistoarelor VT -VT Tensiunea de reglare furnizată pinului al conectorului X este determinată numai de poziția contactului mobil al rezistenței de reglare R , corespunzătoare celui de-al -lea program inclus, deoarece numai curent trece prin acesta și dioda corespunzătoare VD este deschisă În timpul stării apăsate a butonului de comutare a programului, prin pinul al conectorului X , circuitul APCG este blocat folosind o cheie de pe tranzistorul VT Când butonul S este pornit constant, magistrala APCG este conectată la corp, blocarea APCG este întotdeauna activată În al -lea program, ar trebui să urmărească transmisiile de la un VCR Pentru a crește stabilitatea oscilatorului principal de scanare linie atunci când televizorul funcționează de la un VCR, este necesar să se extindă banda de captare a oscilatorului principal de scanare linie Acest lucru se realizează prin aplicarea unui nivel logic de la circuitul APCHIF la pornirea celui de-al -lea program de la pinul al microcircuitului D prin dioda VD și pinul al conectorului X Din punct de vedere structural, MVP- - este realizat sub forma unei plăci de circuit imprimat, care este fixată în interiorul carcasei televizorului cu ajutorul unor zăvoare Dispozitivul MVP- - diferă de MVP- - doar prin tipul de indicator utilizat: indicatoarele LED sunt utilizate în MVP- - Schema schematică a MVP- - este prezentată în fig Date de referință Modul de funcționare al chipului D , scopul și modul de funcționare al tranzistorilor, tensiunile la contactele conectorului X la comutarea intervalelor corespund modulului MVP- - și sunt date în tabel - Schema de conexiuni a plăcii de circuit imprimat este prezentată în fig Posibilele defecțiuni și metodele de eliminare a acestora sunt aceleași ca pentru MVP- - și sunt prezentate în secțiunea MVP- - Descriere tehnica Schema schematică a modulului de selecție de programe MVP- - este prezentată în fig Modulul MVP- - este utilizat la televizoarele ZUSST- Rubin Ts- Unitatea principală a MVP- - este un cip D de tip K XP , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Cipul D conține opt intrări de control, opt celule de declanșare polifazate, un circuit de oprire APCG și un decodor indicator digital cu șapte segmente Când porniți televizorul, cipul D intră în starea corespunzătoare primului program inclus În acest caz: a) pe indicatorul programului este afișat numărul ; b) pe unul dintre contactele , , ale conectorului X (A ) Figura schema MVP- - SBt η SB IO SB J SB!, SBS SB S / geanta SS ¿ B, k HL |-®z HL ¿Z& HLÇZtf Chit- „W HL ^& HL ^f/ -®>· ~® · ΗίΓΧΟί S>- , k Zi , Æ , /♦ —I W- VP *- T *&- W io W- # *uh- VU w YU- jt= VU N- w *A- vanZI t s' L , " la T kz- # W— # VB W— VD W— V W- VD W- # W- T M - ZZk n k Nr - ψ C KD X , per t KT G X I * t htgmg a a VTk ΚΤΖ Γ , k w a 'k Yareshlyu-chatel APVG Pornit/Oprit Cablajul plăcii de circuit imprimat x lanț / - J Z'# Oua η „Δ Shdiap - ΰ~Ί Ou al Ά ¿set - β ^ Corp - loh A O U G - - ¿ Oz» T A PCHF Orez Schema schematică a MVP- - fe D K HL eu -Γ" w !L Corpul ■ programe - progr - program - B program - program - progr - program -HAZGA ) ^' Z Z v, zg t g'і ?^ az □Zi z? — vms £ — K kA V £ Cladirea £ + V Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne, V modul de lucru modul standby EcBeqB VT KT D Cheie de preferință pentru pornirea primului program VT KT BCheie pentru oprirea circuitului APChiF , VTZ KT BCheie pentru intervalele de comutare I, II , , VT KT B Tasta de activare a intervalului III , VT KT BCheie pentru intervalele de comutare IV, V , , VT KT BLlock cheie APCHG VT CT B Note Pentru tranzistorul VT , modul de funcționare este modul când televizorul este pornit Pentru tranzistoarele VT și VT , modul de funcționare este modul când al -lea program este pornit Pentru tranzistoarele VTZ-VT , modul de funcționare este modul de domeniul comutat Pentru tranzistorul VT , modul de funcționare este modul de schimbare a programelor i După pornirea televizorului, tranzistorul intră în modul de așteptare este tensiunea de alimentare de V a SC; c) la borna a conectorului X (A ) apare tensiunea de acord SC Includerea primului program este asigurată folosind o cheie pe tranzistorul VT Când televizorul este pornit, condensatorul C este încărcat prin rezistorul R și emițătorul de bază al tranzistorului VT cu o tensiune de V, care este format dintr-o tensiune de V furnizată de la pinul al conectorului X (A ) ) prin rezistențele R , R și stabilizate de o diodă zener de precizie VD Rezistențele rezistențelor sunt selectate în așa fel încât pe dioda zener să fie eliberat V Datorită curentului de încărcare, tranzistorul VT se deschide la saturație și conectează pinul al chipului D la carcasă În acest caz, prima celulă a declanșatorului polifazat este pornită și la ieșire apare o tensiune de V (pinul al chipului D ), care este folosită ca tensiune de setare SC și tensiune de control pentru comutatorul de gamă electronică Strălucirea numărului de pe indicatorul digital se datorează faptului că apare o tensiune de V la ieșirile corespunzătoare ale decodorului din cipul D , care este alimentat indicatorului prin conectorul X (A ) Apariția tensiunii pe unul dintre contactele , , ale conectorului X (A ), datorită faptului că tensiunea de V de la pinul al cipului D prin dioda VD , comutatorul SA și unul dintre rezistențele R -R sunt furnizate la baza tranzistorului corespunzător VTZ-VT și o deschide De exemplu, dacă comutatorul SA este în poziția I-II, o tensiune de V este furnizată prin rezistorul R la baza tranzistorului VTZ Tranzistorul se deschide și V este aplicat pinului al conectorului X (A ) Dacă comutatorul SA este în poziția III sau IV-V, atunci tranzistoarele VT sau VT se deschid în același mod, iar pe pinii sau ai conectorului X (A ) apare o tensiune de V Tensiunea de reglare a SC este formată dintr-o tensiune de V, luată de la pinul al cipului D O tensiune de V este aplicată potențiometrului din dreapta al blocului potențiometru R Aceasta deschide dioda VD și tensiunea de la motorul primului potențiometru prin dioda VD și rezistorul variabil R merge la pinul al conectorului X (A ) Când dioda VD este deschisă, diodele VD -VD sunt închise, iar potențiometrele rămase ale blocului potențiometru R nu au efect de șunt asupra primului potențiometru Comutarea programelor se realizează prin apăsarea ușoară a butonului corespunzător SB -SB al comutatorului de programe De exemplu, pentru a porni al -lea program, trebuie să apăsați butonul SB Aceasta oprește prima celulă a declanșatorului polifazat și pornește a treia iar tensiunile sunt comutate la ieșirile decodorului din cipul D în așa fel încât numărul se va aprinde pe indicator; o tensiune de V dispare la pinul al cipului D și apare la pinul Din pinul , o tensiune de V (asemănătoare cu cea de mai sus) controlează comutatorul electronic de gamă prin dioda VD și prin al treilea potențiometru al blocul potențiometru formează tensiunea de reglare SC În acest caz, dioda VD se închide, iar dioda VD se deschide Concomitent cu apăsarea butonului SB al comutatorului de program, la pinul al chipului D apare un impuls de tensiune pozitiv cu o amplitudine de aproximativ 'V Impulsul de tensiune este aplicat la baza tranzistorului VT și îl deschide În acest caz, pinul al conectorului X (A ) este conectat la corp, ceea ce duce la blocarea (deconectarea) circuitului APCG pentru timpul comutării programelor Durata impulsului de blocare este determinată de condensatorul SU, care este conectat la pinul al cipului D Blocarea circuitului APCG poate fi realizată mecanic folosind comutatorul SA Al optulea program din MVP- - este utilizat atunci când lucrați cu un VCR Pentru a lucra cu un VCR, trebuie să dezactivați circuitul APCiF Pentru aceasta, se folosesc cascade pe tranzistoarele VT , VT Structural, MVP- - face parte din unitatea de control și este realizat pe o placă de circuit imprimat, pe care se află microcircuitul D , un bloc de comutatoare de gamă, un bloc de potențiometre de reglare SK și conectori, cu care modulul este situat conectat la circuitul TV Placa modulului este instalată în televizor în ghidajele din material izolator și fixate cu zăvoare din plastic de adânciturile laterale sau proeminențe Date de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor sunt prezentate în tabel Tensiunea la contactele conectorului detașabil X (A ) la comutarea TC în diferite domenii este dată în tabel Corespondența dintre numerele programului și tensiunile de la pinii cipului D este prezentată în tabel Schema de conexiuni a plăcii de circuit imprimat MVP- - este prezentată în fig Tabelul Tensiune la contactele conectorului detașabil X (A ) la comutarea TC în diferite domenii Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I IIIIIIV, V , , , , , , Tabelul Corespondența dintre numerele programului și tensiunile la pinii cipulului D Număr program Tensiune de ieșire, V G ** Sfârșitul mesei Număr program Tensiune de ieșire, V ** ** ** ** ** ** ** *La comutarea programului, pe ieșire apare un impuls de tensiune cu o amplitudine de aproximativ V ** Când butonul de comutare a programului este apăsat, tensiunea scade la zero Când butonul este eliberat, tensiunea revine la V ' Xb (A ) Orez Schema de conectare a plăcii de circuit imprimat MVP- - Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Fără imagine sau sunet Indicatorul programului este stins Ecranul televizorului este aprins Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunilor de și V în MVP- - În plus, cipul D poate fi defect Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența tensiunilor de și, respectiv, V pe pinii și ai conectorului X (A ) de control Lipsa tensiunii indică faptul că defecțiunea este în afara MVP- - Dacă sunt disponibile tensiuni de și V și sunt în limite normale, atunci cipul D este defect Fără imagine sau sunet Indicatorul programului nu arată al -lea program Programele nu se comută Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii de V în MVP- - Înainte de a continua cu depanarea, este necesar să înțelegeți de ce al -lea program este afișat pe filamentul indicator și grilele sunt formate dintr-o tensiune de V provenită de la pinul al conectorului X (A ) Tensiunea segmentelor indicatoare este furnizată de la pinii - ai decodorului cu cip D strălucire Cu toate acestea, în absența unei tensiuni de V, o tensiune de V printr-o diodă zener VD pătrunde în circuitul de alimentare la pinul al microcircuitului D Microcircuitul D este inoperant la aceasta tensiune de alimentare De aceea, nu exista tensiune de reglare;programele nu comuta Dar prin conexiuni interne în microcircuitul D , tensiunea este de V, redusă la , V pătrunde în ieșirile decodorului și intră în segmentele de indicatorul Această tensiune este suficientă pentru ca toate segmentele indicatorului să înceapă să strălucească Pentru a detecta o defecțiune, asigurați-vă că există o tensiune de V la intrarea MVP- - , adică pe al -lea contact al conectorului X (A ) Dacă nu există o tensiune de V, atunci defecțiunea este în afara MVP- - Dacă există o tensiune de V, atunci este necesar să se verifice funcționalitatea rezistențelor R , R și a diodei zener VD Valorile rezistențelor sunt selectate astfel încât V să fie eliberat pe dioda zener Indicatorul programului pornit este aprins, nu există nicio imagine sau sunet Rotirea butonului de reglare nu se poate acorda la programul dorit Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a cipul D , diodele VD -VD , un bloc de potențiometre de reglare R , rezistența R Pentru a detecta o defecțiune, verificați o tensiune de V la pinii , , , , , , , ai cipul D conform Tabelului Dacă nu există tensiune la niciunul dintre pini, Cipul D este defect Dacă există o tensiune de V și corespunde tabelului - , este necesar să se verifice prezența tensiunii pe glisoarele potențiometrelor de reglare R și pe diodele VD -VD Fără tensiune sau constanța acesteia în timpul rotației setările ajustatorului indică o defecțiune a potențiometrului sau diodei corespunzătoare Dacă tensiunea de reglare este disponibilă și variază în limitele specificate ( V), este necesar să se verifice funcționalitatea potențiometrului R Dacă potențiometrul funcționează, verificați fiabilitatea contactului al conectorului X (A ) Unul dintre intervale nu pornește Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a tranzistorului corespunzător VTZ-VT , una dintre diodele VD -VD , o defecțiune a contactului în comutatorul de gamă SA Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați modul tranzistorului VTZ-VT corespunzător intervalului de inactivitate conform Tabelului Dacă circuitele de control funcționează, tranzistorul corespunzător VTZ-VT este defect Când televizorul este pornit, primul program este pornit Apăsarea ulterioară a butoanelor nu schimbă programele Motivul eșecului poate fi o încălcare a funcționării circuitului de preferință pentru pornirea primului program În acest caz, esența defecțiunii constă în faptul că pinul al cipului D , corespunzător primului program, este conectat permanent la carcasă Acest lucru se poate datora unei defecțiuni a tranzistorului VT , rezistențe R R , condensator C Pentru a detecta o defecțiune, deconectați colectorul tranzistorului VT de la pinul al cipului D Programele se vor comuta După aceea, determinați care dintre elementele numite este defect Când porniți televizorul nu pornește primul program Motivul eșecului poate fi o încălcare a funcționării circuitului de preferință pentru pornirea primului program Acest tip de defecțiune este, așa cum ar fi, antipodul defecțiunii anterioare, când televizorul este pornit, pinul al cipul D nu este conectat la carcasă printr-un tranzistor deschis VT Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să conectați cumva pinul al cipul D la carcasă, apoi porniți și opriți televizorul de mai multe ori Asigurați-vă că primul program se aprinde de fiecare dată După aceea, verificați starea de sănătate a tranzistorului VT , rezistențele R , R și condensatorul C Când comutați între programe, se observă zgomot în imagine și în sunet Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de blocare (oprire) al APCG Pentru a detecta o defecțiune, conectați un osciloscop cu o intrare deschisă la pinul al conectorului X (A ) și comutați programele Dacă nu există nicio cădere, conectați osciloscopul la pinul al chipului D și comutați din nou programele Când comutați programele, pe ecranul osciloscopului trebuie observat un impuls de polaritate pozitivă cu o amplitudine de aproximativ V Dacă nu există puls, cipul D este defect Dacă există un impuls, este necesar să se verifice funcționalitatea tranzistorului VT , a rezistențelor R , R și a conductoarelor aferente Acțiunea de ajustare a APCG nu este observată atunci când butonul APCG este apăsat (o imagine clară și stabilă nu apare) Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului APCG Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați prezența unei tensiuni constante de aproximativ V pe pinul al conectorului X (A ) Dacă tensiunea specificată este prezentă, atunci defecțiunea este în afara MVP- - Dacă nu există tensiune, este necesar să deconectați conectorul X (A ) - X (A ) Dacă tensiunea nu apare, atunci defecțiunea este în afara MVP- - Dacă apare tensiunea, comutatorul SA este defect (închis permanent) sau tranzistorul VT Unul dintre segmentele indicatorului nu se aprinde Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a indicatorului HL sau a cipul D Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să porniți programul, în care absența strălucirii segmentului indicator este vizibilă și măsurați tensiunea la ieșirea indicatorului corespunzător segmentului neluminos Dacă tensiunea măsurată este de V, atunci indicatorul este defect Dacă tensiunea este aproape de zero sau, în cazuri extreme, mai mică de V, cipul D este defect Indicatorul TP nu se aprinde Motivul defecțiunii poate fi un contact întrerupt în conectorul X (A ) - X (A ), o defecțiune a cipul D sau indicatorul HL Pentru a detecta o defecțiune, este necesar, în primul rând, să verificați prezența unei tensiuni de V la pinul și tensiune de încălzire , V la bornele , ale indicatorului HL În absența oricărei tensiuni, verificați fiabilitatea contactelor și ale conectorului X (A ) -X (A ) și a circuitelor prin care sunt furnizate aceste tensiuni Dacă există tensiuni, este necesar să se măsoare tensiunile la bornele - ale indicatorului de control al microcircuitului D Aceste tensiuni trebuie să respecte tabelul Dacă acestea corespund datelor din tabel , atunci cipul D este defect Dacă tensiunile de la pinii de control ai indicatorului de cip D corespund datelor din tabel , este necesar să se verifice circuitele de conectare ale indicatorului la cipul D și să se măsoare tensiunea la bornele indicatorului corespunzătoare Dacă tensiunea la bornele corespunzătoare ale indicatorului este aceeași cu bornele corespunzătoare ale cipul D , atunci indicatorul este defect MVP- - Dispozitivul electronic de selecție a programelor MVP- - este utilizat la televizoarele Rubin TC- D și Rubin TC- D Dispozitivul MVP- - este o modernizare a MVP- - , are același design și aproape aceeași schemă Diferența este următoarea Nu există tranzistor VT și rezistențe R și R Emițătorul tranzistorului VT este conectat la carcasă Acest lucru se face pentru a îmbunătăți stabilitatea televizorului cu un VCR Când studiați și reparați MVP- - , ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru MVP- - SP kmchenie prog >P H Indicație densă „PI- ” lі(А іі-хз) ΊΓ £ £ i u CH I // A \ X xs Pentru kChain pr Ave Zpr Yu Ave bpr Ave # General Bmkm IZ Zcorp χιλίαρχο L/ v F T în G Zcorp Cal BB K KP Z J J R k cu Æ litri VT KT G R VD -VJ Z P 'w ° W i R B Z R R / Program modulul dydor TIR „ΊΠ іг w ■- Μ eu vl - R R VB - la VB LA R R ^ , m K R K vue — VB — VB - » VBS D- " yachzzk · m- R k vi - * VB - VB - VB — VB - VÕJ -m- R k Ί stare de urgență VTZ KT I R , k VBZQ \ / VVB R , K R , K R , K VT KTZOO I VD zh ,ktzt R Z a ZV „RPCHG , w R , k £ Orez Schema schematică a UVP- - Fei UVP- - Dispozitivul electronic de selecție a programelor UVP- - este utilizat la televizoarele Record TB- și Record TB- D (ZUST- - / ) și este utilizat pentru a controla selectoarele de canale SK-M- - și SK-D - cu posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate Schema circuitului UVP- - este prezentată în fig Cipul K KPO este folosit ca comutator electronic UVP- - are o schemă care coincide practic cu schema MVP- - Când studiați și reparați, ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru MVP- - UVP pentru televizoare „FOTON”, „TERFON” Descriere tehnica Dispozitiv electronic de selectare a programelor pentru televizoare „Photon TB- ” „Photon TB- D”, „Photon TB- ”, „Photon TB- D”, „Terfon TV- ”, „Terfon TB- D” oferă controlul selectoarelor de canale SK-M- și SK-D- cu posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate În televizoarele „Photon” și „Terfon” UEVP face parte din unitatea de control (unitatea de control) BU- Schema schematică a UEVP este prezentată în fig Elementul principal al UEVP este microcircuitul K IE , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Comutarea programului se efectuează conform principiului unui cont de apel folosind butonul SB , afișat pe panoul frontal al televizorului și comutatorul tranzistorului VT Tranzistorul VT este în mod normal închis Când apăsați butonul, baza tranzistorului este conectată la carcasă, se deschide; pe colectorul său apare un impuls pozitiv, care, prin circuitul de formare R C , este alimentat pinul al cipului D Sub influența unui puls din cipul D , au loc procese care opresc programul anterior și îl pornesc pe următorul De fiecare dată când apăsați butonul, programul se comută Să presupunem că primul program este activat La pinul al chipului D , este generat un impuls care deschide tranzistorul VT Tranzistoarele VT -VT sunt închise La colectorul VT , tensiunea de nivel scăzut este de , V La colectoarele VT -VT , tensiunea de nivel înalt este de V În acest caz: a) indicatorul HL se aprinde; b) pe contactele corespunzătoare ale conectorului XP apare o tensiune, asigurând includerea domeniului necesar; c) pe motorul din stânga conform schemei rezistenței variabile R apare tensiunea de reglare Indicatorul se aprinde din cauza fluxului de curent prin circuit: tensiune de alimentare + , V, rezistență R , indicator HL , diodă VD , colector-emițător VT , carcasă Tensiunea de reglare a SC este îndepărtată de la emițătorul tranzistorului VTZ și este determinată de pozitia motorului din stanga conform circuitului potentiometru R Tranzistorul VTZ este conectat conform circuitului urmăritor al emițătorului și este proiectat pentru a potrivi variabilele din selectoarele de canal cu circuitul corespunzător din UEVP Tensiunea de V, preluată de la stabilizatorul parametric R , VD , este furnizată blocului de rezistență de reglare R Din motorul din stânga conform circuitului de rezistență variabilă, tensiunea de reglare este eliminată, care poate fi schimbată în intervalul , V, iar prin dioda VD și adeptul emițătorului VTZ este alimentată la selectoarele de canal Apariția tensiunii de alimentare pe unul dintre contactele , , ale conectorului XS se realizează prin utilizarea unui comutator electronic format din trei comutatoare tranzistoare VT , VT și VT Tranzistorul VT are conductivitate p-p-p, tranzistoarele VT și VT - p-p-p Sarcina comutatorului este circuitele SC Să presupunem că selectorul de interval XP este în poziția de mijloc ÌI În același timp, la comutatorul electronic de la acesta nu ajunge nimic Tranzistoarele VT și VT sunt închise, iar tranzistorul VT este deschis și tensiunea de V este furnizată prin el la pinul al conectorului XS Când comutați comutatorul de gamă în poziția sau III, bazele tranzistoarelor corespunzătoare VT sau VT vor primi tensiune de la colectorul tranzistorului VT prin dioda VD , comutatorul XP , rezistența de limitare R sau R Această tensiune deschide tranzistorul VT sau VT , iar când trece prin dioda VD sau VD la baza tranzistorului VT , îl închide UEWP TACTERE ȘI PSEUDO-SENZOR PENTRU TELEvizoarele portabile PIB Descriere tehnica Dispozitivul de selecție electronică a programului PIB-ului este conceput pentru a controla toate Taxa de programe OoYuora SB SB ВЗ ZZk R Sud ok R Sud ok și El UT KT U ÛO\ pgChi— Yuk wh U DII Ù KDYUZV Λ k fi k Sud Ok k nk JuOk VT KT VD ? KD ) k UT KT Ж p Sud Ok R UT KT k CC R Sud ok Yuk VT / , și urm k SB / CC Sud ok B YU SB H ~ A plati o/comutatoare selectarea programului ZZk Sud ok Ш CSWV R k KPSh Sud Ok mi CT kd V mi ctv UV KD UT cantitate ZZk Sud ok k k , nc NR , nc UO KD B UTU KT J R nr R k k KTZYUV fâg K k DTZYUV sh nr ^ k KȚ M k Nu f pg/ t \ KT J ) VT k KT U k k NR , µm nr YI ) UT k KT V k R YuOk nk , ™ ™ ™ yu™ O ^ k c/gmzh selectorul de canale unde SK-V- și este utilizat în televizoarele „Shilyalis Ts- ” (UPITST- ) Schema PIB este construită pe principiul unui declanșator multi-stabil și oferă o gamă de șase programe Schema schematică a PIB-ului este prezentată în fig Când porniți televizorul, primul program se pornește automat Acest lucru este asigurat folosind condensatorul C conectat la baza tranzistorului VT La încărcare atunci când este pornit, condensatorul C creează o cădere de tensiune pe rezistorul R , sub influența căreia se deschide VT Tensiunea de la sarcina colectorului R , R prin divizorul R , R intră în baza tranzistorului VT și o deschide Curentul de colector VT creează o cădere de tensiune pe rezistorul R , care menține VT deschis Aceasta corespunde stării de pornire a primei celule, în care tranzistoarele VT și VT sunt deschise Celelalte cinci celule declanșatorul cu stare stabilă sunt dezactivate, adică toate tranzistoarele acestor celule sunt închise În acest caz: a) se aprinde indicatorul VL corespunzător primului program; b) pe contactele corespunzătoare - ale conectorului X apar tensiunile de alimentare ale SC, asigurând includerea domeniului specificat; c) pe pinul al conectorului X apare tensiunea de setare SC Indicatorul VL se aprinde folosind o cheie de pe tranzistorul VT Tensiunea este furnizată colectorului său de la o sursă de alimentare de V Când VT se deschide, tensiunea de la colectorul său prin divizorul R , R intră în baza VT și o deschide la saturație Tensiunea apare pe indicatorul VL , care este conectat la circuitul emițătorului VT , și se aprinde Comutarea intervalului se realizează prin comutarea tensiunii pe pinii - ai conectorului X folosind comutatoarele de pe tranzistoarele VT -VT de pe placă AU AU Placa de memorie program PGZ mk VD ~VD KD B VD $ L / k * * CN * * * VB ѵvz VD / k X a X /O Ô ^ ^ k KM Ær ȘI SB * SB * MZP VT * \ApT f ff vals KD/ ~ — VD Ț ВЗ M L £R VT * U KT B w P VT * U KT B L / ¿ * * U- T al -lea G" * VTZ KT /K b // \і * m* VL Nt-κι / HI K DOZE V Placă de comutare nano H ~ x Lanț Colt Bloch APCG V \+ V Tu*l APCG Cladirea + Ì B / K G * ¿ s '/ * ¿ъ Г * DU AU Orez Schema schematică a PIB-ului M - La colectorii VT -VT se aplică o tensiune de V În starea inițială, tranzistoarele sunt închise Când televizorul este pornit, tensiunea de la colectorul VT de pe placa M - prin pinul al conectorului X , dioda VD și comutatorul SB este aplicată la baza unuia dintre tranzistoarele VT -VT și o deschide la saturaţie O tensiune de V printr-un tranzistor deschis este furnizată la unul dintre contactele - ale conectorului X și apoi la SK-V- De exemplu, dacă comutatorul SB este în poziția I (intervalele I și H), atunci VT se deschide Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului X este formată dintr-o tensiune de V, preluată de la colectorul VT de pe placa M - Această tensiune este aplicată prin pinul al conectorului X la rezistența de reglare R de pe placa M - Tensiunea este îndepărtată de la motorul R , care poate fi schimbată în intervalul de , V și este alimentată prin dioda VD și rezistorul R la pinul al conectorului X Comutarea programelor se realizează prin apăsarea butoanelor SB -SB de pe placa M - De exemplu, pentru a trece la al -lea program, trebuie să apăsați butonul SB În acest caz, o tensiune de V este furnizată prin SB la baza tranzistorului VT de pe placa M - și o deschide Curentul care trece prin VT creează o cădere de tensiune pe rezistorul R , care deschide tranzistorul VT Prin rezistorul R , tensiunea de la colectorul VT este furnizată la baza VT , menținând-o astfel deschisă după eliberarea butonului SB Curentul care trece prin VT creează o cădere suplimentară de tensiune pe rezistorul R , care închide tranzistorul VT al primei celule Astfel, a doua celulă a flip-flop-ului multistabil se pornește Celulele rămase, inclusiv prima, sunt închise În același timp, tranzistorul VT se închide și indicatorul VL se stinge, tranzistorul VT se deschide și indicatorul VL se aprinde De la colectorul tranzistorului VT , o tensiune de V prin pinul al conectorului X este furnizată la rezistorul de reglare R de pe placa M - și prin dioda VD la comutatorul SB de pe placa M - Tensiunea de alimentare a SC pe pinii - ai conectorului X va fi determinată de poziția comutatorului SB Tensiunea de setare a circuitului integrat pe pinul al conectorului X va fi determinată de poziția potențiometrului R Toate celelalte celule ale declanșatorului multi-stabil funcționează în mod similar atunci când sunt apăsate butoanele corespunzătoare Dispozitivul de blocare APCG este realizat pe tranzistoarele VT , VT , VT situate pe placa M - Este o cheie pe tranzistorul VT , care este controlată de un multivibrator în așteptare pe tranzistoarele VT , VT La comutarea programelor pe rezistorul R de pe placa M - , apare un impuls pozitiv pe termen scurt Pulsul prin pinul al conectorului X intră în multivibratorul în așteptare și îl provoacă să se declanșeze, drept urmare tranzistorul VT se deschide, care la rândul său deschide tranzistorul VT Colectorul tranzistorului VT este conectat prin pinul al conectorului X la circuitul de acord din selectorul de canal, care este închis prin VT la carcasă pe durata impulsului generat de multivibratorul în așteptare Durata impulsului multivibratorului este determinată de circuitul C , R și este de aproximativ , s Comutarea de la distanță a programelor - cu fir, conform principiului numărării inelelor, se realizează folosind comutatorul de programe de la distanță SB Să presupunem că al -lea program este activat Apoi, pe placa M - , tranzistoarele VT , VT , VT sunt deschise, iar condensatorul C este descărcat Când apăsați butonul SB , baza tranzistorului VTZ de pe placa M - prin rezistorul R , pinul al conectorului X și conectorul X este conectată la carcasă În același timp, tranzistorul VTZ se deschide, pe colectorul său apare o tensiune aproape de tensiunea sursei Tabelul Scopul și modul de funcționare a tranzistorilor în PIB Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne, V ekb Tabloul de selectare program M ~ VT KT VPrimul tranzistor al celulei declanșatorului cu mai multe stări , , VT KT VT la fel VT KT VII VT KT VII VT KT VII VT KT Vp , VT KT ZhAl doilea tranzistor al celulei de declanșare cu mai multe stări VT KT Zhto la același VT KT Zh VT KT Zh VT KT Zh VT KT Zh VT KT B Cheie de indicare VT KT BTla aceeași VTZZ KT B" VT KT B VT KT B VT KT B Comutare plsima canal sau M - " VT KT B Cheie de blocare APCHG VT KT B Așteaptă blocarea multivibratorului APCHG VTZ KT Zh Generator de impulsuri pentru comutarea de la distanță a programelor VT KT Zhwaiting blocare multivibrator APCG VT KT BCheie pentru intervalele de comutare , II VT KT B Tasta de activare interval III VT KT B PlgKey pentru pornirea intervalelor IV, V ima program de memorare WM М ss $ VOIS unsprezece UT k k ~n -J \ V t ^ ή g/** t W , k χ k \ \ k , k t T V V T V , V B Ok k VB B ULU U- G w -RO- VDO -n- rSfi VVN -£+■ X Ja X UI• g I' § Ssi bch u ÌI si I» „M Whoh h> UV UV UV SW ~ SW AL N - Ok lerek l / o ch ate progrann / - - Χ (Α ) economii lrogann - V corn de l * logranna logranna lrogani k loedral software lohran logranna Orez Schema circuitului UVP pentru televizoare „Shilyalis C- ” Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor în UVP pentru TV "Shilyalis Ts- " Denumirea circuitului PS Tip tranzistor Scop Tensiune la bornele V ekb VT KT VCheie pentru comutarea de la distanță a programelor / / / VT KT V Tasta de comutare a domeniului VTZ KT VTo VT KT VII VT KT B Tasta de oprire sunet VT KT V Setarea comutatorului de alimentare cu tensiune la SK Note Pentru VT , numărătorul indică valorile tensiunii la primirea TP, la numitor - în momentul comutării TP de la dispozitivul de control de la distanță Pentru VT -VT , valorile tensiunii sunt indicate cu intervalele incluse I, II pentru a potrivi varicaps din selectorul de canal cu schema corespunzătoare din UEVP Tensiunea de V, preluată de la stabilizatorul parametric R , VD , este alimentată prin rezistorul R la rezistorul de reglare R Borna stângă R a conectorului cu pinul al cipului D , care, după cum sa menționat mai sus, este conectat la carcasă prin cip-ul D Tensiunea de setare este eliminată de la motorul R , care poate fi modificată în intervalul , V, iar prin dioda VD și emițătorul de pe VT este alimentată la pinul al conectorului X Comutarea programelor se realizează prin apăsarea butoanelor S -S de pe placa M - - De exemplu, pentru a trece la al doilea program, trebuie să apăsați butonul S În acest caz, tensiunea de V de la pinul al conectorului X la R , VD , butonul S , pinul al conectorului X merge la pinul al chipului D Sub influența sa, starea contorului și a decodorului din cipul D se modifică, drept urmare curentul prin indicatorul VD se oprește, dar curentul începe să curgă prin indicatorul VD Indicatorul VD nu mai luminează, iar indicatorul VD începe să lumineze În loc de pinul al chipului D , la carcasă va fi conectat pinul Tensiunea de alimentare pe pinii - ai conectorului X va fi determinată de poziția comutatorului S Tensiunea de setare SC Tabelul Modul de funcționare al microcircuitelor în UEVP pentru televizoarele portabile pentru primul program inclus Aplicabilitate Tensiune de ieșire, V Introduceți UEVP în TV K KN UVP UVP- - „Shilyalis C- D”, „Youth C- D”, „Electronics Ts- M” K KN , K KN - „Shilyalis C- ”, „Shilyalis TC D”, „Shilyalis TC D” UVP- - -M „Rusich TTs D”, „Laime CTV- D” MN- - „Tineret TC- D” K KN BVTP BVP- „Electronics Ts- M”, „Electronics Ts- D”, „Electronics LTs- D'* , , , - , , , - , Note Pe cipul K KH , pinul primește o secvență de impulsuri orizontale cu o durată de μs; pe pinul , când televizorul este pornit, apare un impuls de polaritate pozitivă (prioritatea pornirii primului program) Pe cipul K KH folosit în UVP- - , pinii , liber Sfârșitul tabelului Tip Aplicabilitate Tensiune de ieșire V în UEVP pe TV K KN UVP UVP- - „Shilyalis Ts- D”, „Tineret Ts- D”, „Electronics Ts- M” - - K KN , K KN - „Shilyalis C- ”, „Shilyalis TC D”, „Shilyalis TC D” , UVP- - -M „Rusich TTs D”, „Laime CTV- D” MN- - „Tineret TC- D” K KN BVTP BVP- „Electronics Ts- M”, „Electronics Ts- D”, „Electronics LTs- D” Pentru microcircuitul K KN pentru pinii , numărătorul indică valoarea tensiunii la primirea TC, numitorul indică valoarea tensiunii în momentul comutării TC Pentru microcircuitul K KN , numărătorul indică valorile tensiunii pentru primul program inclus, numitorul indică tensiunea în timpul trecerii la programul corespunzător acestor ieșiri Tabelul Tensiuni la contactele conectorului X la comutarea intervalelor Număr de contact Tensiune pentru intervale, V n IIIIV, V , pe pinul al conectorului X este determinată de poziția glisorului potențiometrului R Dezactivarea circuitului APCG la schimbarea programelor are loc utilizând circuitul situat în interiorul cipului D Când circuitul de oprire APCG este declanșat, un impuls de polaritate pozitivă este generat la pinul al chipului D Acest impuls este transmis la pinul al conectorului X și apoi la circuitul APCG La trecerea de la un program la altul, sunetul este de asemenea blocat Pentru aceasta, este destinat circuitul R , VD , VD , VT , R , R , VD Impulsul mute este preluat de la pinul al conectorului X Comutarea de la distanță a programelor - cu fir, efectuată conform principiului numărării inelelor cu ajutorul unui buton-comutator de la distanță a programelor și a unui comutator tranzistor VT Tranzistorul VT este în mod normal închis Când butonul este apăsat, baza tranzistorului este conectată la carcasă, se deschide, apare un impuls pozitiv pe colectorul său, care, prin circuitul de formare R , C , este alimentat la pinul al microcircuitului D Sub influența unui puls din cipul D , au loc procese care opresc programul anterior și îl pornesc pe următorul De fiecare dată când apăsați butonul, programul se comută De exemplu dupa primul program se porneste al -lea, apoi al -lea etc ; dupa al -lea program , etc Date de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor sunt prezentate în tabel Modul de operare al chipului D este prezentat în tabel Tensiunile la contactele conectorului detașabil X la intervalele de comutare sunt date în tabel Schemele de cablare ale plăcilor cu circuite imprimate sunt prezentate în fig Posibile defecțiuni și modalități de a le elimina Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Data viitoare când apăsați senzorii, programele se schimbă Cauza defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de includere preferențială al primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea condensatorului C Nu există nicio strălucire a unuia sau mai multor indicatori, programele sunt comutate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a indicatorilor corespunzători VD -VD din modulul M - - sau circuitele acestora Pentru a detecta o defecțiune, porniți programul pe care indicatorul nu luminează și măsurați tensiunea la anodul indicatorului Dacă există tensiune, verificați continuitatea circuitelor de la indicator la conectorul X și de la conectorul X la ieșirea corespunzătoare a microcircuitului D Dacă circuitele sunt OK, atunci indicatorul este defect Când porniți televizorul sau comutați între programe, indicatoarele de programe se aprind, dar imaginea iar sunetul lipsește din toate programele Nu puteți acorda programul selectat rotind butoanele de acordare Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii de V pe rezistențele de setare R -R din modulul UM - , funcționarea defectuoasă a tranzistorului VT Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența V la bornele rezistențelor de reglare R -R conectate împreună Dacă nu există tensiune, verificați funcționalitatea stabilizatorului parametric VD , R , R , C în modulul M - Dacă există o tensiune de V, măsurați tensiunea pe motor a rezistenței de setare a programului inclus și apoi verificați trecerea acesteia prin dioda de circuit VD -VD , tranzistorul VT , rezistența R , pinul al conectorului X Dacă există tensiune la baza VT , dar nu există tensiune la emițător, VT este defect Nu este posibil să se acorde TP-urile transmise pe canalele extreme ale gamelor de televiziune (de exemplu, pe al -lea canal din gama //, pe al -lea canal din gama III) Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a elementelor stabilizatorului parametric R , R , VD , C sau a tranzistorului VT Analiza defecțiunii este dată când se ia în considerare o defecțiune similară în USU- - (defecțiune N ) Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența tensiunii de V la punctul de testare X N cu un voltmetru Dacă tensiunea este mai mică de V, verificați funcționarea rezistențelor R , R , diodei VD , condensatorului C Dacă la punctul de control X N tensiunea este de V, verificați funcționarea tranzistorului VT Nu există imagine și sunet pe unul sau mai multe programe Indicatoarele programelor inactiv sunt aprinse Motivul defecțiunii poate fi o funcționare defectuoasă a setărilor de rezistență (rezistoare) corespunzătoare R -R , diode (diode) VD -VD Pentru a detecta o defecțiune, porniți un program care nu funcționează Măsurați tensiunea la bornele rezistenței de reglare Dacă tensiunea de la ieșirea din dreapta conform diagramei este de V, în stânga câteva zecimi de volți și nu există tensiune pe motor sau există, dar nu se schimbă atunci când butonul de reglare este rotit, atunci rezistența de reglare este defectă Dacă există tensiune la motor și se modifică, este necesar să se verifice funcționalitatea diodei VD -VD corespunzătoare și a circuitelor de conectare la baza tranzistorului VD Imaginea și sunetul lipsesc din toate programele Indicatoarele de program nu se aprind Motivul defecțiunii poate fi absența tensiunii de alimentare a UVP V; chipul D este defect Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V la pinul al conectorului X și la pinul al chipului D Dacă nu există o tensiune de V pe pinul al conectorului X , atunci defecțiunea este în afara UEVP Dacă există o tensiune de V, atunci cipul D este defect Reglaj instabil la unul dintre programele de televiziune Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistenței de reglare corespunzătoare R -R Pentru a detecta o defecțiune, porniți alt senzor și conectați-vă la același TP Dacă în același timp recepția TP este stabilă, atunci rezistența de reglare este defectă Unul dintre programe nu se pornește Motivul defecțiunii poate fi un contact întrerupt în senzorul corespunzător S -S din modulul M - - Pentru a detecta o defecțiune cu un ohmmetru, verificați A) Orez Scheme de cablare ale plăcilor de circuite imprimate pentru televizoare "Shilyalis Ts- ": a - modul de reglare; b - bloc de comutatoare de program δ) închiderea contactelor senzorului corespunzător la apăsarea butonului Dacă nu există un scurtcircuit, scoateți butonul și reparați De fiecare dată când televizorul este pornit, este redat același program Comutarea ulterioară a programelor nu este posibilă - programele nu sunt comutate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a senzorului corespunzător S -S din modulul M - - , care constă în faptul că contactele sale sunt închise în mod constant Pentru a detecta o defecțiune folosind un ohmmetru, asigurați-vă că contactele senzorului sunt închise constant, scoateți butonul și reparați senzorul Pe unele benzi, TP nu este configurat Programele sunt schimbate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele VT -VT sau a comutatorului de gamă S -S din modulul UM - Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați prezența a V pe pinul corespunzător - al conectorului X Dacă este absent, verificați starea de sănătate a tranzistorului corespunzător VT -VT și calitatea contactelor din secțiunile comutatorului S -S Comutarea programului de la distanță nu funcționează Motivul eșecului poate fi o defecțiune a butonului de comutare a programului, tranzistorul VT ; defecțiunea contactului la conectorii X sau X Pentru a detecta o defecțiune cu un ohmmetru, verificați starea conectorilor X , X și a butonului- comutator de program Folosind un osciloscop, verificați un impuls de comutare la pinul al D În absența acestuia, verificați funcționalitatea tranzistorului VT și a condensatorului C UVP pentru televizoare „Shilyalis Ts- ” ( UPTST- - ), „Shilyalis TTs D” ( UPTST- - ), „Shilyalis TC D” ( UPCT- - ) Descriere tehnica Dispozitiv electronic de selecție a programelor pentru televizoare „Shilyalis Ts- ” ( UPTST- - ), „Shilyalis TTs D” ( ULTST- - ), „Shilyalis TC D” ( UPTST- - ) oferă controlul selectoarelor de canal SK-M- și SK-D- cu posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate Baza UEVP este modulul unificat pentru selectarea programelor UM - - , care, în combinație cu modulul neunificat M - - pentru comutarea și indicarea programelor, asigură îndeplinirea tuturor funcțiilor UEVP Elementul principal al UM - - este un cip D de tip K KN , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Cipul D conține un flip-flop multistabil care conține opt celule identice Comutarea (comutarea) programelor este că ieșirea celulei corespunzătoare (pinii , , , , , , , ) este conectată prin pinul al cipul D și un tranzistor saturat din interiorul cipul D la cazul Modulul UM- - - este interschimbabil fără modificări cu modulul UM- - utilizat în UEVP pentru televizoarele Shilyalis Ts- D Schema schematică a UEVP este prezentată în fig Când televizorul este pornit, UEVP primește tensiuni de alimentare de și V O tensiune de V prin pinul al conectorului X este furnizată stabilizatorului parametric R , VD , la ieșirea căruia o tensiune stabilizată se formează de V Poate fi variat în limite mici printr-un rezistor variabil R Tensiunea de V de la pinul al conectorului X este furnizată pinului al chipului D și îl comută automat în starea primului program pornit Flip-flop-ul multi-stabil din cipul D este setat la o stare în care doar prima sa celulă este pornită: Rio Diagrama schematică a UVP pentru televizoare „Shilyalis Ts ”, „Shilyalis TC D”, „Shilyalis TC D” A ¿ b YDI-mS, VD -Sh! Μ L personalizat U - - KJ '+T -Y / -^ ^ ΐ· -Y- -Й-Г -Й- -/+^ ,±Ю ípr h ^- K Sud ok C , nc Kl·' U G\Y ѵt νΰ în S¿ „Tapchg / mt Vtg g^— , YV , l El a mințit « \ B Pl *\Z B V V \d , V G , ^ Ш VE X N RZ R ~R Sud ok VT ~ VTZ k'ТЗОІВ - CZ-Cb VD R k RM- Yu k\ # VD , V ti Κ Ϊ > k K sh Í ÍK , k V , nc^ K b , k X a K k G unsprezece T Y Μ' Ț £ pinul al chipului D este conectat la carcasă în care: a) LED-ul VD de pe placa M - - începe să se aprindă; b) pe unul dintre pinii - ai conectorului X apare o tensiune de V a sursei de alimentare a SC, asigurând includerea intervalului dorit; c) pe pinul al conectorului X apare tensiunea de acord SC Strălucirea LED-ului VD este cauzată de fluxul de curent prin acesta prin circuit: pinul al conectorului X , rezistența R de pe placa UM - - , pinul al conectorului X , dioda VD , VD LED, pinul al conectorului X , pinul al cipului D , microcircuit D , pinul al cipului D , carcasă Comutarea intervalului se realizează prin comutarea tensiunii pe pinii - ai conectorului X folosind comutatoare pe tranzistoarele VT -VT , la fel ca în UVP pentru televizoare „Shilyalis Ts- ” Starea tastelor depinde de poziția comutatorului S Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului X este preluată de la emițătorul tranzistorului VT și este determinată de poziția glisorului potențiometrului R Principiul de funcționare al circuitului de generare a tensiunii de reglare SC este același ca și în UEVP pentru televizoarele Shilyalis Ts- Comutarea programelor se realizează prin apăsarea butoanelor S -S de pe placa M - - De exemplu, pentru a trece la al -lea program, trebuie să apăsați butonul S În același timp, se aplică o tensiune pinului al microcircuitului D , în primul rând, care deschide tranzistorul din interiorul microcircuitului D la saturație; în al doilea rând, ieșirea celei de-a doua celule a declanșatorului multi-stabil este conectată (pin ) Aceasta oferă Orez Scheme de cablare ale plăcilor cu circuite imprimate pentru televizoare „Shilyalis C- ”, „Shilyalis TC D”, „Shilyalis TC D” comutarea celulelor declanșatorului multi-stabil: prima celulă este oprită, a doua este pornită Tensiunea care deschide tranzistorul din interiorul cipului D este formată dintr-o tensiune de alimentare de V și este furnizată prin Circuit: pinul al conectorului X , rezistența R , pinul al conectorului X , dioda VD , LED VD , butonul închis S , pinul al conectorului X , ieșire cip D Pinul al chipului D este conectat la pinul prin circuitul: pinul al conectorului X , butonul S , pinul al conectorului X LED-ul VD nu mai luminează, LED-ul VD începe să lumineze Tensiunea de alimentare a SC pe pinii - ai conectorului X este determinată de poziția comutatorului S ; Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului X - prin poziția glisorului potențiometrului R Blocarea circuitului APCG și a semnalului de acompaniament sonor la comutarea programelor are loc cu ajutorul unui circuit situat în interiorul cipului D La comutarea programelor, la pinul al chipului D este generat un impuls de polaritate negativă, care, prin contactele , ale conectorului X , este alimentat la secțiunile corespunzătoare ale circuitului TV Durata blocării este determinată de momentul în care sunt apăsate butoanele S -S Comutarea programului de la distanță este prin cablu, efectuată conform principiului unui cont de inel folosind un buton de comutare a programului de la distanță, un comutator tranzistor VT , un decodor format din diode VD -VD , rezistențe R -R , condensatoare C -C și trei invertoare în cipul D Intrările invertoarelor sunt pinii - ai cipului D , iar ieșirile din interiorul cipului D sunt conectate la celulele flip-flop-ului multi-stabil Cu ajutorul unui decodor, nivelurile de tensiune date în Tabelul sunt setate la intrările invertoarelor Unul corespunde unui nivel de tensiune ridicat, zero - un nivel scăzut Când un impuls pozitiv este primit la pinul al cipului D de la cheia VT , care este generat atunci când Tabel Niveluri de tensiune la intrările invertoarelor chipului Număr ieșire Niveluri de tensiune când programul este pornit z Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor în UEVP pentru televizoare „Shilyalis C- ”, „Shilyalis TC D” * g „Shilyalis TC D” Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne, V ekb VT KT V Tasta de comutare interval , VT KT VTo VTZ KT V VT KT V Întrerupător de alimentare cu tensiune pentru setări pe SK VT KT VCheie pentru comutarea de la distanță a programelor / / / Notă intervalele I h I Pentru VT -VT , valorile tensiunii sunt indicate atunci când Pentru VT , numărătorul indică valorile tensiunii la recepția TP tele - în momentul comutării TP-ului de la dispozitivul de telecomandă , în bannere Dacă apăsați butonul de comutare a programului de la distanță, ieșirile invertoarelor vor afișa o tensiune inversată față de intrare Deoarece ieșirile invertoarelor sunt conectate la intrările celulelor declanșatorului multistabil, apariția acestor tensiuni asigură comutarea programelor cu un pas De exemplu, dacă primul program a fost pornit, atunci se va porni al -lea program, dacă al -lea, atunci se va porni al -lea etc Informații de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor sunt prezentate în tabel Modul de operare al chipului D este prezentat în tabel Tensiunile la contactele conectorului detașabil X la intervalele de comutare sunt date în tabel Schema de conexiuni a plăcilor cu circuite imprimate este prezentată în fig Posibilele defecțiuni și metodele de eliminare a acestora în televizoarele „Shilyalis C- D”, „Shilyalis TC D”, „Shilyalis TC D” sunt similare cu posibilele defecțiuni și metodele de eliminare a acestora în televizoarele „Shilyalis Ts D” Prin urmare, atunci când reparați acest UEVP, ar trebui să utilizați secțiunea corespunzătoare pentru televizoarele Shilyalis Ts- D, ținând cont de diferitele denumiri ale elementelor circuitului UUSK- Descriere tehnica Dispozitivul electronic de selecție a programelor UUSK- este conceput pentru a controla selectoarele de canale SK-M- și SK-D- din televizoarele Yunost Ts- Pentru a comuta TC, acesta folosește un declanșator multi-stabil care conține șase celule identice realizate pe tranzistoare bipolare Schema schematică a UUSK- este prezentată în fig Când televizorul este pornit, la UEVP sunt furnizate două tensiuni de alimentare de și V O tensiune de V prin pinul al conectorului XZ este furnizată stabilizatorului parametric R , VD , SZ, la ieșire se formează o tensiune stabilizată de V, concepută pentru a alimenta un declanșator multi-stabil Odată cu apariția unei tensiuni de V, declanșatorul cu mai multe stări este setat la o stare în care este activată doar prima celulă corespunzătoare primului program Acesta este furnizat de condensatorul C , care începe să se încarce rapid, creând un impuls pozitiv pe termen scurt pe baza VT Acest impuls deschide tranzistoarele VT și VT Pe colectorul VT , de ex la ieșirea primei celule a declanșatorului multistabil, apare o tensiune de aproximativ V Cele cinci celule rămase ale declanșatorului multistabil sunt oprite, iar tensiunea la ieșirile lor este aproape de zero În acest caz: a) indicatorul VD se aprinde; b) pe contactele corespunzătoare - ale conectorului HZ apare tensiunea de alimentare, asigurând includerea domeniului necesar; c) pe pinul al conectorului HZ apare tensiunea de setare SC Indicatorul VD se aprinde datorită faptului că este, împreună cu rezistența R , sarcina colectorului VT Curentul de colector al tranzistorului VT deschis la saturație este simultan curentul prin VD Comutarea intervalului se realizează prin comutarea tensiunii la contactele - ale conectorului HZ folosind comutatoare pe tranzistoarele VT -VT La colectorii tranzistorilor se aplică o tensiune de V În starea inițială, tranzistoarele sunt închise Tensiunea care a apărut pe colectorul VT prin dioda VD și comutatorul B intră în baza unuia dintre tranzistoarele VT -VT și o deschide la saturație O tensiune de V prin tranzistorul deschis este furnizată la borna corespunzătoare ΕΠη R k R Yuk RW Sud Ok R Sud Ok V KD indicatii UL AL A Yuk R Yuk RW Sud Ok kdiozl UV KD Despre \і aceasta- k Yuk s \^R , k UTZ SK RT UV AL AP&\^HH №lw I /O\ R k UT KT B ΥΠ AL An&$\ RO k UT KT V VT R K R k UTO KT J R ROO Sud Ok UV KD y UV KD OV VT >L W H />L KT V VB AL AP\ k UT KT K KW Sud Ok KD Sh AL AP ' ^K } k UT B CT V UT CT C ~ ~C saptamana k k VT KT J ¡K k xzz xzz UT U KT R k Yuk VD T ' ^—* w ® Y «, liv" £ , IV-a Η" VV KD ULU KD Sh ίΟΰκ VPG JT șase ani xzz , k flL IV~V Bad us/prsiki UV KD fb B k VT KT ROI k VT KT RW k R , k R k KOZ k UT KT „APCG BIS JW treizeci T Jh UL — K B ¿ R k R ZZk eu UT KT fft YTlP RT B \f, m /U~U R , k "O R u\ k OO R Á R , k R Rk UT KT -b ■ Un ■ ¿fr-r - intrare APCG k - APCHRLCG -Clădirea -OtmULUS - + + V Orez Schema schematică a lui UUSK- xgz w ciclul - al conectorului HZ Astfel, starea tastelor depinde de poziția comutatorului B De exemplu, dacă comutatorul B este în poziția I, atunci tranzistorul VT se deschide și tensiunea de alimentare a SC apare pe pinul al conectorului X , corespunzătoare includerii intervalelor I-II Tensiunea de reglare a SC este formată din tensiunea preluată de la colectorul VT , care este alimentată la rezistența de reglare R De la motorul rezistorului R prin dioda de decuplare VD și divizorul de tensiune R , R merge la pinul al conectorului HZ și apoi la SC Astfel, atunci când televizorul este pornit, prima celulă a declanșatorului multistabil pe tranzistoarele VT , VT , circuitul Cl, R al includerii preferate a primului program, rezistența de reglare R , comutatorul de comutare a gamei electronice pe tranzistoare VT -VT participă la operarea UUSK- Restul schemei nu participă la lucru Comutarea programelor se realizează prin apăsarea butoanelor corespunzătoare ale comutatoarelor B -B De exemplu, pentru a trece la al -lea program, trebuie să apăsați butonul de comutare B În acest caz, o tensiune de V prin divizorul R , R intră în baza tranzistorului VTZ și îl deschide Curentul de colector VTZ deschide tranzistorul VT , iar VT se deschide la saturație Curenții VTZ și VT creează o cădere de tensiune pe rezistorul R , care este aplicat emițătorului VT și se blochează pentru acesta De îndată ce tensiunea la emițătorul VT devine mai mare decât la bază, se va închide La rândul său, acest lucru va duce la închiderea tranzistorului VT Astfel, prima celulă inclusă anterior este închisă, iar a doua este deschisă Tensiunea la colectorul VT scade la zero, iar LED-ul VT se stinge Tensiunea la colectorul VT devine de aproximativ V Este furnizată indicatorului VD , comutatorului de gamă V și rezistenței de reglare R Indicatorul VD începe să lumineze Tensiunea de alimentare a SC pe pinii - ai conectorului HZ va fi determinată de poziția comutatorului B Setarea tensiunii SC pe pinul al conectorului XZ este determinată de poziția glisorului rezistorului R Oprirea automată a UPCHZ este utilizată pentru a elimina zgomotul la trecerea de la un program la altul Se realizează folosind un multivibrator de așteptare pe tranzistoarele VT , VT și o cheie electronică pe tranzistorul VT Pinul al conectorului X este conectat la distribuitor prin pinul al conectorului X tranzistorul VT În starea inițială, VT este închis, iar VT este deschis Cheie electronică, adică tranzistor VT , închis Există o tensiune de , V pe pinul al conectorului X UPCZ La comutarea programelor, apare un impuls pozitiv pe termen scurt pe rezistența R Impulsul prin condensatorul C intră în multivibratorul în așteptare și îl face să funcționeze, în urma căruia VT se deschide și VT se închide Când tranzistorul VT este închis, tranzistorul VT se deschide la saturație și pinul al conectorului X UPCZ este conectat la carcasă, ceea ce duce la închiderea acestuia Durata pulsului multivibratorului în așteptare și, prin urmare, timpul în care UPCHZ este oprit, este de aproximativ , s Dezactivarea APCG este manuală, se realizează prin comutarea B , prin care este furnizată o tensiune de alimentare de V circuitului APCG Din punct de vedere structural, UUSK- este realizat ca un bloc separat într-o carcasă de plastic Toate elementele circuitului sunt montate pe trei plăci de circuite imprimate: setări, comutare și indicare, comutatoare Date de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor este prezentat în tabel Tensiunile la contactele conectorului detașabil XZ la comutarea intervalelor sunt date în tabel Schemele de cablare ale plăcilor cu circuite imprimate sunt prezentate în fig , Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor în UUSK- Denumire conform diagramei Tip tranzistor Scop Tensiune la bornele V ekb VT KT V Primul tranzistor al primei celule a declanșatorului multistabil VTZ, VT , KT VPrimul trans- VT , VT , rezistențe de celule Flip-flop multistabil VT VT KT ZhAl doilea tranzistor al primei celule a declanșatorului multistabil VT , VT , KT ZhVtorye transit- VT , VT , stive de celule Flip-flop multistabil VT VT KT BCheie pentru gama de comutare- nou VT KT BTla aceeași VT KT B VT KT B Multivibrator standby Circuite de declanșare APCG VT KT VTo same VT KT B Comutator circuit comutator APCHG Note Modul de operare VT -VT este dat pentru primul inclus programe Pentru VT -VT , numărătorul indică valorile tensiunii la primirea TC în numitor ~ în momentul comutării TP ) Fig Scheme de cablare ale plăcilor cu circuite imprimate UUSK- ' a - setări - comutare și indicare în - comutatoare Tabelul Tensiune la contactele conectorului detașabil XZ la comutarea intervalelor Număr pin Tensiune pentru intervalele V I IIIIIIV V , Posibile defecțiuni și modalități de a le elimina Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Data viitoare când apăsați senzorii, programele se schimbă Cauza defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de includere preferențială al primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea condensatorului C și a rezistenței R Când porniți televizorul, primul program este pornit Apăsările ulterioare ale senzorilor nu provoacă schimbarea programului Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii de V pe butoanele senzorilor sau o defecțiune a primei celule a declanșatorului multistabil Pentru a detecta o defecțiune, măsurați tensiunea de pe butoanele senzorilor B -B cu un voltmetru Dacă nu există o tensiune de V pe ele, atunci verificați funcționarea rezistorului R și a circuitelor prin care este furnizată tensiunea de V de la stabilizatorul parametric la butoanele senzorului Dacă există o tensiune de V pe butoanele senzorilor, verificați modul de funcționare al tranzistoarelor VT , VT Programele nu comută, LED-urile nu se aprind Motivul defecțiunii poate fi o lipsă de tensiune de V, o defecțiune a stabilizatorului parametric Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența V pe pinul al conectorului X Dacă nu există tensiune, defecțiunea este în afara UEVP Dacă există tensiune, verificați starea diodei zener VD , a rezistenței R și a condensatorului C Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Apăsările ulterioare ale senzorilor nu provoacă schimbarea programului Motivul eșecului poate fi o defecțiune a celulei flip-flop cu mai multe stări corespunzătoare programului activat Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționalitatea tranzistorilor celulei de declanșare multistabile corespunzătoare programului inclus, precum și a altor elemente incluse în această celulă Când apăsați unul dintre senzori, programul nu pornește, LED-ul nu se aprinde Motivul defecțiunii poate fi lipsa contactului mecanic în senzorul de declanșare cu mai multe stări Pentru a detecta o defecțiune, verificați contactul mecanic în senzor Dacă există un contact, verificați funcționalitatea tranzistorilor celulei de declanșare multistabile Când porniți televizorul sau comutați programele, indicatoarele de program se comută și se aprind, dar nu există nicio imagine sau sunet în niciunul dintre programe Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistenței de reglare corespunzătoare R R sau o diodă din seriile VD , VD , VD , VD , VD , VD Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați alimentarea cu tensiune de V la rezistența de reglare corespunzătoare R -R Dacă nu există tensiune, atunci cel mai probabil există o întrerupere a conductorului în punctul corespunzător care conectează unitatea de comutare și indicatoare cu unitatea de reglare Dacă rezistorul de reglare este furnizat o tensiune de V, verificați prezența acestuia pe motorul rezistenței, n A Este apoi trecerea tensiunii prin dioda corespunzătoare la rezistorul R Programele nu sunt reglate pe unele benzi Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele VT -VT sau a comutatorului V -V Pentru a detecta o defecțiune, verificați calitatea contactelor din secțiunile comutatoarelor V -V și funcționarea tranzistorului corespunzător VT -VT Când comutați între programe, se aud interferențe de sunet sau clicuri Orez , Schema schematică pentru televizoare „Youth TC- D” Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de oprire automată a UPCHZ Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționarea tranzistoarelor VT , VT și a altor elemente ale multivibratorului în așteptare Dacă, când apăsați senzorul comutatorului de program, tranzistorul VT se deschide, verificați starea de sănătate a tranzistorului VT UVP Dispozitivul electronic de selecție a programelor UVP este proiectat pentru a controla selectoarele de canale SK-M- și SK-D- și este utilizat la televizoarele Yunost Ts- D ( UPST- - ), oferind posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt pre -programe configurate Baza UEVP este un modul unificat de selecție de programe UM- - cu un cip K KN Schema circuitului UVP coincide complet cu diagrama UVP pentru televizoare „Shilyalis Ts- ” și este prezentată în fig Din punct de vedere structural, UVP este realizat sub forma a doua blocuri: setari program si comutare program Unitatea de reglare a programelor include modulul UM- - și este fixată pe peretele lateral al televizorului Blocul de comutator de program conține senzori de comutare de program și LED-uri indicatoare de program Blocul este montat pe panoul frontal al televizorului în partea dreaptă sus Când studiați și reparați UVP, ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru UVP utilizate la televizoarele Shilyalis Ts- UVP pentru televizoare "YUNOST TC- D" Dispozitivul de selecție electronică a programelor pentru televizoare „Yunost TTs- D” oferă controlul selectoarelor de canale SK-M- și SK-D- cu posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate Baza UEVP este modulul unificat de selecție de programe UM- - - cu cip K KN Schema circuitului UEVP coincide complet cu circuitul UEVP pentru televizoare „Shilyalis Ts- ” și este prezentată în fig Când studiați și reparați UEVP, ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru UEVP utilizat în televizoarele Shilyalis Ts- UVP pentru televizoare "YUNOST TC- D" Dispozitivul de selecție electronică a programelor pentru televizoare „Yunost TC- D” oferă controlul selectoarelor de canale SK-M- și SK-D- cu posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate Schema schematică a UEVP este prezentată în fig , Microcircuitul K KN este folosit ca comutator electronic în UEVP Structural, UEVP este realizat sub forma a două unități funcționale: modulul de reglare MN- - și blocul de comutatoare pentru programe și ajustări ale BPPiR Un indicator luminiscent de tip ILTs- / a fost folosit ca indicator Când studiați și reparați UEVP, ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru UEVP utilizat în televizoarele Shilyalis Ts- ^pp ^ V J' Х (АШ) XI YU ? Program L Yu program GBP aprox program de programe program de programe jȚ + , Corp Per progr R ^ I VS -VB t V , VYL KD A Ο,ΊΒ ȘI eli VQl vliz * VO , Nu VO , A / \ w- TIL VD- B*^ ?B*^ R -R Sud ok Kb OMS IL LO ktkng 'io £ , Acea VU adică \іѵlzі R , k Acea Æ O R k - kis MHz β,βχ VTZ K & VT KT VT KT RII k R B K SHUK ^¡ R K R k R ZJK ^mІ£z\ sch VT KT S ~MF Ts Praf la av η X O^ - DNGdiap, - Shuaap - I~pdaa p - blocul APCG - bloc Boo Co ~ + - + Cheia h Locuinta r-¿fr D COM AFC și F modul de construcție Λ S - Sh AIO \Ã Q Orez Schema schematică a UVP pentru televizoare „Yunost TC- D”, „Sura TC- D”, „Sura TB- D” UVP pentru televizoare „YUNOST TC- D”, „SURA TC- D”, „SURA TB- D” Dispozitivul de selectare electronică a programelor pentru televizoarele color „Yunost TC- D”, „Sura TC- D” și imaginea alb-negru „Sura TB- D” oferă controlul selectoarelor de canale SK-M- și SK-D- cu posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt programe prestabilite Schema schematică a UEVP este prezentată în fig Microcircuitul K KN este folosit ca comutator electronic în UEVP Din punct de vedere structural, UEVP este realizat sub forma a două unități funcționale: modulul de reglare MN- și blocul de comutare a programului pistei UVP pentru televizoarele Yunost ТЦ- D, Sura ТЦ- D, Sura TB- D utilizează indicatoare LED, care este practic singura diferență față de TVP pentru televizoarele Yunost ТЦ- D Când studiați și reparați UEVP, ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare pentru UEVP utilizat în televizoarele Shilyalis Ts- UVP- Dispozitivul electronic de selecție a programelor UVP- este proiectat pentru a controla selectoarele de canale SK-M- și SK-D- sau SK-M- și SK-D- Este folosit la televizoarele Yunost Ts- D și Yunost TTs- D Dispozitivul oferă posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate Unitatea principală a UVP- este cipul D de tip K KhP , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Indicatorul luminiscent digital cu vid IV- este folosit ca indicator de program Schema circuitului UVP- este prezentată în fig Practic, coincide cu schema UVP de tip MVP- - Prin urmare, atunci când studiați și reparați UVP- , ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare date pentru MVP- - BVTP Descriere tehnica Dispozitivul electronic de selecție a programelor BVTP este conceput pentru a controla selectoarele de canale SK-M- , SK-D- și este utilizat în televizoarele „Electronics Ts- M” Oferă posibilitatea de a primi oricare dintre cele șase programe preconfigurate Unitatea principală a BVTP este un microcircuit cu stare solidă de tip K KN , care îndeplinește funcțiile unui comutator de program electronic cu șase canale Schema schematică a BVTP este prezentată în fig Când porniți televizorul, primul program se pornește automat Aceasta este asigurată de condensatorul C Rezistența sa în momentul pornirii este aproape de zero, iar pinul al cipului D prin dioda VD este conectat la carcasă Datorită proceselor care au loc în interiorul cipului D , pinii și sunt de asemenea conectați la carcasă În acest caz: a) se aprinde indicatorul HL , corespunzător primului program; b) pe contactele corespunzătoare , , ale conectorului XS apar tensiunile de alimentare ale SC, asigurând includerea domeniului specificat; c) pe pinul al conectorului XS apare tensiunea de setare SC Aprinderea indicatorului HL este cauzată de fluxul de curent prin acesta printr-unul dintre circuitele determinate de poziția comutatorului S În poziția , curentul circulă prin circuit: pinul al conectorului XS (tensiune V), rezistențe R , R , comutator S , indicator HL , pin al cipului D , carcasă În pozițiile și ale comutatorului S , curentul circulă prin același circuit, dar în loc de rezistențele R , respectiv R , prin rezistențele R , R sau R , R Comutarea intervalului, realizată prin comutarea tensiunii pe pinii , , ai conectorului XS , este asigurată de comutatoarele de pe tranzistoarele VT -VT Starea tastelor depinde de poziția comutatorului S , al cărui contact comun este conectat la carcasă prin indicatorul HL și pinul al cipului D Vom arăta funcționarea acestui comutator în funcție de poziția sa Poziția I (intervalele i, II) Tranzistorul VT este deschis, VT și VT sunt închise O tensiune de V este furnizată pinului al conectorului XS printr-un tranzistor deschis VT , o tensiune de - V este furnizată pinului prin rezistorul R și V este aplicat pinului Poziția II (gama III) Tranzistoarele VT și VT sunt deschise Pe pinii și , tensiunea este de V, pe pinul - V Poziția III (intervalele IV, V) Tranzistorul VT este deschis, iar VT și VT sunt închise La contact - V, la - V, la - V Tensiunea de reglare SC este formată dintr-o tensiune de V furnizată de pinul al conectorului XS Această tensiune este furnizată prin stabilizatorul de curent către tranzistorul VTZ, este alocată diodelor zener VD , VD și este alimentată la pinul al microcircuitului D Concluzia a microcircuitului D este intrarea comună a tastelor microcircuitului D , care comută tensiunea de reglare la potențiometrele de reglare B -B Când primul program este activat, tensiunea de reglare prin pinii și ai cipului D este furnizată la R Aceasta deschide dioda VD și tensiunea de reglare, reglată de potențiometrul R , este eliberată pe rezistența R Diodele VD -VD sunt închise, iar potențiometrele R -R sunt deconectate de la circuitul de reglare SC De la rezistorul R , tensiunea de reglare este furnizată pinului al conectorului Sh și apoi SC Comutarea programelor se realizează prin apăsarea scurtă a unuia dintre butoanele S -S De exemplu, pentru a trece la al -lea program, trebuie să apăsați butonul S În acest caz, cipul D comută ca urmare, în loc de pinul , pinul va fi conectat la carcasă, iar pinul va fi conectat la pinul în loc de pinul Curentul prin indicatorul HL se oprește, se stinge și curentul începe să curgă prin indicatorul HL , care se aprinde Starea comutatoarelor de gamă este determinată de poziția comutatorului S , nu S Tensiunea de reglare este determinată de poziția potențiometrului R ; dioda VD se deschide, VD se închide O caracteristică distinctivă a circuitului BVTP este că tensiunea generată de dispozitivul APCG este amestecată în circuitul de tensiune de reglare Tensiunea APCG este furnizată prin pinul al conectorului Ш la intrarea unui amplificator de curent în două trepte bazat pe tranzistoarele VT , VT De la emițătorul VT , tensiunea APCG prin dioda VD este furnizată diodelor VD , VD , pe care se adaugă la tensiunea de reglare Potențiometrul R stabilește potențialul zero în punctul de joncțiune al VD și R la tensiunea de intrare a APCG egală cu zero Date de referință Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor tastelor de comutare a gamei este prezentat în tabel Tensiunile la contactele conectorului Ш la comutare sunt date în tabel Un bloc comutator/comutator I (BPP) хі(lun g) kwi H iv- X (A ) SI Sk S £ Kohi ~L £ £ unsprezece /" -O MO lug\ XI Ţintă anod a la od anod anod anod anod Anod Glow Grid, pae to a Kzk Ţintă lrogr lrogr lrogr lrogr lrogr tirogr L· lrogr lrogr Corp CI n k K HL gg VIZI Œ) -Й- KJ ZZB VT cusut k Sud ok RIO k * Iyk mk R , k R Sud ok m RT SB K K Yuk Yuk yuz A g -viyu - VB A » Rk k VT -VT KT B SW-VV KD V R k R R Orez Schema schematică a UVP- £ NV ( mk RS S KOS - VB - VB -m - VD B - dubă *-ή VB -N-D VB -Й-и ѵвю , -Й-Л VB S * -ÊM- · Sh -TU- · U -&H fi*- w X Scopul La Un Cadran J -F formați Apel I-N d Vlok ANO G Vl odffxa V V SNOH ^ V Cladirea k APCG R Yuk Fmr VD PIJAMALE Z C* MK voi^kszziv Sh \ІKD A Setări program Vlok (HHfl) V d D CL ,SB W CL SB ! K CL x SIS SS W S SW ly deșeuri C J Û f* ? nt KCtSSA \ JW 'dggz w K SA -Y- KDYa G \ VBW ~D CJ mk VL yJ ^ -a) / VOIS şurub & L & A , * * , ¡ W D^V ~ A AN ¿i IL yu ; T K A Orez Diagrama schematică a UVP- - : a - placa principală, b - tablou de comutare; c - panou indicativ; d - placa regulatoare de reglare eu JL LED VD , diodă VD , ieșirea a cipului D , carcasă Comutarea intervalului se realizează prin comutarea tensiunii pe pinii , , ai conectorului Ш folosind comutatoare pe tranzistoarele VT -VT Emițătorilor tranzistorilor se aplică o tensiune de V În starea inițială, acestea sunt închise Starea tastelor depinde de poziția comutatorului SA De exemplu, dacă comutatorul SA este în poziția I, atunci curentul de bază al tranzistorului VT începe să curgă prin circuit: sursa de V, joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , rezistența R , comutatorul SA , dioda VD , pinul al cipului D , carcasă Tranzistorul VT intră în modul de saturație și pe colectorul său apare o tensiune de V de la emițător, care merge apoi la pinul al conectorului NI Dacă comutatorul este în poziția II sau III, atunci tranzistorul VT sau VTZ se deschide în același mod, iar pe pinii sau ai conectorului LU apare o tensiune de V Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului NI este formată dintr-o tensiune de V furnizată de la pinul al conectorului NI, prin rezistorul R merge la bornele rezistențelor R -R conectate între ele, conform schemei Ieșirea inferioară a rezistorului R corespunzătoare primului program este conectată la ieșirea a cipul D , care, așa cum sa menționat mai sus, este conectat la carcasă prin cipul D Tensiunea de reglare este eliminată de la motorul R , care poate fi schimbată în intervalul , , V și care este alimentată prin dioda VD la pinul al conectorului NI Comutarea programelor se realizează prin apăsarea butoanelor SB -SB De exemplu, pentru a trece la al doilea program, trebuie să apăsați butonul SB În același timp, un logic este furnizat pinului al cipului D prin rezistorul R , indicatorul VD , dioda VD și butonul SB , permițând contorului cipului D să fie pornit de impulsuri orizontale care vin pe pin al chipului D de la pinul al conectorului NI prin rezistorul R În timp cu aceste impulsuri, concluziile - ale cipului D sunt închise alternativ la caz În momentul în care pinul este închis la carcasă, comutarea canalului în cipul D se oprește și este setat modul corespunzător celui de-al doilea program inclus al UEVP Acest lucru oprește curentul prin indicatorul VD , dar curentul începe să curgă prin indicatorul VD Indicatorul VD se oprește, iar indicatorul VD începe să lumineze Tensiunea de alimentare a circuitului integrat pe pinii , , va fi determinată de poziția comutatorului SA Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului Sh este determinată de poziția cursorului potențiometrului R Dezactivarea circuitului APCG la schimbarea programelor are loc utilizând circuitul situat în interiorul cipului D Când circuitul de oprire APCG este declanșat, un impuls de polaritate pozitivă este generat la pinul al chipului D Acest impuls este transmis la pinul al conectorului Sh și apoi la circuitul APCG Date de referință Modul de funcționare al tranzistorilor tastelor de comutare a gamei este prezentat în tabel Modul de operare al chipului D este prezentat în tabel Tabelul Modul de funcționare al tranzistoarelor tastelor de comutare de gamă în UVP- - Desemnare conform schemei Tip tranzistor Domenii de tensiune ÎN I și III IV, V EKBekB kB VT KT A , VT KT A , VTZ KT А ' Tabelul Tensiuni la contactele conectorului Ш la comutarea intervalelor în UVP- - Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I, IIIIIIV, V , , Tensiunile la contactele conectorului Ш la comutare sunt date în tabel Schemele de cablare ale plăcilor cu circuite imprimate sunt prezentate în fig Posibile defecțiuni și modalități de a le elimina Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Data viitoare când apăsați senzorii, programele se schimbă Cauza defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de includere preferențială al primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați starea condensatorului C Nu există strălucire a unuia sau mai multor indicatori; programele sunt schimbate Motivul eșecului poate fi o defecțiune a indicatorilor corespunzători VD -VD Pentru a detecta o defecțiune, porniți programul pe care indicatorul nu luminează și măsurați tensiunea la anodul indicatorului cu un voltmetru Dacă există o tensiune de aproximativ V la anod, verificați funcționarea diodelor și circuitelor VD -VD corespunzătoare la bornele - , , , Dacă circuitele sunt OK, atunci indicatorul este defect Când porniți televizorul sau comutați programele, indicatoarele de programe se aprind, dar nu există nicio imagine sau sunet în toate programele Nu puteți acorda programul selectat rotind butoanele de acordare Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii de V pe rezistențele de setare R -R , funcționarea defectuoasă a rezistenței R sau circuitele care conectează rezistențele R -R cu al -lea pin al conectorului Sh Pentru a detecta o defecțiune, verificați o tensiune de V la bornele rezistențelor R -R conectate între ele, conform schemelor Dacă nu există tensiune, verificați tensiunea de V pe pinul al conectorului Ø Dacă este absent, pe pinul al conectorului Ш , atunci defecțiunea este în afara UEVP Dacă există o tensiune de V pe pinul al conectorului Sh , verificați funcționarea rezistorului R și a circuitelor de la pinul al conectorului Sh la rezistențele R -R Dacă există o tensiune de V la bornele rezistențelor R -R conectate împreună, verificați funcționarea circuitelor de la pinul al conectorului Sh la bornele comune ale diodelor VD -VD conectate împreună Nu există imagine și sunet pe unul sau mai multe programe Indicatoarele programelor inactiv sunt aprinse O G) Orez Schemele de cablare ale plăcilor cu circuite imprimate UVP- - : a - placa principală, b - tablou de comutare, c - placa de indicație, h - placa de reglare Motivul defecțiunii poate fi o funcționare defectuoasă a setărilor de rezistență (rezistoare) corespunzătoare R -R , diode (diode) VD -VD Pentru a detecta o defecțiune, porniți un program care nu funcționează Măsurați tensiunea la bornele rezistenței de reglare Dacă tensiunea la ieșirea superioară conform circuitului este de V, în stânga câteva zecimi de volți și acolo nu există tensiune la motor sau există, dar nu se schimbă atunci când butonul de reglare este rotit, atunci rezistența de reglare este defectă Dacă există tensiune la motor și se modifică, este necesar să se verifice funcționarea diodei corespunzătoare VD - VD Nicio imagine sau sunet la toate programele Indicatorii de program nu se aprind Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii de alimentare a UEVP V, o defecțiune a microcircuitului D Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V pe pinul al conectorului NI și pe pinul al cipul D Dacă nu există o tensiune de V pe pinul al conectorului NI, atunci defecțiunea este în afara UEVP Acordul instabil la unul dintre programele TV Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistenței de reglare corespunzătoare R -R Pentru a detecta o defecțiune, porniți alt senzor și conectați-vă la același TP Dacă recepția TP este stabilă, atunci rezistența de reglare este defectă Unul dintre programe nu se pornește Motivul defecțiunii poate fi un contact întrerupt în senzorul corespunzător SB -SB Pentru a detecta o defecțiune, verificați cu un ohmmetru închiderea contactelor senzorului corespunzător atunci când butonul este apăsat Dacă nu există închidere, scoateți butonul și reparați De fiecare dată când televizorul este pornit, același program este pornit Schimbarea ulterioară a programului nu este posibilă - programele nu se comută Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a senzorului corespunzător SB -SB , care constă în faptul că contactele sale sunt închise în mod constant Pentru a detecta o defecțiune folosind un ohmmetru, asigurați-vă că contactele senzorului sunt închise constant, scoateți butonul și reparați senzorul Pe unele benzi, TP-urile nu sunt configurate Programele sunt comutate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele VT -VTZ sau a comutatorului de gamă SA -SA Pentru a detecta o defecțiune, verificați voltmetrul L Dispozitiv de selectare program UVP- -BZM Fig Schema schematică a UVP- - M rum prezența tensiunii de V pe pinul corespunzător conectori Ш UVP- - M Dispozitivul electronic de selecție a programelor UVP- - M este proiectat pentru a controla selectoarele de canale SK-M- și SK-D- și este utilizat la televizoarele Rusich TC D și Laime CTV- D Oferă posibilitatea de a primi oricare dintre șase programe preconfigurate UVP- - M este un analog al UVP tip UVP- - și diferă de acesta din urmă prin tipul de comutator electronic de programe din UVP- - M, se folosește un cip D de tip K KN sau K KN , iar în UVP- - -K KN - - M este prezentat în Figura Când studiați UVP- - M, ar trebui să utilizați descrierea tehnică și datele de referință pentru UVP- - Modul electric al microcircuitului K KN sau K KN este prezentat în Tabelul Posibilele defecțiuni și modalitățile de a le elimina sunt aceleași ca pentru UVP- - SUA- Descriere tehnica Dispozitivul electronic de selecție a programelor US- este proiectat pentru a controla selectoarele de canale SK-M-E și SK-M- și este utilizat la televizoarele Elektronika Ts- și Elektronika LTs- Oferă recepție pe oricare dintre cele șase preconfigurate Programele US- utilizează un principiu de control prin atingere prin închiderea a două contacte prin rezistența pielii unui deget sau a unui obiect cu o rezistență de cel mult MΩ Diagrama schematică a US- este prezentată în Figura Când porniți televizorul, oricare dintre cele șase programe se poate porni, deoarece US- nu are un circuit pentru pornirea preferențială a primului program Să presupunem că primul program este pornit Aceasta deschide tranzistorul VT curentul sursă VT , care curge prin rezistorul R , creează o scădere a tensiunii acestuia, care blochează tranzistoarele VT -VT din toate celelalte cinci celule Curentul de scurgere VT creează o cădere de tensiune pe rezistorul R , care deblochează tranzistorul VT O creștere a curentului de colector VT duce la o deblocare și mai mare a VT , punându-l în cele din urmă în modul de saturație În acest caz, a) se aprinde indicatorul HL , corespunzător primului program, b) pe contactele corespunzătoare , , al conectorului X apar tensiunile de alimentare ale SC, asigurând includerea domeniului specificat, c) pe contactul al conectorului X apare tensiunea de setare SC Indicatorul HL se aprinde din cauza fluxului de curent prin circuitul de V (pinul al conectorului X ), rezistențele R și R , indicatorul HL , tranzistorul VT , carcasă Comutarea intervalului se realizează prin comutarea tensiunii pe pinii , , ai conectorului X folosind comutatoare pe tranzistoarele VT , VT , VT Acțiunea tastelor pe VT , VT , VT este determinată de poziția comutatorului S Să arătăm cum se intampla asta Poziție! (intervalele I, II) Tranzistorul VT este deschis, iar VT și VT sunt închise Curentul trece prin tranzistor prin pinul circuitului al conectorului X (+ V), emițător- bază VT , rezistor R , diodă VD , comutator S , diodă VD , LED HL , tranzistor VT , carcasă Pinul al conectorului X primește o tensiune de V printr-un tranzistor deschis VT Pinul al conectorului X are o tensiune de - V, care vine de la pinul al conectorului X prin rezistorul R pe pinul - V Poziția II (gama III) Curentul prin comutatorul S este suma a doi curenți care circulă de la pinul al conectorului X în două circuite paralele, joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , rezistența R , dioda VD și joncțiunea emițător-bază de tranzistor VT , rezistență R Mai departe prin comutatorul S , dioda VD , LED HL , tranzistor VT , carcasă Tranzistoarele VT și VT sunt deschise, pe pinii și tensiunea este de V, pe pinul - V Poziția III (intervalele IV, V) Curentul circulă prin pinul al conectorului X , joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , rezistența R , comutatorul S , dioda VD , LED HL , tranzistorul VT , carcasa Tranzistorul VT este deschis și VT și VT sunt închise Pe pinii , și ai conectorului X apar tensiuni, respectiv, V, V, - V Tranzistorul VTZ este proiectat pentru a forma tensiunea polarizării inițiale a varicaps-ului din SC, care ar trebui să fie furnizată SC prin pinul al conectorului X Cu toate acestea, această idee a fost abandonată ulterior, iar tranzistorul VTZ nu este utilizat în circuitul US- Tensiunea de reglare a SC este formată dintr-o tensiune de V, luată de la pinul al conectorului X Această tensiune este furnizată stabilizatorului de tensiune, realizat conform circuitului de compensare pe tranzistoarele VT -VT Tensiunea de ieșire a stabilizatorul este setat de potențiometrul R , care este îndepărtat de la pinul al conectorului X și alimentat la baza tranzistorului de reglare VT Sub influența tensiunii de control APCG VT se închide sau se deschide, manevrând rezistorul R în grade diferite, ceea ce în cele din urmă determină o modificare a tensiunii la ieșirea stabilizatorului VT tranzistorul servește la stabilizarea curentului emițătorului VT Tensiunea de reglare de la stabilizatorul de la emițătorul tranzistorului VT este furnizată la bornele microcircuitelor A și A Microcircuitele sunt un set de chei electronice În US- , trei chei sunt utilizate în fiecare microcircuit al doilea program, tensiunea de control este alimentat de la rezistorul R a părții de sarcină a tranzistorului VT la pinul al microcircuitului A Din pinul al microcircuitului A , tensiunea de reglare este furnizată la regulatorul de reglare R și apoi prin dioda de decuplare VD , rezistența R și pinul al conectorului X de pe SC Comutarea programelor se efectuează prin atingerea plăcilor de contact De exemplu, pentru a comuta la al -lea program, este necesar să atingeți plăcile de contact ale programului În acest caz, tensiunea de - V prin deget și rezistor R este furnizat la poarta tranzistorului VT , în urma căreia a doua celulă a declanșatorului multi-stabil este pornită, tranzistoarele VT și VT se deschid Prima celulă de declanșare se închide, tranzistoarele VT și VT închide LED-ul HL se stinge, LED-ul HL se aprinde Pornirea domeniului necesar va fi determinată nu de comutatorul S , ci de comutatorul S mai departe prin dioda VD , rezistența R și pinul al conectorului X de pe SC UT KT G R Yuk R Yun UO D FN LL R fy, H D R Yuk R Yuk UT KT G yuo R , k A K KT -+z- LL D H D R tf k R k HL AL A R , k ULYU fn ¿ KZZ k ULU D FN IMENS FN D R \ k VL R R k R R k R O Yun UT KT G HL s AL A Rk R * k UTU KT G R Yun R UT CPIOZJ Încărcați ¿= , R i—L R VT kyuzzh Yuk t , R -SGN R Yun UTZ W >gt , k R Yuk \Yun , vp KT G R k R Yun voce fb D O R n VP fb- D , , VB Yu D UO F D \R k R , k R Sud ok KZbMn R k UT KT G H^AJÍ ÃRM ^ R Yun VT CPSU Yuk : , ) Sud ok ULU K g FN D Yuok FN ѵdu D R , k N^ASH A O Yu R k UT KT G RÏ Yuk R -l·—» R UTY k CPSU : , A K KT R K unități KP R i R KT G UL D EL FC , k D KT ! D G R , k R k R k ±R VD U k D HL AL A h* R D \K \ІК HL AL A UTYU KT G KT G RM Yuk K k K R Yuk UT CPSU =P , R U KT O RM R R la RÏ Yoon YT CPSU k =!= despre , T K i § VP „(G G NU NY nm k k k RM VT , L G ѵтп KT G A NYU NT P \VB D KM K NYA rk k k HM R Lx k AL A \GA ZNYUOH L V KT B( H P \ D m R ^ k R >J¿Alz SHUG ІVШІД D YUG nu ñ Ζ^λΊΏ ^H b ÍOÔKT H YuOk · Sud Ok · ZI k \H YuOk ^nzPook VTYu K I H k R k R Marea Britanie h K \хі Х -> Lanț ■ Locuinţe - - V Com de exemplu „L + ZB -MV ri Bti/n ATS b Nair APCG G— +ZZV ■ Pnsh G K V -Yu Moor, Naetr nu există o tensiune de - V, apoi verificați funcționalitatea rezistorului R și a circuitelor prin care tensiunea de - V vine de la pinul al conectorului X la plăcile de contact Când porniți televizorul sau comutați între programe, indicatoarele de programe se comută și se aprind, dar nu există nicio imagine sau sunet în niciunul dintre programe Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a cipul A sau A , a rezistenței corespunzătoare R -R sau a diodei VD -VD Pentru a detecta o defecțiune, verificați alimentarea cu tensiune a tranzistorului de setare corespunzător R -R cu un voltmetru Dacă nu există tensiune, atunci cel mai probabil cipul A sau A este defect Dacă rezistorul de reglare este furnizat o tensiune de V, verificați prezența acestuia pe motorul rezistorului, apoi tensiunea trece prin dioda corespunzătoare VD -VD către rezistorul R US- A Dispozitivul pentru selecția electronică a programelor US- A este o modernizare a US- Scopul, aplicația și caracteristicile principale ale circuitului US- A sunt aceleași cu cele ale US- Schema schematică a US- A rrived-on în fig , Principalele diferențe de circuit între US- A și US- sunt: prezența preferinței de a porni primul program atunci când porniți televizorul Acest lucru se realizează datorită faptului că poarta tranzistorului VT , spre deosebire de celelalte cinci celule, este conectată prin condensatorul C la magistrala de alimentare - V În acest caz, condensatorul C este încărcat prin circuit: - V (pinul al conectorului X ), C , R , cadru Curentul de încărcare C , care trece prin R , eliberează o tensiune pe acesta, care intră pe poarta VT și o deschide; sensibilitate mai mare a plăcilor de contact la comutarea programelor, care se realizează prin creșterea tensiunii furnizate acestora În US- , o tensiune de - V este aplicată plăcilor de contact de la contactul al conectorului X În US- A, circuitele asociate cu tranzistorul VTZ existent, dar neutilizat în US- , sunt excluse - V este alimentat la contactul eliberat al conectorului X din circuitul TV, de la contactul este alimentată tensiunea plăcilor de contact; microcircuitele sunt folosite într-o carcasă din plastic, dar cu aceeași funcționalitate ca în US- În ciuda modernizării, blocurile US- și US- A sunt complet interschimbabile Dezavantajele modernizării includ o modificare a denumirilor de referință pe diagrama schematică Când reparați US- A, ar trebui să utilizați descrierea tehnică, datele de referință și metodele de depanare date pentru US- , ținând cont de caracteristicile menționate mai sus BVP- Dispozitivul electronic de selecție a programelor BVP- este conceput pentru a controla selectoarele de canale SK - M - și SK - D - și este utilizat în televizoarele „Electronics Ts- D”, „Electronics LTs- D” Oferă posibilitatea de a primi oricare dintre cele șase programe preconfigurate Unitatea principală a BVP- este cip cu stare solidă de tip K KN , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program cu șase canale Schema schematică a BVP- este prezentată în fig Când porniți televizorul, primul program se pornește automat Aceasta este asigurată de condensatorul C Rezistența sa în momentul pornirii este aproape de zero și pinul al cipului D prin VD este conectat la carcasă Datorită proceselor care au loc în interiorul cipului D , pinul prin pinul este, de asemenea, conectat la carcasă În acest caz: a) se aprinde indicatorul HL , corespunzător primului program; b) pe contactele corespunzătoare , , ale conectorului XS apare tensiunea de alimentare a SC, asigurând includerea domeniului specificat; c) pe pinul al conectorului XS apare tensiunea de setare SC Aprinderea indicatorului HL și a intervalelor de comutare este cauzată de fluxul de curent prin circuitele determinat de poziția comutatorului S Vom arăta funcționarea acestui comutator în funcție de poziția sa Poziția I (intervalele I, II) Tranzistorul VT este deschis, iar VT și VT sunt închise Curentul prin indicatorul HL trece prin circuit: pinul al conectorului XS (tensiune , V), joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , rezistența R , comutatorul S , indicatorul HL , pinul al chipului D , caz O tensiune de V este furnizată pinului al conectorului XS printr-un tranzistor deschis VT Pinul al conectorului XS are o tensiune de - , V, care provine de la sursa de alimentare prin rezistorul R de pe backplane Pe pinul - V Poziția II (gama III) Curentul prin indicatorul HL de la pinul al conectorului XS circulă prin două circuite paralele: joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , rezistența R , dioda VD și joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , rezistența R Urmează prin comutator S , indicator HL , pin al cipului D , carcasă Tranzistoarele VT și VT sunt deschise Pe pinii și , tensiunea este de V, pe pinul - V Poziția III (intervalele IV, V) Curentul prin indicatorul HL circulă prin circuit: pinul al conectorului XS , joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VTZ, rezistența R , comutatorul S , LED HL , pinul al chipului D , carcasă Tranzistorul VTZ este deschis, VT și VT sunt închise Pe pinul - V, pe pinul - V, pe pinul - , V Tensiunea de setare SC este formată dintr-o tensiune de V, luată de la pinul al conectorului XS Această tensiune este oarecum amortizată de rezistența R , stabilizată la V de diodele zener VD , VD și alimentată la pinul al cipului D Concluzia a cipulului D este ieșirea cheie comună în cipul D care comută tensiunea de acordare la potențiometrele de acordare R -R Când primul program este activat, tensiunea de reglare prin pinul al chipului D este furnizată către R Aceasta deschide dioda VD și tensiunea de reglare, reglată de potențiometrul R , prin divizorul R , R este alimentată la pinul al cipului D Cipul D îndeplinește funcțiile unui amplificator sumator În acesta, se adaugă tensiunea de reglare a SC și tensiunea APCG, care este furnizată pinului al cipul D Din pinul al microcircuitului D , tensiunea de reglare SC, combinată cu tensiunea APCG, prin rezistorul R și treapta amplificatorului de ieșire de pe tranzistorul VT este alimentată la pinul al conectorului XS Panta caracteristicii de control a oscilatorului local SKD este cu un ordin de mărime mai mare decât panta caracteristicii de control a oscilatorului local SK-M Prin urmare, în BVP- , atunci când treceți de la intervalul contorului în domeniul decimetrului, tensiunea APCG este comutată (reducerea coeficientului A unsprezece / Kk KH SI WH \ k k k mk , (Nr hk C ^D B microni de T m KD B — VD KD B — m KD B — VD KD B + — VB Ш В — , S k L bf °' ' k U XÍ ÛK k VU -CE FACI VT KT B transmitere) Pentru a face acest lucru, utilizați o parte din cipul D Dacă recepția este în domeniul contorului, atunci pinul al cipulului D este furnizat o tensiune apropiată de V În acest caz, pinii și ai cipul D (cheia tranzistorului) sunt conectați unul la altul Tensiunea APCG la pinul al cipului D este furnizată prin următorul circuit: pinul al conectorului XS , divizoarele R , R și R , R (prin pinii - ai cipului D ), rezistența R Rezistența rezistențelor R și R , R și R este selectată astfel încât coeficientul de transfer al buclei APCG în domeniul MV este , Dacă recepția se efectuează în intervalul decimetrului, atunci la borna a cipulului D este furnizată o tensiune apropiată de zero În acest caz, concluziile și ale microcircuitului D se deschid și tensiunea APCG este furnizată prin divizoarele R , R și R , R În acest caz, coeficientul de transfer de tensiune al APCG este , Comutarea programelor se realizează prin apăsarea scurtă a unuia dintre butoanele S -S De exemplu, pentru a trece la al doilea program, trebuie să apăsați butonul S În acest caz, cipul D comută, drept urmare, în loc de pinul , pinul va fi conectat la carcasă, iar pinul va fi conectat la pinul în loc de pinul Curentul prin indicatorul HL se oprește si se stinge Curentul începe să curgă prin indicatorul HL , care se aprinde Starea comutatoarelor de gamă este determinată de poziția comutatorului S , nu S Tensiunea de reglare este determinată de poziția potențiometrului R ; dioda VD se deschide, VD se închide Dispozitivul de oprire APCG este realizat conform schemei unui multivibrator în așteptare, realizat pe o parte a cipul D și controlat de tranzistorul VT Când butoanele BVP- nu sunt apăsate, tranzistorul VT este închis și multivibratorul de așteptare nu afectează funcționarea APCG La de ani ieșirea (pinul al chipului D ) are o tensiune de aproximativ , V Când unul dintre butoane este apăsat, tranzistorul VT se deschide din cauza prezenței curentului care trece prin rezistorul R O modificare bruscă a tensiunii la colectorul VT este transmisă prin condensatorul C către multivibratorul în așteptare și determină răsturnarea acestuia Ca rezultat, pinul al chipului D și, împreună cu acesta, pinul al conectorului XS , sunt conectați la carcasă Durata opririi APCG este determinată de constanta de timp a încărcării condensatorului C prin rezistorul R și este egală cu s Date de referință Modul de funcționare al tranzistorilor tastelor de comutare a gamei este prezentat în tabel , modul de funcționare al tranzistoarelor VT și VT - pe schema circuitului BVP- Tensiunile la contactele conectorului Ш la comutare sunt date în tabel Modul de funcționare al microcircuitelor D -D este prezentat în tabel Posibile defecțiuni și modalități de a le elimina Când porniți televizorul sau când schimbați programele, nu există nicio imagine și sunet în toate programele Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Indicatoarele comută Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a cipul D , a amplificatorului tranzistorului VT sau a circuitelor aferente Din moment ce indicatoarele se comută, cipul D este OK În consecință, defecțiunea este în circuitele de generare a tensiunii din setarea SC Aceste circuite includ rezistențe de reglare R -R , diode VD -VD , un amplificator de însumare pe un cip D și un amplificator de ieșire ΚΤ Γ ( , )Β Π VT \!\ nKT A Ot B „Á η Ω Κ ΚΤ VB A /РЛ \ ( \i, nd + ¿= мн В С^\ Y , n\!l ^КД В -a -a I P I * „ Ioooo п ѵвио В - - - ю : b AZ-X Ţintă Corp U purta k + , V U APCG Pet OK~D Rel A PU G + V Pete - / piptd Orez Schema schematică a BVP- Tabelul Modul de funcționare al tranzistoarelor comutatoarelor de comutare pentru diferite game în BVP- Denumire conform diagramei Tip tranzistor Tensiune pentru domenii, V I II III IV, V EckBackBackB VT KT G VTZ KT G VT KT I - - Tabelul Tensiune pe contactele conectorului XS la comutarea intervalelor în BVP- Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I IIIIIIV V - - , , corp pe tranzistorul VT Deoarece imaginea și sunetul lipsesc în toate programele, iar probabilitatea ca toate rezistențele de reglare R -R sau diodele VD -VD să eșueze în același timp este mică, defecțiunea ar trebui căutată în circuitele cipului D și VT tranzistor Pentru a detecta o defecțiune, verificați cu un voltmetru prezența unei tensiuni de reglare la pinul al cipul D Dacă nu există tensiune de reglare la pinul al cipului D , atunci ar trebui să verificați starea de sănătate a circuitelor de la catozii VD -VD conectați împreună la pinul al cipului D Dacă tensiunea de reglare este furnizată pinului al chipului D , dar este absentă pe pinul al conectorului XS , ar trebui să verificați starea de sănătate a tranzistorului VT Dacă tranzistorul VT funcționează, atunci cipul D este defect Când porniți APCG, setarea pentru TP dispare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitelor de alimentare cu tensiune APCG la amplificatorul de adunare al cipulului D , o defecțiune a cipulului D sau circuitul de oprire APCG Pentru a detecta o defecțiune, conectați un voltmetru la pinul al conectorului XS Scoateți blocul BVP- , oprind astfel APCG Voltmetrul ar trebui să arate o tensiune de V Dacă tensiunea diferă de cea specificată, verificați funcționarea circuitelor rezistențelor R , R , R , R , precum și absența unui scurtcircuit în pinul de conectare al firului a conectorului XS cu conductoare adiacente și a carcasei Dacă tensiunea pe pinul al conectorului XS este de V, este necesar să porniți AFCG și să măsurați tensiunea pe pinul al conectorului XS Dacă tensiunea este de , V, atunci defecțiunea este în afara UEVP, dacă tensiunea nu se potrivește cu cea specificată, atunci defecțiunea este în circuitul de oprire APCG Pentru a elimina alte posibile defecțiuni, ar trebui să utilizați metodele de depanare date pentru BVTP, ajustând denumirile de referință ale elementelor în consecință V RZ ZZk wok Τ ΤΊ JOÍ Z mk* R , R D> R ΊΚ R ASA DE VTZ KT R kx ^ K programe QbiSap SH -L -ȘI- C\z E R m K I OtÛlMK LT D XP K D VT Ï la M i& XP - ktzmm^ l" t * fl ¿h ¿η ¿η ¿η Íh ίη ¿R" ~ι\w¡ [йгй Ф^/ ^kj/ ійй» рш~фі X D KT D ΚΊ Α, DGBD ,KT D # jíñvL ?” i VB VUS * è ^m^da^g/ # VS # MHL ^ Ss l ZÌHL W,™ # ΛΜ # # h¿ íh¿ ΧΡ ^ XP XPd^ ΧΡδψψ XP , ££ ;s K,wwHiWS w W HL - HL AL AM w Nr Nr kdzggo VT KG G ^iv~ÿ uan, KD Orez Diagrama schematică pentru televizoare "Soyuz / Photon TB- D, TB- D" UVP pentru televizoare „SOYUZ/PHOTON TB- D, TB- D” Dispozitivul electronic de selecție a programelor este utilizat în Soyuz TB- D ( UPT- - ), Soyuz TB- ( UPT- - ), Foton TB- D ( UPT- - ), " Foton TB- " ( UPT- - ), „Photon TB- D” ( UPT- - ), „Photon TB- ” ( UPT- - ) Oferă controlul selectoarelor de canale SK-M- și SK-D- cu posibilitatea de a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate Circuitul electric UEVP pentru televizoarele Soyuz și Photon este același Din punct de vedere structural, UEVP face parte din unitatea TV BT- Schema schematică a UEVP este prezentată în fig Elementul său principal este cipul D K IE , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Descrierea tehnică, datele de referință, posibilele defecțiuni și metodele de eliminare a acestora sunt aceleași ca și în UVP pentru televizoare „Photon”, „Terfon” și „Shilyalis Ts- ” UVP pentru televizoare „RELERO TB- D” („RELERO WT- D”) Dispozitivul electronic de selecție de programe Relero TB- D pentru televizoare oferă posibilitatea de a controla selectoarele de canale SKV- pentru a primi oricare dintre cele opt programe preconfigurate Schema schematică a UEVP este prezentată în fig Elementul principal al UEVP este un cip D de tip K KPO , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Microcircuitul conține un declanșator multi-stabil format din opt celule identice care controlează trei grupuri de comutatoare cu tranzistori Primul grup oferă comutare, al doilea - intervale și al treilea - controale de reglare Fiecare program folosește o celulă flip-flop multistabilă care controlează trei taste, una din fiecare grup Când porniți televizorul, cipul D intră în starea corespunzătoare primului program pornit În acest caz: a) LED-ul HL începe să lumineze; b) pe unul dintre contactele , , ale conectorului X al SKV- C, apare o tensiune de , V în sursa de alimentare a SC; c) pe pinul al conectorului X al SKV- C apare tensiunea de reglare a SK Strălucirea LED-ului HL este cauzată de fluxul de curent prin acesta prin circuit: sursă de , V, rezistor R , LED HL , pin al cipului D , cip D , pini , ai cipului D , carcasă Apariția tensiunii pe unul dintre contactele , , ale conectorului X SKV- C se datorează faptului că pinul al microcircuitului D este conectat la carcasă printr-un tranzistor saturat în interiorul microcircuitului Ca rezultat, de exemplu, dacă comutatorul SA este în poziția I-II, atunci curentul de bază al tranzistorului VT începe să curgă prin circuit: sursa de , V, joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , rezistența R , pinul al conectorului X , comutator SA , dioda VD , pinul al conectorului X , pinul al cipului D , cip D , carcasă Tranzistorul VT intră în modul de saturație și o tensiune de , V apare pe colectorul său de la emițător, care merge apoi la pinul al conectorului X al SKV- C Dacă comutatorul SA este în poziția ¡II sau IV-V, atunci tranzistoarele VT sau VT și o tensiune de , V apare pe pinii sau ai conectorului X SKV- C Tensiunea de reglare este formată din tensiunea de V generată în scanarea liniei televizorului Tensiunea de V este convertită la o tensiune de V folosind un regulator parametric de tensiune R , VD O tensiune de V prin pinul al conectorului X este furnizată la bornele din stânga ale rezistențelor R -R conform schemei Din motorul rezistorului R , tensiunea de reglare este furnizată la baza tranzistorului VT , conectată conform circuitului urmăritor al emițătorului și proiectată pentru a potrivi varicaps din selectorul de canal cu UEVP Tensiunea de reglare a SC este îndepărtată de la emițătorul tranzistorului VT și prin rezistorul R merge la pinul al conectorului X al SKV- C Valoarea tensiunii de reglare este determinată de poziția glisorului potențiometrului R și se modifică de la la , V Comutarea programelor se realizează prin apăsarea comutatorului corespunzător SB -SB De exemplu, pentru a trece la al doilea program, trebuie să apăsați comutatorul SA În acest caz, cipul D comută, în urma căruia curentul prin indicatorul HL se oprește, dar curentul începe să curgă prin indicatorul HL Indicatorul HL nu mai luminează, iar indicatorul HL începe să lumineze În loc de pinul al chipului D , pinul va fi conectat la carcasă, iar tensiunea de alimentare a SC pe pinii , , ai conectorului X ai SKV- C va fi determinată de poziția Comutator SA Tensiunea de setare SC pe pinul al conectorului X AL I Orez Schema schematică a televizoarelor „Relero TB- ” („Relero WT- D”) A Z Modul de ajustare înainte de luptă MPN~ VD - VD KD V XI (Al) SAI SAZ x SA R -R Sud Ok SW χ VB , w da m y -W О VÜ ->ь-ri VDB ei bine, da Π -Z Oprit APCG SA A T -ÈHH-V VD -vn - VJ X OSI / -vdiat Zulduan W-VOuan Nash APCG Corpul trad proză / proză proză puoso proză Z' proză puosus SA VD -H - adică AÕ VL Oh rya VL Eu # -frh MKX L ■ uH RZ K JR , k , Z HL ~HL AL BM Domnul ■H Z Z ® > - și R ΖΚ —g - XX CZ , MK VU KT G J ντζ și G L(P\ imkh VS/ * , Qg VGHZ ~ ΚΤΖΟ Γ , MK da ^ VS h, k "i:"" KD B SH ΚΟ ΚΠΟΖ zz S -S -g-IOomkh la V ± y nc , u~y MKX XZOB imkh * , MK VDJ ÏZVPZ ^KD ^ KD RIZ R LZ JO MK Gn (AGC Ο,ΟΖΖμκ R , milioane X^—(ANCHG R Z k -ou , MK , VT KT G ——(bl APCG B VT KT RIO K R , K R , k V de la \p ori ( HPV KC SKV- C este determinat de poziția cursorului potențiometrului R , deoarece numai curentul trece prin el și dioda VD corespunzătoare este deschisă De fiecare dată când comutați între programe, circuitul de oprire APCG, situat în cipul D , este activat Când circuitul de oprire APCG este declanșat, la pinul al microcircuitului D este generat un impuls de polaritate pozitivă cu o amplitudine de cel puțin V și o durată egală cu timpul de stare închis al comutatorului corespunzător SB -SB Acest impuls deschide tranzistorul VT , care închide circuitul de blocare al APCG la carcasă, după deschiderea comutatorului SB -SB , tranzistorul VT se închide și APCG începe să funcționeze din nou Din punct de vedere structural, UEVP constă din două părți: modulul de presetare MPN- și o parte a circuitului care face parte din caseta TV KTB- Modulul MPN- conține potențiometre de setare R -R și comutatoare SA -SA Analogul UEVP pentru televizoarele Relero TB- D sunt SVP- - și MVP- - Prin urmare, dacă este necesar, trebuie utilizate date de referință, precum și exemple de posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora, prezentate în secțiunile legate de SVP- - și MVP- - UEWP PULSAT DE BUTON Push-button-pulse UEVP - dispozitive în care TP-ul este comutat prin întrerupătoare mecanice (de exemplu, tip P K cu fixare dependentă) La fel și alte tipuri de UEVP efectuează comutarea TP, indicarea TP-ului selectat, acordarea la TP-ul selectat, comutarea intervalului Principalul lor avantaj este simplitatea în comparație cu alte tipuri de UEWP În cele mai multe dintre ele se folosesc doar elemente pasive, ceea ce determină consumul redus de energie al UVP Cu toate acestea, prezența contactelor mecanice reduce foarte mult fiabilitatea acestora Din acest motiv, UVP-urile cu buton-puls nu au găsit o aplicare largă La începutul anilor , au fost folosite în primul televizor color staționar sovietic cu o dimensiune a ecranului de cm în diagonală „Rekord VTs- ”, când dispozitivele pseudo-senzoare erau încă insuficient dezvoltate Și-au găsit utilizarea principală în televizoare portabile alb-negru relativ ieftine Circuitele electrice ale acestor dispozitive sunt simple, iar defecțiunile sunt rare Principalele motive pentru defecțiunile UEVP din această clasă sunt defecțiunile sistemelor mecanice, de regulă, comutatoarele NSC- Descriere tehnica La televizoarele Yunost-LOZD, Yunost- D este utilizat un dispozitiv electronic de selecție a programelor de tip UUSK- Comutarea TP se realizează printr-un comutator cu buton neunificat pentru șase poziții cu fixare dependentă Comutatoarele oferă circuite de comutare pentru setare și tensiune de V furnizată prin comutatoarele de gamă către SC Indicarea programului inclus se realizează printr-o inserție colorată, care apare la apăsarea butonului Dispozitivul este proiectat să funcționeze împreună cu SK-M- și S K-D- Schema schematică a UUSK- este prezentată în fig , Dispozitivul UUSK- este format din două noduri: un comutator de program U și o setare U Tensiunea de alimentare SK V de la contactul al conectorului Ш este conectată la contactele ale butoanelor В -В ale comutatorului din nodul U Tensiunea de reglare a SC este formată dintr-o tensiune de V, care, prin pinul al conectorului Sh și al rezistenței R , este furnizată diodei zener D de tip KS V O tensiune de V este îndepărtată de la dioda zener, care este alimentată prin rezistorul R la rezistențele de reglare R -R , R , R Din glisoarele de rezistență, tensiunea de setare SC este aplicată la contactele ale butoanelor B -B ale comutatorului din nodul U Când televizorul este pornit sau în timpul funcționării acestuia, când toate butoanele B -B ale comutatorului din nodul U sunt eliberate, nu există nicio imagine și sunet, deoarece tensiunea de alimentare și setările nu sunt furnizate selectoarelor de canale Pentru a porni sau a comuta TP-ul, trebuie să apăsați unul dintre butoanele B -B din blocul U De exemplu, să apăsăm butonul Prin fereastra transparentă a butonului devine vizibilă o inserție colorată - un indicator al programului inclus Contactele butonului se vor închide Tensiunea de V de la pinul va merge la comutatorul intervalului VZ din nodul de setare U , iar de la contactele acestuia, în funcție de domeniul selectat, la pinii corespunzători , sau ai conectorului LU Prin aceste contacte, SC este furnizată o tensiune de V Tensiunea de setare de la pinul al butonului VZ merge la pinul al conectorului Sh și apoi la SC Structural, UUSK- este realizat sub forma unui singur bloc Baza designului este o carcasă din plastic, în care sunt fixate nodurile comutatorului programului și setările Nodurile sunt interconectate printr-un pachet Spre deosebire de alte tipuri de UVP, unde prezența contactelor mecanice este redusă la minimum, în cazul contactelor mecanice de tip buton-impuls sunt unul dintre elementele principale Din acest motiv și, de asemenea, pentru a facilita reparația din Fig este prezentat dispozitivul comutatorului cu buton Comutatorul este nestandardizat Corpul comutatorului este format din părți de jos și de sus, conectate cu șuruburi Partea superioară a carcasei are șase decupaje dreptunghiulare pentru nasturi Butoanele sunt fixate datorită proeminențelor șină ondulată cu caneluri Când un buton este apăsat, proeminența, deplasându-se în jos, face ca șina să se deplaseze în lateral, depășind rezistența arcului Dacă un alt buton a fost deja apăsat, atunci proeminența sa părăsește canelura șinei și butonul revine la starea sa inițială prin arcul Proeminența butonului apăsat cade în canelura șinei, fixându-l în poziția apăsată Indicarea TP-ului oprit apare după cum urmează Butonul este format dintr-un corp , o fereastră transparentă și două obloane opace în formă de L , care se pot roti în jurul proeminențelor situate în colțurile grilajelor și fixate în corp În interiorul butonului, sub obloane, există o tijă de inserție colorată , fixată rigid pe partea inferioară a carcasei comutatorului și un arc Tija este realizată din plastic viu colorat, de exemplu, roșu În timp ce butonul nu este apăsat, tija, sprijinită de marginile inferioare ale obloanelor, le ține închise În acest caz, suprafața întunecată a obloanelor este vizibilă prin fereastra transparentă a butonului Când butonul este apăsat, carcasa , împreună cu perdelele, se deplasează în raport cu tija fixă În același timp, tija împinge perdelele, iar suprafața sa strălucitoare este vizibilă prin fereastra transparentă Când este apăsat un alt buton, carcasa și perdelele butonului apăsat anterior sunt readuse de un arc în poziția inițială Comutarea circuitelor electrice are loc prin intermediul contactelor combinate cu butoane, deplasându-se atunci când butonul este apăsat de-a lungul plăcuțelor de contact și închizându-le (nu este prezentat în figură) U Sud ok " " Sud Ok g J Sud Ok " " Sud Ok g La Sud Ok g k > k ffi ΰ W I O O ■o L unsprezece U unsprezece / Ά K S V ¿ l k AI KD ■Despre b Cont Ţintă AGC SC in p nasgpr /c Udg,? Corp ■chgw Ш Scop Cont Cladirea + V ★ MV ARU SK Figura Schema schematică a UUSK- (în versiunile ulterioare ale televizoarelor, conectorul Sh este desemnat Sh , Sh -Sh ) Orez , Dispozitiv cu buton Date de referință În tabel arată tensiunile de pe contactele conectorului Ш la comutarea TP în diferite domenii Tabelul Tensiune pe contactele conectorilor detașabili la comutarea programelor în diferite game Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I IIIIIIV, V , Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora O trăsătură caracteristică a funcționării UUSK- este necesitatea unui buton apăsat al comutatorului TP În UEVP considerat anterior, cu prioritate de a porni primul TP sau în absența acestuia, orice program a fost instalat automat la pornirea televizorului În UUSK- , când televizorul este pornit, imaginea și sunetul apar numai când butonul de comutare TP este apăsat Acest lucru trebuie amintit S-ar părea că totul este simplu Cu toate acestea, practica arată cât de mult timp trebuie uneori pierdut din cauza faptului că această regulă este uitată Acest lucru este valabil mai ales pentru acele persoane care rareori trebuie să repare acest tip de UVP Prin urmare, dacă nu există nicio imagine și sunet pe televizoarele Yunost- sau Yunost- , înainte de a începe reparațiile, trebuie să vă asigurați că oricare dintre butoanele UUSK- este apăsat Partea electrică a UUSK- este simplă și ușor de reparat Cele mai mari necazuri pot fi de așteptat de la partea mecanică, în special de la comutatorul TP Aici apar majoritatea erorilor De exemplu, o încălcare a contactelor electrice, o încălcare a mecanismului de închidere și deschidere a perdelelor Dar cel mai adesea apare o defecțiune din cauza unei defecțiuni a șinei (Fig ) Șina este realizată din getinaks fragile subțiri, iar proeminențele sale nu rezistă la sarcini mecanice și nu se sparg În exterior, acest lucru se manifestă prin incapacitatea de a porni sau de a comuta programe Întârziat Proeminența șinei rămâne în carcasa comutatorului, iar dacă nu interferează cu funcționarea UUSK- , atunci defecțiunea va consta în lipsa de fixare a butonului corespunzător proeminenței rupte Cu toate acestea, prin mișcarea liberă în corpul comutatorului, urechea ruptă poate ocupa o poziție care va cauza blocarea rack-ului În acest caz, comutarea programelor nu este posibilă Pentru a detecta o defecțiune, scoateți comutatorul de pe televizor și deșurubați șuruburile care leagă părțile inferioare și superioare ale carcasei Apoi scoateți șina și, asigurându-vă că una dintre proeminențele sale este ruptă, înlocuiți șina cu una funcțională Înainte de a instala o nouă șină, este necesar să îndepărtați proeminența șinei rupte din carcasa comutatorului Dacă o șină care poate fi reparată nu este disponibilă, atunci puteți reinstala șina veche cu un pervaz rupt În acest caz, comutatorul va funcționa normal, cu excepția butonului corespunzător lamei șinei sparte, care nu se va bloca Dacă comutatorul cu buton este OK, de ex butoanele sunt comutate și nu există nicio imagine și sunet, apoi, în primul rând, folosind un voltmetru, trebuie să vă asigurați că există tensiune la contactele - ale conectorului Sh conform tabelului Dacă există o tensiune de V pe pinul corespunzător - , iar pe pinul există o tensiune de la la , V care se modifică odată cu rotirea regulatorului corespunzător programului de rezistență inclus, atunci defecțiunea este în afara UUSK- (de exemplu, în selectorul de canal) În absența uneia sau a ambelor tensiuni pe contactele conectorului Sh , este necesar să se verifice prezența tensiunilor de și V pe contactele și ale conectorului Sh În lipsa lor, vina este în afara UUSK- Dacă sunt prezente, este necesar să se verifice succesiv prezența tensiunilor de la conectorul Ш la conectorul Ш UUSK- , UUSK- Descriere tehnica Dispozitivul electronic de selecție a programelor UUSK- este utilizat la televizoarele alb-negru Yunost- și Yunost- D În cantități mici, UUSK- și-a găsit aplicație în televizoarele Yunost V Schema schematică a UUSK- este prezentată în fig , Acesta corespunde diagramei prezentate în fig , cu excepția: în UUSK- , se folosește dioda D de tip KD B în locul rezistenței R cu o rezistență de Ohm, iar conectorul este desemnat Ш în loc de Ш Designul lui UUSK- este similar cu cel al lui UUSK- În același timp, în general, designul UUSK- diferă de cel al UUSK- Dacă UUSK- este realizat sub forma unui bloc, atunci UUUSK- este sub forma a două Unul dintre aceste blocuri este o unitate de reglare, care este închisă într-o carcasă de plastic cu un mecanism de extragere Este situat în partea dreaptă a carcasei televizorului În poziția de lucru, unitatea se află în interiorul carcasei TV Dacă este necesar să se efectueze ajustări, aceasta este prezentată apăsând ușor Ansamblul comutator de program, împreună cu comenzile de operare, constituie al doilea bloc Este situat în partea inferioară a carcasei televizorului Dispozitivul electronic de selecție a programelor UUSK- este utilizat la televizoarele alb-negru Yunost TB- D și Yunost TB- D UUSK- diferă de UUSK- doar prin numărul de programe: în loc de Datele de referință corespund pe deplin cu datele furnizate pentru UUSK- Posibilele defecțiuni și metodele de eliminare a acestora sunt aceleași ca și pentru UUSK- O diferență față de UUSK- constă în operațiunea de eliminare a UUSK- sau UUUSK- de pe televizor Cu toate acestea, această operațiune nu are dificultăți semnificative și, prin urmare, nu necesită o descriere suplimentară UVP pentru televizoare „YUNOST V”, „YUNOST V” ȘI „YUNOST V” Descriere tehnica În numele televizoarelor Yunost V, Yunost V și Yunost V, litera B este un simbol pentru utilizarea unui selector de canale cu toate undele (SK-V), spre deosebire de alte modele similare de televizoare Yunost, care folosesc contor MK separat și intervale decimetrice Aproape toate televizoarele fabricate cu această modificare sunt exportate Televizoarele sunt echipate cu SK-V și UEVP, proiectate și fabricate în Iugoslavia În același timp, televizoarele pot fi reglate pentru a recepționa TP la frecvențele standardului de televiziune din fosta URSS (indicele condiționat C) sau european (indicele condiționat E) Restul circuitului UPCH, măturare, putere etc nu diferă de modelele TV corespunzătoare fără litera B Schema schematică a UEVP este prezentată în fig , În plus, diagrama prezintă circuitele pentru generarea tensiunilor de alimentare ale UEVP Dispozitivul este proiectat să primească patru TS, dintre care comutare XP realizat de un comutator cu buton nestandardizat Comutatorul asigură comutarea circuitelor și intervalelor de reglare Indicarea programului inclus - butonul apăsat Când televizorul este pornit sau în timpul funcționării acestuia, când toate butoanele de comutare sunt eliberate, nu există nicio imagine și sunet, tensiunea de alimentare și setările nu sunt furnizate SK-V Pentru a porni sau comuta programe, trebuie să apăsați unul dintre butoanele SB -SB În acest caz, concomitent cu închiderea contactelor butonului apăsat, contactele comutatoarelor SB și SB sunt închise Comutatorul SB îndeplinește funcțiile unui comutator de gamă Tensiunea de alimentare SK-V V de la pinul al conectorului XP prin pinul al conectorului XP -XS trece la SB și apoi prin contactele sale închise corespunzătoare intervalului selectat la SK-V Tensiunea de setare SK-V este formată dintr-o tensiune de V, care, prin pinul al conectorului XP și al rezistenței R , este alimentată microcircuitului TVA- A Microcircuitul îndeplinește funcțiile unui stabilizator, similar cu dioda zener de precizie KS A din UUUSK- și UUUSK- Din microcircuit este îndepărtată o tensiune de V, care este furnizată prin rezistorul R la rezistențele de reglare R -R Din glisoarele rezistenței, tensiunea de reglare prin comutatoarele SB -SB este furnizată pinului al conectorului XS -XP și apoi SK-V Diferitele standarde de televiziune (de exemplu, standardele sovietice, europene) necesită limite diferite pentru modificarea tensiunii de reglare Prin urmare, rezistențele R HR sunt conectate în serie cu rezistențele R -R și R prin comutatorul SB Caracteristica de proiectare a UEVP considerat, care nu are analogi, este că controlul TP-ului, adică comutarea intervalelor și reglarea setărilor de tensiune se efectuează cu un singur buton de control După cum știți, pentru a acorda un TP, trebuie mai întâi să comutați la intervalul dorit, apoi să vă conectați la TP selectat cu regulatorul În UUSK- , de exemplu, setările de comutare a intervalului și de reglare a tensiunii nu sunt legate structural unele de altele și nu depind unele de altele În acest UEVP, fiecare dintre cele patru butoane de control TP are trei poziții Poziția de mijloc este neutră În această poziție, butonul de control este derulat, cu toate acestea, toate circuitele sunt deschise și direcția de putere și reglare nu este aplicată SC Pentru a seta intervalul dorit, trebuie să trageți butonul de control spre dvs În raport cu alte butoane de control, acesta va ieși în afară cu aproximativ mm În poziția trasă, butonul de control îndeplinește funcțiile comutatorului de gamă SB și are trei stări fixe corespunzătoare gamelor I-II, III și IV-V În stânga butonului de control există o fereastră cu un indicator al intervalului inclus Pentru a permite reglarea tensiunii de reglare, este necesar să o mutați în a treia poziție prin apăsarea butonului Totodată, va lua o poziție adâncită cu mm în raport cu alte mânere În poziția apăsată, butonul de comandă îndeplinește funcțiile unui regulator de tensiune de reglare Pentru a comuta programul, apăsați butonul de control corespunzător În acest caz, butonul de comandă anterior va lua poziția centrală neutră Date de referință În tabel arată tensiunile de pe contactele conectorului XP la comutarea TP-ului în diferite intervale Orez , Schema schematică a UEVP pentru televizoare „Yunost V”, „Yunost V”, „Yunost V” Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Experiența de funcționare a UVP arată că este destul de fiabil în funcționare În același timp, EWP este atât de simplu încât, în cazul unei defecțiuni, poate fi detectat cu ușurință folosind un ampermetru Posibilele defecțiuni ale comutatorului sunt de natură tipică întrerupătoarelor mecanice Cel mai neplăcut tip de defecțiune este defectarea rezistențelor de reglare Prin design, acestea sunt o placă dreptunghiulară acoperită cu un strat rezistiv pe care se mișcă glisorul Rezistoarele similare nu se produc la noi în țară Prin urmare, în cazul unei defecțiuni a rezistorului, va trebui să vă împăcați cu faptul că va exista mai puțin un program în UEVP Dacă din anumite motive această opțiune nu vă convine (de exemplu, la Moscova există cinci televiziuni Tabelul Tensiune la contactele conectorului detașabil XP la comutarea TC în diferite domenii Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I, IIIIIIV, V grame), apoi în loc de UEVP iugoslav, puteți instala UUSK- pe televizor sau, ceea ce este ceva mai complicat, UUUSK- Conexiunea electrică a lui UUSK- sau UUSK- la circuitul TV necesită doar potrivirea circuitelor conectorilor Sh și Sh din schema din Fig cu conectorii XP și XP din schema din Fig , Ca mărime, UUSK- diferă de UEVP fabricat în Iugoslavia Prin urmare, la înlocuire, este necesară o revizuire constructivă Natura sa poate fi foarte diferită și este determinată de disponibilitatea instrumentului necesar, materialelor, calificărilor radioamatorului etc KVP- Descriere tehnica Un dispozitiv de tip KVP- este utilizat la televizoarele UPITST- ("Record VTS- ") Dispozitivul este proiectat pentru a controla selectoarele de canale SKM- și SKD- sau SK-M- și SK-D- În KVP- , comutarea TP este efectuată de un comutator unificat P K, care are șase butoane cu fixare dependentă Comutatorul asigură circuite de comutare pentru setarea și tensiunea de V furnizată comutatorului de gamă Indicarea programului pornit se realizează prin apăsarea butonului KVP- asigură blocarea (dezactivarea) circuitului APCG la comutarea TP-ului și în timpul reglajului manual la TP Schema schematică a KVP- este prezentată în fig , Când televizorul este pornit sau în timpul funcționării, când toate butoanele S -S sunt eliberate, nu există nicio imagine și sunet, deoarece tensiunea de alimentare și setările nu sunt furnizate selectoarelor de canale Pentru a porni sau a comuta TP-ul, trebuie să apăsați unul dintre butoanele comutatorului S -S De exemplu, să apăsăm butonul S Tensiunea de V de la pinul al conectorului X este furnizată butonului S , iar de la contactele acestuia la comutatorul de interval S și mai departe, în funcție de domeniul selectat, la pinii corespunzători , sau ai conectorului X Prin intermediul acestora, SC este furnizată o tensiune de V Tensiunea de reglare este formată dintr-o tensiune de V, care este furnizată de la pinul al conectorului X la rezistența de reglare R Din glisorul rezistorului R , tensiunea de reglare inastr prin comutatorul S este furnizată la pinul al conectorului X și apoi la varicaps SK Când butonul S este apăsat, butoanele S -S sunt eliberate și tensiunea de V prin contactele lor nu este furnizată comutatorului de gamă Tensiunea V este conectată permanent doar la butonul S Este conectat la restul numai dacă toate celelalte butoane sunt în starea apăsată Această circumstanță trebuie reținută atunci când reparați unitatea Blocarea APCG la comutarea TP este efectuată de o cheie realizată pe tranzistorul VTZ, controlată de tranzistorul VT Când TP este pornit, tranzistorul VT este închis, APCG funcționează Tranzistorul VT este, de asemenea, închis cu o tensiune de V, care este alimentată la baza VT printr-una dintre diodele VD -VD În momentul comutării TP-ului, când butonul pornit s-a deschis deja, iar cel pornit încă nu s-a închis, tensiunea de V nu este furnizată la baza VT Tranzistorul se deschide, deschizând simultan VTZ Contactul al conectorului X prin VTZ este practic conectat la magistrala de masă, iar APCG este oprit Pentru a efectua reglarea manuală a KVP- , este necesar să-l scoateți din carcasa televizorului În acest caz, butonul S este închis și APCG este oprit Din punct de vedere structural, dispozitivul KVP- este realizat sub forma unui singur bloc Baza designului este o carcasă din plastic în care este fixată placa de circuit imprimat Placa conține un comutator și rezistențe pentru setarea TC și alte elemente Schema de conexiuni a plăcii de circuit imprimat este prezentată în fig , Aparatul KVP- dispune de un mecanism de extensie care asigura fixarea acestuia in carcasa TV in pozitia de lucru si prelungirea lui pentru reglaj prealabil Dispozitivul KVP- este unul dintre primele și cele mai imperfecte UEVP și nu a găsit o aplicație largă Principalele sale dezavantaje sunt: prezența mecanică R -R R I pL° rir ΓίΓ AND , C , L-+ « - , [f ^G[YY|TITIT] R Û Lanțul Kong / Cladirea yastr Vi i k Ush Cladirea Cladirea fijwip Afivr Orez , Schema schematică a KVP- Orez , Schema de conectare a plăcii de circuit imprimat KVP- întrerupătoare, lipsa indicației luminoase, influența reciprocă a programelor asupra setării În televizoarele portabile alb-negru, nu și-a găsit aplicație din cauza dimensiunilor relativ mari Date de referință În tabel arată tensiunile de pe contactele conectorului X la comutarea TC în diferite domenii În tabel prezintă date despre scopul și modul de funcționare al tranzistoarelor Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Cea mai frecventă cauză a eșecului KVP- este o defecțiune a comutatorului TP de tip P K Comutatorul P K este un produs unificat nereparabil și trebuie înlocuit în cazul unei defecțiuni La depanarea în unitățile KVP- , trebuie reținut că butoanele sunt furnizate V S -S în serie Tensiunea directă de V este furnizată de la pinul al conectorului X la pinul din mijloc al butonului S Butonul S îl va primi numai când butonul S este apăsat În consecință, butonul S este furnizat o tensiune de V numai atunci când butoanele S și S sunt apăsate etc Prin urmare, dacă pentru vreunul Tabelul Tensiuni la contactele conectorului X la comutarea TC în diferite domenii Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I IIIIV, V Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la bornele , V eCB KT G VT Blocare APCG / / , / KT G VT Același / / / KT G VTZ / / Numătorul arată modurile când TP este pornit, numitorul arată comutarea TP - la comutare Deoarece unul dintre butoane se scufundă, apoi V nu este furnizat celui următor după el și TP-ul nu se pornește Acesta este un moment caracteristic care este absent în alte UEVP cu puls de buton Mai jos sunt cele mai frecvente defecțiuni Când butonul de comutare este apăsat, nu există nicio imagine sau sunet Nu vă puteți acorda la programul dorit rotind butonul de reglare Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii , V pe pinul al conectorului X De asemenea, este posibil ca tensiunea de pe pinul al conectorului X să fie disponibilă, dar să nu fie reglementată Pentru a detecta o defecțiune, utilizați un voltmetru pentru a urmări trecerea unei tensiuni de V de la pinul al conectorului X la comutatoarele S -S , apoi la rezistențele R -R și pinul al conectorului X Lipsa tensiunii se poate datora unei defecțiuni a comutatoarelor S -S , a rezistențelor R -R , a unei întreruperi a conductoarelor imprimate care leagă aceste elemente Programele nu sunt reglate pe unele benzi Motivul eșecului poate fi o defecțiune a comutării TP De asemenea, poate exista o încălcare a contactelor de la comutatoarele S -S sau întreruperi ale conductorilor imprimați Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, măsurați tensiunea la pinii , , ai conectorului X Acestea trebuie să respecte Tabelul Dacă nu există tensiune pe niciunul dintre aceste contacte, este necesar să utilizați un voltmetru pentru a verifica trecerea tensiunii de V de la pinul al conectorului X prin comutatoare S -S și S -S Circuitul APCG nu funcționează; pe pinul al conectorului X , tensiunea este de , V Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a contactului mecanic S (contactul este închis în mod constant) și o defecțiune a joncțiunii colector-emițător a tranzistorului VTZ Pentru a detecta o defecțiune cu un ohmmetru, verificați funcționalitatea contactului mecanic Un contact bun ar trebui să fie închis când unitatea este extinsă și deschis când este retras Dacă contactul este bun, verificați funcționarea tranzistorului VTZ cu un ohmmetru KVP- , KVP- - Descriere tehnica Dispozitivele KVP- și KVP- - sunt utilizate în televizoarele color UPICT- / ("Rekord VTS- ", "Photon Ts- ") și imaginea alb-negru UST- ("Photon ") Dispozitivul este conceput pentru a controla blocurile SK-M- și SK-D- Dispozitivul KVP- este o modificare a KVP- La fel ca în KVP- , comutarea programului în el este efectuată de un comutator unificat P K, care are șase butoane cu fixare dependentă Comutatorul oferă circuite de comutare pentru setarea și tensiunea de alimentare de V Spre deosebire de KVP- , KVP- are o indicație luminoasă a TP cu șase LED-uri VL -VL de tip AL AM, influența reciprocă a programelor asupra setării este exclusă, iar funcționalitatea dispozitivului de blocare (oprire) este extinsă APCG Pe lângă blocarea circuitului APCG la comutarea TP-ului și la reglarea manuală a TP-ului în KVP- , blocarea APCG este efectuată și atunci când semnalul de televiziune este eliminat Dispozitivul KVP- - diferă de KVP- prin absența butonului de blocare APCG la setarea manuală a TP Diagrama schematică a KVP- este prezentată în fig , Când televizorul este pornit sau în timpul funcționării, când toate butoanele S -S sunt eliberate, nu există nicio imagine și sunet, deoarece tensiunea de alimentare și setările nu sunt furnizate selectoarelor de canale Pentru a porni sau a comuta TP-ul, trebuie să apăsați unul dintre butoanele comutatorului S -S De exemplu, când apăsați butonul S prin pinul său , o sursă de tensiune de V (pinul al conectorului X ) este conectată la rezistorul R și prin rezistorul R la indicatorul VL De la motorul rezistorului R prin dioda VD și pinul al conectorului X , tensiunea de reglare este furnizată la varicaps ale selectoarelor de canal Pentru a elimina influența rezistențelor R -R asupra tensiunii de reglare, sunt incluse diodele VD -VD , care se închid la apăsarea butonului S Indicatorul VL aprinde numărul programului selectat primul ' Alimentarea cu tensiune a selectoarelor de canal pentru a porni unul dintre intervalele de frecvență se realizează în mod similar cu KVP- , cu excepția faptului că comutatoarele S -S sunt furnizate V în paralel, nu în serie Pentru a exclude captarea falsă a unui program vecin, KVP- are o blocare a dispozitivului APCG, care se pornește automat la trecerea de la un program la altul și când un semnal de televiziune este eliminat Circuitul electronic de blocare este un multivibrator de așteptare pe tranzistoarele VT și VT și o cheie electronică pe un tranzistor VTZ În cazul ajustării manuale la program, blocul asigură blocarea mecanică a dispozitivului APCG cu ajutorul unui contact mecanic S , care închide circuitul de blocare la corp Contactul mecanic se realizează în așa fel încât să se închidă automat la blocul este extinsă Din punct de vedere structural, KVP- nu diferă de KVP- Schema de conexiuni a plăcii de circuit imprimat este prezentată în Fig Date de referință Tensiunile de pe contactele conectorului detașabil X la comutarea TP în diferite domenii sunt aceleași ca în KVP- (vezi Tabelul ) Datele despre scopul și modul de funcționare al tranzistorilor sunt date în tabel , Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Cea mai frecventă defecțiune a KVP- este o defecțiune a comutatorului TP de tip P K Pe- Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la bornele , V ekb VT KT BBlock APCHG / / / VT KT BTla aceeași / / / VTZ KT B / / / Numătorul arată modurile de funcționare când TP este pornit, numitorul arată când TP este comutat comutatorul unificat este un produs nereparabil și trebuie înlocuit în caz de defecțiune Posibilele defecțiuni ale KVP- sunt descrise mai jos Nu există nicio strălucire a unuia sau mai multor indicatori, programele sunt comutate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a LED-urilor corespunzătoare VL -VL Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați trecerea unei tensiuni de V la un LED neluminos, funcționalitatea conductoarelor imprimate în circuitele catodice LED, funcționalitatea rezistenței R și a circuitelor sale de masă Dacă există V sau o tensiune apropiată de acesta pe anodul LED-ului, iar catodul este conectat la carcasă prin rezistorul R , atunci LED-ul este defect La schimbarea programelor, se aprind mai multe indicatoare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a comutatorului TP Pentru a detecta o defecțiune cu un ohmmetru, verificați funcționalitatea butoanelor S -S , adică că atunci când sunt apăsate, contactele comutatorului se închid, iar când sunt eliberate, se deschid Când butonul de comutare este apăsat, indicatorul este aprins, nu există nicio imagine sau sunet Nu vă puteți acorda la programul dorit rotind butonul de reglare Tensiunea de , V este absentă sau nu este reglată pe pinul al conectorului X Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistenței variabile corespunzătoare R -R , diodelor VD -VD , VD sau a secțiunilor corespunzătoare ale circuitului Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați prezența unei tensiuni de V pe rezistența variabilă corespunzătoare R -R , apoi prezența unei tensiuni variabile de , Când butonul de comutare este apăsat, indicatorul este stins, nu există nicio imagine sau sunet Motivul defecțiunii poate fi absența tensiunii de V pe pinul al conectorului X , un circuit deschis, prin care comutatorului este furnizată o tensiune de V S -S , defecțiune a comutatorului în sine Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați prezența tensiunii de V pe pinul al conectorului X , verificați alimentarea cu tensiune de V la comutatorul S -S În absența tensiunii de V, defecțiunea este în afara KVP- și, pentru a o elimina, este necesar să se verifice funcționarea elementelor circuitului care generează această tensiune Programele nu sunt reglate pe unele benzi Cauzele și metodele pentru eliminarea lor sunt similare cu o defecțiune similară a unității KVP- La schimbarea programelor, se observă zgomot în imagine și în sunet Motivul defecțiunii poate fi pierderea operabilității circuitului de blocare APCG Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați modul de funcționare al tranzistoarelor VT -VTZ conform Tabelului , verificați prezența unui impuls cu un osciloscop Setarea programului , VULK,Ts V- \ ,,/" ϊ "Z" f „Eu? I-U Sud ok SHYUV Pai ^ tkdzyu J Sud ok Zh KD V G ÆAfl k LJ /J Li Yu H W Η « Yuk LI ΐ θκ\!\ιοοα-γ m /gL Οΐ I w \ J K KT VVshch ) nk*Yu KD V VT I kgzibb I l - V Fig Schema schematică a KVP- X , lux , ВІ ■ E) t ^ \ Ch, k Lanț - Divizor^ ieșire de control XTAL ȘI EU Intrări de comandă directă C A - — GAO- Schema direct CC o -Yr * vennogadvo- da proprii - comenzi lui- —rr>- mi ¡zol Intrare de selectare a modului ORO-ha decodor de mod A linie de memorie suplimentară Ieșire de memorie suplimentară SP Shaper - ^-Fi ceas impulsuri Z kHz - & ~ F amplificator » Convertor Schema de control Registrul datelor codului programului PA PB PC PB Ieșiri ale codului binar al programului rupt CAPg CAPC UAB DAC PAZ Ί-oBA Pământ Declanșator de rețea Registrul de date de ieșire MAlf Ieșire de date VO Minte Tensiunea de alimentare Ieșiri analogice Ieșire de declanșare a rețelei Orez Schema bloc a cipului SAA Orez Forma semnalului la ieșirile convertoarelor digital-analogic ale cipului SAA a - ciclu de lucru mare, b - ciclu de lucru aproape de două c - ciclu de lucru scăzut cadrul de date al codului programului RA, PB, PC, PD (pinii - ) În tabel arată nivelurile de semnal pentru cele patru ieșiri software Selectarea programului poate fi directă (comenzile - ) sau secvenţială (comanda ) În cazul unei selecții secvențiale a programelor, este posibilă doar comutarea progresivă (în ordinea crescătoare a numărului programului) a programelor cu întreruperea (a procesului de execuție și trecerea la execuția următoarei) comandă pentru cel puțin , s La emiterea unei alte comenzi, programul începe să comute imediat și, de asemenea, numai în direcția înainte O comandă continuă are ca rezultat aproximativ , s pentru fiecare pas următor Comutarea programului este posibilă doar într-o singură direcție Pentru a asigura funcționarea în siguranță a receptoarelor de televiziune cu telecomandă, precum și pentru funcționarea fără telecomandă, este furnizată o schemă de introducere a comenzii directe (directe) Comenzile de intrare directă au prioritate față de comenzile de la distanță Dar comanda telecomenzii va fi executată dacă semnalul direct de intrare este primit imediat după transmiterea comenzii complete de telecomandă În acest caz, circuitul de intrare directă este blocat până la finalizarea comenzii SAA are patru convertoare digital-analogic La ieșirile lor, se formează un semnal de impuls, prezentat în Fig Perioada de repetare a pulsului T în acest semnal este fixă, iar durata (duty cycle) poate fi modificată în trepte ( de pași) de la valoarea minimă la cea maximă, în funcție de durata comenzii Ciclul de funcționare al impulsurilor conține informații despre nivelul de reglare Un ciclu de lucru mare corespunde unui nivel inferior al parametrului controlat Când se aplică tensiunea de alimentare Vdd sau comanda „normalizare”, convertoarele DAC , DAC și DAC sunt setate automat în poziția de mijloc a gamei, iar DAC (utilizat de obicei pentru controlul volumului) este setat într-o poziție cu un raport de durata impulsului până la intervalul de timp dintre aceste impulsuri ca : Ca urmare a comenzii de resetare „normalizare”, DAC , DAC și DAC sunt setate în poziția de mijloc a intervalului (raport puls / pauză - : ), iar DAC poate activa comanda (schimba nivelul volumului la zero ) și restaurați zna precedentă comanda , și Fiecare comandă de program comută DAC la un nivel scăzut (schimbând nivelul volumului la zero timp de ms) Declanșatorul de rețea pornește și oprește televizorul Televizorul este oprit prin comanda „Rețea oprită” Pornirea televizorului poate fi asigurată în patru moduri: la comanda „Pornire”; la oricare dintre comenzile - selectarea programului; la comanda comutare secvențială a programelor „în inel”; prin conectarea unui declanșator de rețea prin ieșirea MAIN (pin ) la Vdd (pin ); timpul de conectare trebuie să fie de cel puțin ms Comutarea declanșării rețelei prin comenzile , , și - este întotdeauna efectuată cu o întârziere de aproximativ , s pentru a preveni comutarea accidentală din cauza unei scurte atingeri accidentale a tastelor telecomenzii Pentru a asigura funcționarea sincronă a tuturor microcircuitelor care funcționează împreună cu SAA , acesta din urmă are un oscilator, a cărui frecvență, de regulă, este de , MHz, stabilizat de un rezonator de cuarț Rezonatorul de cuarț este conectat între pinul și tensiunea de alimentare Vcc (pin ) După divizare, semnalul ajunge la generatorul de ceas, care generează două tipuri de semnale F și F Ambele semnale au aceeași frecvență de kHz și diferă ca fază Ieșirea TUN (pin ) este proiectată pentru a regla fin frecvența oscilatorului local a selectorului de canal La acesta este conectat direct cipul SAA Setarea este asigurată de comenzile și În funcție de cerințe, cipul SAA poate funcționa în unul dintre cele patru moduri Modul este selectat prin conectarea intrării OP (pin ) la alți pini ai microcircuitului Modul : Pinul este conectat la ieșirea Vdd (pin ) Proiectat pentru telecomanda televizorului Modul : pinul conectat la pinul Proiectat pentru telecomanda televizorului Comenzile neutilizate pot fi folosite de alte cipuri care se conectează la ieșirea de date DO (pin ) Modul : pinul este conectat la pinul Reprezintă posibilitatea organizării funcționării în comun a două cipuri SAA : într-un televizor și, de exemplu, într-un receptor radio Modul : pinul este conectat la pinul Proiectat pentru a controla televizoarele cu teletext, jocuri TV și alte dispozitive similare Comenzile - pot fi folosite pentru aceasta În tabel și arată modul electric al microcircuitelor SAA și SAA În tabel Valorile tensiunii și sunt date în raport cu potențialul la pinul Tabelul Cip mod electric SAA Parametru DesignationValue nu mai puțin tipic nu mai mult Tensiune de alimentare, V Vss - Tensiune la orice ieșire, V Vp VСс Curent de ieșire, mA lisi—— controlul valorilor analogice în AC ) Setarea tensiunii de ieșire YS AEC Interlock ieșire APCG ACEA Introducere text (conectare la VGG) Fig Schema bloc a cipului SAA A ІMS /M S MI Shino G™ [IMD Interfață IN-ishna Intrare alegeți opțiunea de adresă Schema de control a afișajului și selecția standard de transmisie TV treizeci Ieșirea VCR a fost schimbată HATICH și F Ieșire de selecție standard MS TV În N ry hoț f gama bnoo) Ieșire auxiliară AUX/VAB/ Intrare semnal de sincronizare Introducere text {conectare la masă) tampon de ieșire și Registrul de intrare l¿ Procesul de protecție a informațiilor Controlul secvenței ΊΠ— Registrul adreselor de memorie N/* Tensiunea de programare intrare ceas memorie CL¡:K Tensiune Fig Diagrama structurală a cipului MDA Structural, microcircuitul este realizat într-un pachet DIP din plastic: SAA A are de pini, MDA - pini Schema bloc a SAA A este prezentată în fig Microcircuitul SAA A are formatul sistemelor de comandă de control ITT, este un analog al microcircuitului SAA și necesită același semnal de intrare dintr-o serie de impulsuri scurte pentru funcționarea acestuia Are aceeași corespondență cu SAA între comenzile date, codurile generate și scopul comenzilor (vezi Tabelul ) Dar numărul de funcții îndeplinite în SAA A este mai mare decât în SAA În tabel pe lângă tabel prezintă acele comenzi care sunt implementate în practică în cipul SAA A Schema bloc a MDA este prezentată în fig Comunicarea între SAA A și memoria nevolatilă MDA este asigurată de o magistrală IM care conține trei linii: ІС - linie de sincronizare a ceasului (pin ); IMI - linie de confirmare (pin ); IMD - linie de date (pin ) Tabelul Comenzi ale cipului SAA A (în plus față de tabelul ) Număr comandă Concluzii conectate în microcircuit Cod comandă Scop - Selecția standard de difuzare - Căutarea numerelor de canal în sus - Derularea în jos a numerelor canalelor - Numerele deceniului canal în scădere/Al doilea deceniu - Măriți numerele deceniului canalului/Primul deceniu - Selectarea intervalului - Amintirea - Porniți modul audio-video cu frecvență joasă - Control ieșire auxiliară > - Activare teletext+ - Activare teletext+ - Afișare timp - Afișare timp - Afișare timp - ooooooo Modul Service activat - Încărcați implicit în MDA - SAA + permis de munca - Dezactivare SAA + Tabelul Cip mod electric SAA A Parametru DesignationValue nu mai puțin tipic nu mai mult Tensiune de alimentare, V: în regim de funcționare Vss standby VsTB , , Consum de curent, mA: în modul de funcționare lee— în modul standby IsTB— Tensiune de intrare Viri —— semnale telecomandă, V Frecvența generatorului, MHz fe Gama de lucru de subiecte Ta - temperatura, °С Tabelul Modul electric al cipului MDA Parametru DesignationValue nu mai puțin tipic nu mai mult Tensiune de alimentare, V Vdd Tensiune de programare, V VR Curent de programare maxim, mA Ir—— Frecvența ceasului de memorie, kHz în Interval de temperatură de funcționare, °С Ta — Liniile de ceas și de confirmare sunt unidirecționale, transportând semnale de la SAA A către memoria nevolatilă, în timp ce linia de date este bidirecțională, permițând comunicația bidirecțională În plus, MDA necesită un ceas de memorie, care este furnizat de SAA A de la ieșirea CLCK (pin ) la aproximativ kHz Modul electric al SAA A și MDA este prezentat în tabel și SAA CHIP ZOYU Cipul SAA ZOYU a fost dezvoltat de PHILIPS și este un transmițător de comenzi de telecomandă IR în televizoare, precum și în orice aparate și dispozitive de uz casnic În comparație cu transmițătorul de telecomandă IR cu cip SAA de la ITT, acesta are două diferențe semnificative: o funcționalitate mai mare și un sistem diferit de comenzi de la distanță Cipul SAA ZOYU generează de comenzi diferite Comenzile sunt ordonate pentru a putea fi adresate Un bit de control a pornind Vita/ Cinci adrese Wit I IFI C șase biți de comandă I I I o {o I o I o I o ( Fig O serie de impulsuri pentru una dintre comenzile cipului SAA ZOYU de sisteme, fiecare conținând de comenzi diferite La fel ca ITT, PHILIPS a dezvoltat propriul sistem de comandă de control, care se numește protocolul de telecomandă RC- (denumit în continuare protocolul RC- ) Pentru a lucra la protocolul RC- , PHILIPS a dezvoltat un chipset care include un transmițător de comandă de la distanță, un controler și un receptor IR, precum și software-ul necesar Cel mai utilizat sistem de control bazat pe microcontrolerul PCA C , numit CTV- S Sistemul nu depinde de standardele de culoare și poate fi aplicat cu succes în aproape orice țară din lume Pentru transmiterea comenzilor de la distanță se utilizează o serie de impulsuri scurte generate de un oscilator stabilizat cu cuarț Când una dintre tastele telecomenzii este apăsată, o serie de impulsuri apar periodic pe pinul al cipul SAA ZOYU (Fig ) Fiecare serie conține impulsuri Perioada de repetare a unei serii de impulsuri este de , ms Durata unei serii este de , ms Pentru a îmbunătăți imunitatea la zgomot față de ceilalți Tabelul Sisteme pentru protocolul RC- în cipul SSA ZOYU Număr sistem Pini conectați în cip Cod comandă Scopul sistemului - TV (TV) - TV (tuner cu decodor) - Teletext - TV TV (comenzi - ) - LV (Player de disc video cu laser) - VCR (VCR) - VCR (VCR) - Rezervat - STV (tuner TV prin satelit ) - VCR (comenzi - ) VCR (comenzi - ) - STV (tuner TV prin satelit ) - Rezervat - CDV-LV (CD player video) - Rezervat - La fel - Rezervat - Preamplificator audio - Tuner radio - Casetofon audio - Preamplificator audio - CD player - Recorder - Tuner DSR - Casetofon digital - Rezervat - La fel - - - II - II - - Sursele de radiații IR au folosit metoda modulării în două faze, conform căreia trecerea de la o pauză între impulsuri la un impuls (tranziția de la nivelul scăzut la nivelul înalt) corespunde unui logic, iar tranziția inversă - la un logic Tabelul Comenzile cipului SSA ZOYU Număr comandă Concluzii conectate în microcircuit Cod comandă Alocarea comenzii în modul de control al sistemului TV - Introducere cifre - Introduceți numărul - Introduceți numărul - Introduceți numărul - Introduceți numărul - Introduceți numărul - Introduceți numărul - Introduceți numărul - Introduceți numărul - Introduceți numărul - Introducere cifre / / - Canal de frecvență (program) - Pornire/oprire - Activare/dezactivare sunet - Presetare personală - Indicator ecran - Volum + - Volumul - - Luminozitate + - Luminozitate - - Saturație + - Saturație - * - Ton bass + - Ton de bas - - Ton înalte + - Ton înalte - - 'Echilibrul drept - Sold rămas - Contrast + - Contrast - - Cautare automata + - Culoare/culoare de fundal - - Canal/program + - Canal/program - - Programul anterior - Limba naţională I/II - - Stereo mono (SUA) - Cronometru program - Culoare/culoare de fundal - - Selectare PIP - Memorie - Afișarea orei curente - - - - - - Pauză - Ştergere, corect - Rebobinare - Derulează înapoi la tac - Înainte rapid - Redare - Stop - Record - Semnal extern - Semnal extern - Modul de indicare PIP - Vizualizați datele - Comutator TV/teletext - Mod standby - - Selectarea sistemului sursa de alimentare cu control local tururi POU Figura Diagrama bloc a cipului SAA ZOYU Fig Schema de conexiuni pentru conectarea tastaturii telecomenzii la cipul SAA ZOYU Microcircuitele SAA ZOYU au o carcasă din plastic cu de pini dispuși pe două rânduri (DIP) Diagrama bloc a cipului SAA ZOYU este prezentată în Figura - Figura prezintă schema electrică pentru conectarea tastaturii telecomenzii cu utilizarea deplină a funcționalității SAA ZOYU Frecvența oscilatorului de kHz este determinată de un rezonator de cuarț, care este conectat la ieșirea OSC (pin ) Când apăsați una dintre cele de taste conectate la intrările SAA ZOYU Z -Z , pe de o parte, și DR -DR , pe de altă parte, va fi selectat unul dintre cele de sisteme Fiecare număr de sistem este atribuit unui anumit tip de echipament Scopul sistemelor și concluziile conexe în SAA ZOYU sunt prezentate în tabel De exemplu, când apăsați tasta , pinii și ai SAA ZOYU vor fi închise, iar sistemul TV , televizorul se va porni Deoarece în practică posibilitățile SAA ZOYU nu sunt utilizate pe deplin, tastele de selecție a sistemului din telecomandă fie lipsesc cu totul, fie numărul lor este mult mai mic În tabel arată comenzile care sunt date atunci când una dintre cele de taste este apăsată, conectate la pinii SAA ZOYu X -X pe o parte și DR -DR pe cealaltă Modul electric al cipului SAA ZOYU este prezentat în tabel Tabelul Modul electric al cipului SAA ZOYU Parametru Designation-valueValue nu mai puțin tipic nu mai mult Tensiune de alimentare, V Vdd — Tensiuni de intrare Vì- , Vdd + , V Curent de intrare, mA h—— Tensiune de ieșire, V Vo- , —Vdd + , V Curent de ieșire lo—— Interval de temperatură de funcționare, °C Tdmv- — CI PCA C Р/ și PCF A Microcircuitul PCA C P/ este un microcontroler pe opt biți, pe baza căruia a fost dezvoltat sistemul de control PHILIPS IR Împreună cu o memorie nevolatilă pe un cip PCF A, un transmițător de telecomandă IR pe un cip SAA și un amplificator de intrare pe un TDA , acest cip vă permite să creați un sistem de control modern relativ ieftin, dar eficient Sistemul oferă controlul afișajului pe ecran (OSD), sintetizatorul de tensiune de reglare (VST) și poate fi utilizat cu orice standard de transmisie TV În fig Microcontrolerul include un procesor de bază din familia Cxxx, un ROM de kB programabil prin măști foto, o memorie RAM de de octeți, o interfață de magistrală I C multi-drop, două linii direct pentru testare, linii I/O bidirecționale de uz general și linii I/O cu scop funcțional, un convertor D/A pe biți și cinci ¿-biți, intrare de control automat al frecvenței pentru sintetizatorul de tensiune Schema de control al indicatorului de pe ecran oferă posibilitatea de a afișa informații de service pe indicatorul de pe ecran, în două linii independente de șaisprezece caractere fiecare, în patru dimensiuni diferite și șapte culori Microcontrolerul PCA C P/ poate controla direct un sistem teletext de patru pagini bazat pe dispozitive VIP (tip SAA ) și ECCT (tip SAA ), precum și afișarea conținutului memoriei teletext Denumirea și scopul pinilor microcircuitului PCA S P / sunt prezentate în fig Fiecare dintre nodurile funcționale din Fig , dreptunghi, reprezintă diferite grade de complexitate ÍNT/T ѵov chomg ta vsyncn A F C SSA SCL JDAC PO P *sss Figura Schema bloc mărită a microcircuitului PCA S P / (Vedere de sus) Setare ieșire tensiune VTÜN[T Ieșire control volum VOL \T Ieșire de reglare a luminozității BRI |T Ieșire de ajustare a saturației culorii SAT ίΤ Ieșire de ajustare a contrastului / b? ton de culoare CON / HUE '— BAL / TON / HUE BAL / TON / HUE PG f' VHF - L LL Selectați ieșirile l VHF-H [S interval de intrare g- eu UHF [» Ieșire reglare constantă de timp pt — APCF VTR Ieșire selecție sursă LF - semnale AV f κευβοΠϊ KEYBl [i KEYB QJ KEYB Q? KEYB QÏ KEYB ¡^ KEYBóf# Ieșire control mod sistem MDSTR [Y Ground Víl IG Intrari de la tastatura iesiri indicator de ecran Fig Desemnarea și alocarea pinului microcircuitului PCA S P / WO Control OSD poziție verticală HSyNCNo-^ s\ Controlul poziției orizontale a amprentei ecranului f Generator de ceas OSD Fig Diagrama structurală a controlului indicatorului ecranului în chipul PCA S P/ Goshin Diode de adresă Tensiunea de alimentare Generator de ceas al modului vechi/rezervă Pământ Figura Schema bloc a cipul PCF A Tabelul Modul electric al microcircuitului PCA S P / Parametru DesignationValue nu mai puțin tipic nu mai mult Tensiune de alimentare, V Vdd , Curent de funcționare, mA Idd— Curent în modul de așteptare, mA Idd— , Puterea totală disipată, mW Htot—— Frecvența oscilatorului de cristal, MHz fxTAL — Frecvența generatorului OSD, MHz foosc— Interval de temperatură de lucru, „С Tdmv- — Tabelul Modul electric PCF A Parametru DesignationValue nu mai puțin tipic nu mai mult Tensiune de alimentare, V VDD Consumul de curent în modul de funcționare, mA Idd—— Consumul de curent în modul standby, uA Iddo—— Frecvența ceasului de memorie, kHz fscL Interval de temperatură de funcționare, „C Tdmv - Timp de stocare a datelor, ani ts —— circuite electrice, care, la rândul lor, pot fi prezentate sub formă de diagrame bloc Pe fig , de exemplu este dată schema bloc a controlului indicatorului ecranului Cititorii care doresc să afle mai multe despre funcționarea microcircuitului PCA C P / ar trebui să consulte cartea de referință despre microcircuite pentru televiziune [ ] Cipul PCF A este un dispozitiv de memorie care poate fi șters electric, nevolatil și reprogramabil Este conceput pentru a înregistra informații despre configurarea unui program TV, precum și pentru a stoca informații (luminozitate, volum sunet etc ) atunci când televizorul este oprit Din punct de vedere structural, microcircuitul este realizat într-un pachet DIP din plastic cu opt pini Schema bloc a cipului PCF A este prezentată în fig Comunicarea cipului PCA C P/ cu memoria nevolatilă a cipului PCF A este asigurată prin magistrala I C cu două fire dezvoltată de PHILIPS Autobuzul este format din linia de date SDL (Serial Data Line) și linia de ceas SCL (Serial Clock Line) Utilizarea a două fire simplifică comunicațiile externe și necesită doar doi pini pe pachetele de cipuri Masa și CHIP TDA Cipul TDA a fost dezvoltat de PHILIPS și este proiectat să funcționeze ca amplificator de intrare într-un sistem de control la distanță IR bazat pe microprocesorul PCA C P/ folosind protocolul RC- Din punct de vedere structural, microcircuitul este realizat într-un pachet DIP din plastic cu pini Schema bloc a cipului TDA este prezentată în fig Principalul element funcțional al TDA este un amplificator RF controlat cu câștig reglabil Circuitele sale includ un amplificator DC cuplat direct în trei trepte Câștigul general al circuitului este de aproximativ dB cu un interval de reglare de dB Orez Diagrama structurală a cipului TDA Orez Diagrama structurală a cipului CX A Intrarea amplificatorului primește un semnal standard modulat în amplitudine cu o frecvență de kHz Un semnal de nivel scăzut ( , , V) este generat la ieșirea microcircuitului CHIP CX A Microcircuitele CX A au fost dezvoltate de SONY și sunt proiectate să funcționeze ca un amplificator de intrare într-un sistem de control de la distanță IR bazat pe microprocesorul PCA C P/ folosind protocolul RC- Din punct de vedere structural, microcircuitul este realizat într-o carcasă de plastic cu opt pini aranjați pe un rând Diagrama structurală a СХ А este prezentată în fig Cipul CX A include un prestator, un amplificator limitator, un filtru trece-bandă, un demodulator și un conditionator de semnal SISTEM DE CONTROL TV BAZAT PE DECODOR SAA De regulă, televizoarele cu un sistem de control bazat pe decodorul SAA aparțin generației a patra Desigur, toate au un sistem de comenzi de management ITT Televizoarele color de a patra generație ( USCT) au peste de modele Toate sunt unificate Cu toate acestea, modelele de bază sunt televizoarele „Horizon TC D” ( USCT- ) fabricate de Asociația de producție din Minsk „Horizont”, „Electron TC D”, „Electron TC D”, „Electron TC D” ( USCT- ) al concernului Lvov Electron și Rubin ТЦ D" ( USTST- ) al asociației din Moscova "Rubin" Trebuie remarcat faptul că dezvoltarea televizoarelor din a patra generație a fost realizată simultan cu dezvoltarea bazei de elemente pentru acestea Acest lucru a dus la faptul că industria autohtonă nu a fost în măsură să furnizeze pentru a coace întreaga industrie de televiziune cu o nouă bază de elemente Prin urmare, majoritatea modelelor de televizoare clasificate ca a patra generație sunt de fapt modele intermediare, de tranziție de la a treia la a patra generație Noul element de bază, special conceput pentru televizoarele din a patra generație, este parțial folosit la acestea De exemplu, în televizoarele Elektron TTs D, împreună cu noul element de bază utilizat în canalele de scanare color și verticală, modulul MS- , conceput pentru televizoarele din a treia generație, este utilizat în canalul de scanare în linie Designul televizoarelor din a patra generație oferă continuitate și compatibilitate cu designul televizoarelor din a treia generație Această secțiune acoperă sistemele de control pentru televizoarele modelelor de bază, precum și sistemele de control pentru alte modele, ca exemple SISTEM DE CONTROL SDU- - PENTRU TELEvizoare "HORIZONT ТЦ D" Televizoarele „Horizon TTs D” sunt modelul de bază al televizoarelor USST- Sistemul de control al televizorului „Horizon ТЦ D” include un sistem de telecomandă fără fir care utilizează raze infraroșii de tip SDU- - și control situat direct pe panoul frontal al televizorului Sistemul SDU- - vă permite să utilizați telecomanda (RC) pentru a comuta televizorul din modul de așteptare în modul de funcționare și invers, pentru a comuta programele TV, pentru a regla luminozitatea, contrastul și saturația imaginii, precum și volumul sunetului, porniți și opriți sunetul Raza maximă de acțiune a telecomenzii nu este mai mică de m, unghiul de control nu este mai mic de , rad ( de grade) Schema bloc a sistemului de control este prezentată în fig Figura Schema structurală a sistemului de control SDU- - televizoare USST- Luați în considerare principiul activității sale Când apăsați butonul de pornire, televizorul este trecut în modul de așteptare, în care sunt generate doar acele tensiuni de alimentare care sunt necesare pentru funcționarea sistemului de control În același timp, modulul de alimentare al televizorului (MP) nu este conectat la rețea Pentru a pune televizorul în modul de funcționare sau, în sensul obișnuit, pentru a porni televizorul, trebuie să apăsați oricare dintre cele opt butoane de selectare a programelor de pe telecomandă sau butonul de inel de programe de pe partea din față a televizorului Când apăsați butoanele pentru a porni programele de pe telecomandă, comenzile de control sunt trimise într-un cod binar, reprezentat de rafale de impulsuri de radiație IR Comenzile sunt trimise la receptorul de radiații infraroșii (PI), sunt procesate și sub formă de impulsuri electrice sunt alimentate la modulul de telecomandă (MDU) În MDU se generează tensiunea necesară funcționării circuitului care asigură trecerea televizorului din modul standby în modul de funcționare și se generează și semnale care sunt folosite pentru a controla luminozitatea, contrastul, saturația imaginii și volumul a sunetului și controlați UEVP Funcțiile UEVP sunt realizate de modulul de selecție de programe MVP- - Telecomanda este duplicată prin controlul de pe panoul frontal al televizorului, ale cărui organe sunt situate pe panoul de control (RC), care face parte din unitatea de control Telecomanda PDU- Schema schematică a PDU- este prezentată în fig Nodul principal al telecomenzii este un microcircuit multifuncțional KR HL destinate pentru Tabelul Corespondența dintre comenzile date și codurile generate Comanda dată Cod generat Primul program și pornire Pornirea celui de-al doilea program și pornirea Pornirea celui de-al treilea program și pornirea Pornirea celui de-al -lea program și pornirea Pornirea celui de-al -lea program și pornirea Pornirea celui de-al -lea program și alimentarea Pornirea celui de-al -lea program și pornirea Pornirea celui de-al -lea program și alimentarea Volum crescut Volumul scăzut Creșteți saturația Desaturare Creșterea contrastului Reduceți contrastul Volumul scăzut cu Activați volumul Setarea valorilor medii pentru luminozitate, saturație, contrast Trecerea televizorului din modul de operare în modul standby funcționează ca transmițător pentru controlul de la distanță al televizoarelor KR O KhL este un analog al cipului SSA de la ITT Prin urmare, urmează formatul sistemului de comandă ITT discutat în secțiunea Când apăsați unul dintre butoanele telecomenzii de pe pinul , microcircuitul apare periodic după altul Fig Schema schematică a telecomenzii PDU- comanda epodo Adresează impulsuri Impulsuri de date (sub) -\/ -\ [Impul inițial Impuls nerecompensator Impulsul final Orez Structura unei serii de impulsuri pentru una dintre comenzile microcircuitului KR HL o serie de impulsuri fig Fiecare serie conține impulsuri Perioada de repetare a pulsului ( ± ) µs Durata fiecărui impuls este ( ± ) µs Comenzile sunt codificate prin modificarea intervalului de timp dintre impulsuri logic corespunde intervalului de timp T = ( ± ) µs Corespondența dintre comenzile date și codurile generate este dată în Tabel Compararea datelor din tabel cu datele din tabel arată că capacitățile cipului KR HL din televizoarele USTST- sunt utilizate doar parțial Intervalul de timp dintre impulsuri este determinat de frecvența oscilatorului principal din microcircuitul D , care este stabilită de elementele externe R , C , conectate între pinii și ai microcircuitului Microcircuitul de la pinul oferă un impuls de curent de ordinul mai multor miliamperi Pentru a asigura intervalul necesar de transmisie a radiației infraroșii prin Diodele emițătoare AL B la ieșirea telecomenzii trebuie să treacă un curent de aproximativ A, prin urmare, în circuit este utilizat un amplificator bazat pe tranzistori VT , VT Receptor de radiații IR - fotodetector FP- Schema schematică a FP- este prezentată în fig O fotodiodă FD- A este utilizată ca fotodetector Când fotodioda este iradiată cu un fascicul IR modulat, prin fotodiodă trece un curent, a cărui formă coincide cu semnalul modulator al radiației IR Semnalul electric este amplificat de un preamplificator asamblat pe tranzistoarele VG -VT Trăsătura sa caracteristică este amplificarea semnalelor mici generate de fotodiodă cu raportul semnal-zgomot necesar Prin urmare, circuitul amplificator oferă o serie de soluții care vizează suprimarea fondului de radiație termică ambientală constantă În același scop, fotografia AZZ I Contr Contr + Loggr Volumul Gr despre lux + Corp Noi + Dacă Noi Luminos Luminos + ^Gazz) VB KD V VB până la V l -Kl Vim KD V h—'■ -Y-— Ț-Kf VV KD V \KD IV ѵvyukdzgіv^ z kdziv J t cdBg/v^ П ѵ wfSr t VBk KD V ' KZ— W KD V - „G t kd /v T\KD !V^ U KD V „* w Î -t -KZ KD V KD V KD V *KD V' „KD V G V VSH R k \ RS k KZ ZZk I R ZZk Kit k I R ZZk V V K k FD~ A YT KT E T Receptor foto FP- X R U Grădina Zoologică ZV Eu VYTZ KT EN S—ï—g^- \KD B tr KT fíffi\R t , B™ VYP CT K ifTO K k Ύ b mk Kb K HN O- R k K k R nr -ΓΞΞΊ— , µm X (AZ$ K h Rio nu □ SW ' mk K k ns (\K , k^ SZ mk™ k Orez Foto schema circuitului ШВКІЗ ЗЗК V V ^ ili PKI A NW OJHrfff to cif microni Ri k K Yuk LW~ Π Ri ¡¿ ,OMt£ H porecla este plasată într-un scut metalic cu grijă împământat Modulul de telecomandă MDU- - Schema schematică a MDU- - este prezentată în fig Unitatea principală a MDU- - este un analog al MC SAA - un cip D de tip KR HL , proiectat să funcționeze ca receptor pentru controlul de la distanță al televizorului Semnalul de comandă de control de la ieșirea FP- prin lanțul C , R este alimentat la pinul al cipului D La pinii microcircuitului se formează semnalele necesare controlului televizorului Luați în considerare principiul de funcționare a MDU- - Transferul televizorului din modul standby și înapoi se realizează folosind releul K în placa de filtru de putere PFP- , a cărei funcționare conectează modulul de alimentare TV la rețeaua de V Releul este controlat de o cheie tranzistor VTZ și un declanșator situat în cip D , a cărui ieșire este cip D O serie de funcții auxiliare la comutarea televizorului din modul de așteptare în modul de funcționare și invers sunt efectuate de comutatorul tranzistorului VT Baza VT este conectată prin rezistorul R la pinul al chipului D Funcțiile VT vor fi discutate mai jos În modul inițial, standby, declanșatorul din cipul D este setat la o stare în care nu există tensiune la ieșire În același timp, tranzistoarele VTZ și VT sunt închise Tensiunile de și V sunt furnizate de la PFP- la MDU- - Tensiunea de V este furnizată prin contactul al conectorului X la colectorul VTZ și este destinată comutării releului K Dintr-o tensiune de V, folosind un stabilizator asamblat pe tranzistoarele VT , VT , se formează o tensiune de V, destinată să alimenteze cipul D din MDU- - și fotodetectorul FP- La rândul său, tensiunea de V este redusă la V de un divizor de la rezistențele R din MDU- - și R din modulul de selecție a programului MVP- - , interconectate prin pinul al conectorului XYu O tensiune de V este furnizată prin rezistorul R la colectorul cheii VT De la colectorul VT , în primul rând, prin intermediul emițătorului VT , pinul al conectorului X este alimentat la LED-ul HL - indicatorul modului de așteptare LED-ul este situat în MVP- - și este afișat pe panoul frontal al televizorului În al doilea rând, tensiunea de V este furnizată MVP- - prin pinul al conectorului XYu și asigură blocarea acestuia Când o comandă de pornire a oricăruia dintre programe este dată de la telecomandă, declanșatorul din cipul D este setat într-o astfel de stare încât ( ± ) V apare la pinul Această tensiune este aplicată prin rezistența R la Baza VTZ și o deschide O tensiune de V prin colectorul-emițător VTZ, pinul al conectorului X (A ) este furnizat la borna a înfășurării releului K de pe placa filtrului de putere Releul este activat și conectează modulul de alimentare A TV la rețeaua de V cu contactele sale W CR HL SP RA PC PB OB io o v I - J ο,ζ în e VB H k KZO Yuok V KD V S Р О Modul telecomandă NDU- - S X , iac „τ* k HU k z Ryu k Ί Β^^ = , ^ buc - X k Xh Yuk G "T " I SU L О,ОІ nk~G , V În Blocare În În Sh , k Cf mk r HYU V Bl APCG Carcasa UT KT G , V IOOk LH R G la , la x ¿ | * b nk R k X С L SOK O O buc~G N V VTZ JB KG A X k X k )KT G XH HM OV рВГ Р^ - ¿^&JVri X KT VM —^\LC ~^, nk El ~T nk , niciunul M X k o HZZ\A ΧΝ la U φ L , H k R Yuk K G g HZ(A ) /m dr x Reg luminos Reg S U A Contor de reglaj V Cladirea Reg Gronk Cladirea X k V ¿/vѵt KT B ym KT Bf I\VB \KC B X , k / Λ A ÎN V E CU IX A } I H off off ff i /ff * /IS Χ Α ) juS Fig Schema schematică a sistemului de reglare CH- (tensiunile de alimentare formate în modulul modul de așteptare sunt încercuite cu semnul - ©, în modulul de alimentare - o) R A / C V> Ts "GUOZ VT ÎIW B G VB IKD B RIO ZDk Ί Β /Sh \іDk Imk RII ZDK [R Q k VT KT G Aeropurtat C mk K IM R Σil Apoi A A A £ la ) j k' AZO Sistem de acordare CH- XSÌA Ì Luminos KT GM ІMK R ZDk VTZ R k &SHM ^\^GM ZD mk\/, R K VID K KT } VT KT GM ^¡\ OD B \R \spt Junk X Ind DU f d de la b a + V Ulrabil Comutarea st V de w Semn inf Cladirea Ne Tejghea X? unsprezece HL -AA M H A/ unsprezece t MM- ȘI G j^ iB/RT -\CCIR /Ί Ή Izl^ iYuk Panou de control și afișare PUI- AZOA Πίθο ψ VSH ~T D mk *TKS Zh + JB CR HL - Ί - a b c d SH сз Șl s I BQ °о S+ «tì ?t „ ; FÇ EU ^- ZÆ R h R R Г - , k ISOk k^ £>j£ ,ZkQ JMkJL T \iïr- R K R K KV MK K UD indus Reg luminos H Locuințe - + — Reg de saturație — Reg tunete k Z X - - — - Orez Schema schematică a modulului de telecomandă MDU- Pentru a oferi indicații privind includerea modului de așteptare și indicarea execuției comenzilor pentru controlul televizorului, se utilizează un singur vibrator pe tranzistoarele VT , VTZ Un indicator este conectat la circuitul emițător al tranzistorului VT prin dioda VD și pinul al conectorului X , de obicei un LED Emițătorul tranzistorului VT este conectat la colectorul VT prin dioda VD Când televizorul este în modul standby, tranzistorul VT este închis Prin urmare, într-un singur vibrator, tranzistorul VT este închis, iar tranzistorul VT este deschis Un curent trece prin tranzistorul VTZ prin circuit: sursă V (dej ), rezistență R , colector-emițător VTZ, dioda VD , pin al conectorului X , indicator LED, carcasă LED-ul începe să lumineze, ceea ce înseamnă: televizorul este în modul standby Când televizorul este comutat din modul de așteptare în modul de funcționare, tranzistorul VT se deschide, potențialul colectorului său scade Acest lucru duce la o creștere a potențialului la baza tranzistorului VT Tranzistorul VT se deschide, iar tranzistorul VT se închide Curentul prin indicator nu mai curge și se stinge Când orice comandă de control este dată de la telecomandă- , la pinul al microcircuitului D se formează o secvență de impulsuri care, prin divizorul R , R , sunt alimentate la baza tranzistorului VT Vibratorul unic începe să funcționeze în modul de comutare cu o frecvență egală cu frecvența impulsurilor de declanșare Acest lucru asigură că indicatorul luminează intermitent, indicând trecerea unei comenzi de control Ajustarea luminozității, a saturației imaginii și a volumului sunetului se realizează în același mod ca la televizoarele MDU- - „Horizon TC D” La emiterea uneia dintre comenzile pe ieșirea corespunzătoare , , a cipului D , ciclul de lucru al semnalului și, în consecință, valoarea parametrului reglabil încep să se schimbe Un ciclu complet de schimbare are loc în aproximativ s Circuitele electrice pentru generarea acțiunilor de control pentru reglarea luminozității și saturației imaginii sunt aceleași Circuitele de integrare R , C și R , C sunt conectate la bornele și prin divizoare R , R și R R Ca urmare a modificării ciclului de lucru al impulsurilor, tensiunea constantă pe condensatoarele corespunzătoare C , C se modifică Tensiunile de la acești condensatori sunt alimentate la intrările (pinii și ) ale cipului D , care sunt două amplificatoare operaționale Sunt necesare amplificatoare pentru a potrivi impedanța de ieșire a cipului D cu impedanța de intrare a circuitelor de control al luminozității și saturației De la ieșirile amplificatorului (pinii și ) ai cipul D , semnalele prin rezistențele R și R , pinii și ai conectorului X intră în circuitele de control al luminozității și saturației TV Pentru a controla volumul, condensatorului C i se alocă o tensiune constantă Prin pinul al conectorului X , această tensiune este furnizată circuitului de control al volumului Când un program este inițial pornit sau comutat ulterior, pinii , , ai cipului D formează combinații de tensiuni înalte și joase, care sunt un cod binar din trei cifre Aceste semnale sunt transmise la intrările (pinii , , ) ale chipului D În funcție de cod, apare o tensiune de V la ieșirea corespunzătoare (pinii , , , , , , , ) a cipului D , care Tabelul Corespondența dintre numerele programului și tensiunile la pinii chipului D KP K din MDU- Concluzii Tensiune la concluzii când programul este pornit, V Număr destinație Intrări Ieșiri Bloc , Putere , Contactele corespunzătoare tăiate - ale conectorului X intră în UEVP și pornește programul selectat Când SDU- este pornit inițial, tensiunile de nivel scăzut sunt setate la bornele - , ceea ce corespunde primului program pornit Cipul D funcționează numai în timpul comutării programului de la telecomandă În restul timpului, inclusiv la comutarea programelor direct de pe panoul frontal al televizorului, acesta trebuie să fie închis pentru a nu afecta UEVP Modificarea stării microcircuitului D se realizează prin modificarea tensiunii la ieșirea sa folosind un circuit format dintr-un rezistor R , un condensator C și un tranzistor VT Când tensiunea la pinul este aproape de zero, cipul este deschis Dacă este de aproximativ V, atunci este închis La comutarea programelor de la telecomandă, tranzistorul VT este deschis Tensiunea de pe colectorul său, condensatorul C și, în consecință, pinul al cipului D , este aproape de zero Cipul este deschis și oferă comutarea programului de la telecomandă În restul timpului, tranzistorul VT este închis Condensatorul C este încărcat prin rezistorul R la o tensiune de V, care închide chipul D Date de referință Corespondența dintre numerele programului și tensiunile de la pinii chipului D K KP din MDU- este dată în tabel Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor din PDU- și PI- sunt date în tabel , (SN- ) Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor din MDU- sunt prezentate în tabel , iar în USU- - - - în tabel Tensiunile la contactele conectorului detașabil X la comutarea intervalelor în USU- - - sunt date în tabel Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Când televizorului este aplicată tensiune de rețea (atunci când butonul „Rețea” este apăsat), indicatorul de așteptare nu se aprinde Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a MDU- , precum și circuitele prin care este furnizată tensiunea de rețea către MDU- Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența tensiunii de rețea V pe contactele , ale conectorului X din MDU- Dacă nu există tensiune, atunci defecțiunea trebuie căutată în circuitele prin care este alimentată la MDU- Dacă există o tensiune de V pe pinii , ai conectorului X , verificați sursa de alimentare pentru a funcționa corect Pentru a face acest lucru, măsurați tensiunea la borna pozitivă a condensatorului C în raport cu carcasă și apoi la borna negativă, de asemenea, în raport cu carcasă Într-un redresor care funcționează, tensiunea ar trebui să fie de și respectiv - , V Dacă nu există tensiuni, atunci redresorul este defect În prezența tensiunilor de și - , V, ar trebui să verificați modul de funcționare al tranzistoarelor VT și VT Tranzistorul VT trebuie să fie închis, iar tranzistorul VT trebuie să fie deschis Dacă tranzistoarele funcționează, verificați funcționarea diodei VD , pinul al conectorului X , indicatorul de așteptare și circuitele care le conectează Televizorul este în modul standby Când apăsați butoanele de selecție a programelor de pe telecomandă sau butonul „Porniți televizorul”, televizorul nu trece în modul de funcționare Indicatorul standby se aprinde Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a MDU- Pentru a detecta o defecțiune, după trimiterea comenzilor, ar trebui să verificați prezența tensiunii de rețea V pe pinii , ai conectorului X Dacă există tensiune de rețea, atunci defecțiunea este în afara SDU- Dacă nu există tensiune de rețea pe pinii , ai conectorului X , verificați funcționarea tranzistorului VT ; releul KV și circuitele aferente Televizorul este în modul standby Când apăsați butoanele de selectare a programelor de pe telecomandă, televizorul nu trece în modul de funcționare Indicatorul standby se aprinde Când apăsați butonul „Porniți televizorul”, televizorul trece în modul de funcționare, iar când este eliberat, revine din nou în modul de așteptare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a MDU- Această manifestare externă a defecțiunii se explică prin faptul că, atunci când butonul „Porniți televizorul” este apăsat, tensiunea de V în MDU- prin conectorul X și rezistențele R , R intră în baza tranzistorului VT și îl deschide Televizorul este comutat în modul de funcționare Când butonul este eliberat, alimentarea cu tensiune de V prin conectorul X se oprește și, dacă flip-flop-ul nu a apărut în cipul D , de exemplu V nu a apărut pe pinul al microcircuitului D , apoi televizorul va reveni din nou în modul standby Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați prezența unei tensiuni de V la pinul al cipului D în timp ce apăsați butonul „Porniți televizorul” Dacă pe- Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor în MDU- Desemnare conform diagramei Tipul tranzistorului Scopul tranzistorului Muncitor de serviciu EcBeqB VT KT GCheie pentru controlul modului de funcționare al microcircuitului D VT KT GO Univibrator al dispozitivului de indicare a modului de așteptare - - - - VTZ KT GODnovibrator al circuitului de indicare a modului de așteptare - - VT KT GTasta pentru transferul televizorului din modul standby în modul de operare și invers- - - - - Este disponibilă o tensiune de V, iar când butonul este eliberat, acesta dispare, atunci cipul D este defect În absența tensiunii, verificați funcționarea rezistorului R , Televizorul este în modul standby Când apăsați butoanele de selectare a programelor de pe telecomandă, televizorul nu trece în modul de funcționare Indicatorul standby nu se aprinde Când apăsați butonul „Porniți televizorul”, televizorul trece în modul de funcționare De acum înainte, televizorul este controlat în mod normal din partea frontală a televizorului, dar nu este controlat de la telecomandă Una sau mai multe comenzi nu sunt executate de la telecomanda RC- Una dintre comenzi este dată constant de la panoul de telecomandă PDU- fără apăsarea butonului Alte comenzi nu sunt executate Toate comenzile sunt executate de la panoul de telecomandă PDU- , însă încărcarea sursei de alimentare a telecomenzii nu durează mai mult de lună De la telecomanda PDU- , comenzile sunt executate de la o distanta de m in loc de m Una dintre comenzile de reglare nu este executată Cauzele defecțiunilor defecțiunilor din clauzele - și metodele de detectare a acestora sunt aceleași ca și în sistemul de control TV Horizon TC D (defecțiuni în clauzele - ) Când televizorul este comutat în modul de funcționare cu butonul „Porniți televizorul”, nu este pornit primul program Motivul eșecului poate fi o defecțiune a circuitului de includere preferențială al primului program Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționarea rezistorului R și a condensatorului SU Când televizorul este pus în modul de funcționare, primul program este pornit Trimiterea ulterioară a comenzilor de la telecomandă sau apăsarea senzorilor din USU- - - nu provoacă comutarea programelor Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunii de V pe butoanele senzorilor sau o defecțiune a primei celule a declanșatorului multi-stabil din USU- - - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să măsurați tensiunea de pe butoanele senzorilor SB cu un voltmetru Dacă nu există o tensiune de V pe ele, atunci verificați funcționarea rezistorului R și a circuitelor prin care tensiunea de V provine de la pinul al conectorului X și de la butoanele senzorului Dacă există o tensiune de V pe butoanele senzorului, verificați modul de funcționare al tranzistorilor VT , VT și al rezistenței R Unul sau mai mulți indicatori de program nu sunt aprinși, programele se schimbă Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistenței corespunzătoare R -R sau a LED-urilor HL -HL din USU- - - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să se verifice cu un voltmetru trecerea unei tensiuni de V de la colectorul tranzistorului corespunzător VT -VT la LED-ul HL -HL Dacă există tensiune în fața rezistorului corespunzător R - R , iar în spatele lui este absent, atunci rezistența este defectă Dacă la anodul LED-ului corespunzător HL -HL este furnizată o tensiune de V și LED-ul nu este aprins, atunci LED-ul este defect Când tranzistorul este comutat în modul de funcționare, primul program este activat Comenzile ulterioare de la telecomandă nu schimbă programele Când apăsați senzorii din USU- - - , programele se schimbă normal Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a MDU- Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați funcționarea microcircuitelor D și D din MDU- , folosind tabelul Dacă la intrările cipului D , la comutarea programelor de la telecomandă, tensiunile corespund Tabelului și nu există ieșiri, atunci cipul D este defect Dacă nu există tensiune la intrările chipului D , atunci cipul D este defect Programele nu se comută Motivul defecțiunii poate fi un scurtcircuit mecanic permanent al unuia dintre senzorii din USU- - - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să se verifice absența unui scurtcircuit mecanic permanent SB Când televizorul este pus în modul de funcționare, nu este pornit primul program Apăsările ulterioare ale senzorilor nu provoacă schimbarea programului Motivul eșecului poate fi o defecțiune a celulei de declanșare multi-stabile corespunzătoare programului inclus în USU- - - Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționalitatea tranzistorilor celulei de declanșare multistabile corespunzătoare programului pornit, precum și a altor elemente incluse în această celulă O modalitate de a valida o celulă este următoarea Conectați baza tranzistorului corespunzător VT -VT la carcasă printr-un rezistor de kΩ Dacă în același timp LED-ul se aprinde, atunci primul tranzistor al celulei VT -VT este defect Absența strălucirii indică o defecțiune a tranzistorului VT -VT Când televizorul este pornit sau programul este comutat, indicatoarele de program se comută și se aprind, dar nu există nicio imagine și sunet în niciunul dintre programe Nu vă puteți acorda la programul selectat rotind butonul de reglare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a rezistenței de setare corespunzătoare R -R sau a diodei VD -VD în USU- - - Deoarece indicatoarele de program sunt comutate și aprinse, toate celulele declanșatorului multistabil sunt operaționale și la ieșirea fiecăruia dintre ele apare o tensiune de V atunci când sunt pornite Tensiunea de reglare este formată din această tensiune Deoarece imaginea și sunetul nu sunt disponibile în toate programele, rezistorul R și circuitele sale asociate până la conectorul X funcționează și ele Astfel, cauza defecțiunii poate fi doar rezistența de reglare corespunzătoare R -R sau dioda VD -VD Pentru a detecta o defecțiune cu un voltmetru, verificați alimentarea cu tensiune a rezistenței de setare corespunzătoare R -R Dacă nu există tensiune, atunci cel mai probabil există o întrerupere a firului în punctul corespunzător - care conectează placa de memorie la placa de reglare Dacă rezistorul de reglare este furnizat o tensiune de V, verificați prezența acestuia pe motorul rezistorului, apoi trecerea tensiunii prin diodele VD -VD la rezistorul R Nu se poate conecta la programele TV de pe canalele ultraperiferice ale benzilor TV (de exemplu, canalul din banda II, canalul din banda III) Motivul defecțiunii poate fi setarea insuficientă a tensiunii SC în USU- - - Tensiunea de reglare a SC ar trebui să varieze în intervalul , , V Odată cu creșterea tensiunii de reglare, SC este reglat la canale de televiziune mai înalte Rezultă de aici că cea mai mare tensiune este necesară pentru a acorda canalele superioare din interval Dacă această tensiune este mai mică de , V, atunci nu este posibil să vă acordați acest canal Pentru a detecta o defecțiune, conectați un voltmetru la borna superioară R conform diagramei și, prin rotirea cursorului rezistenței de setare corespunzătoare R -R , măsurați tensiunea Când mutați indicatorul rezistorului R -R dintr-o poziție extremă în alta, tensiunea peste R ar trebui să se schimbe în intervalul , , V Conectați un voltmetru la pinul al conectorului X Prin rotirea cursorului rezistorului R , setați tensiunea la , V Dacă după aceea încă nu este posibil să se acorde la programul necesar, atunci defecțiunea se află în selectorul de canal (de exemplu, caracteristicile varicaps s-ar putea să se fi schimbat) Programele nu sunt reglate pe unele benzi Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele VT -VT sau comutatorul de gamă SA din USU- - - Pentru a detecta o defecțiune, verificați calitatea contactelor din secțiunile comutatorului SA și funcționarea tranzistorului corespunzător VT -VT Programele sunt comutate Există un acompaniament de imagine și sunet Cu toate acestea, imaginea este zgomotoasă și instabilă; pot exista cazuri în care se primește doar o imagine alb-negru, nu există o imagine color Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unuia dintre tranzistoarele comutatorului de gamă VT -VT din USU- - - Acest tip de defecțiune este tipic pentru USU- - - Desigur, cea mai frecventă cauză a unei astfel de defecțiuni poate fi o defecțiune a canalului radio (SC, UPCH) Adesea, USU- - - poate fi, de asemenea, cauza unei defecțiuni Tensiunea de alimentare SK V poate fi doar pe unul dintre contactele conectorului X : , sau În acest caz, SK-M (gamele I, II sau III) sau SK-D (domeniile IV, V) sunt pornite respectiv De exemplu, comutatorul de interval corespunzător SA -SA se află în poziția de mijloc, adică gama III inclusă În acest caz, tranzistorul VT este deschis, iar VT și VT sunt închise, iar tensiunea de V va fi doar pe pinul al conectorului X Să presupunem că tranzistorul VT este stricat Apoi, tensiunea de V va fi furnizată în mod constant pinului al conectorului X Astfel, în același timp, o tensiune de V este prezentă pe contactele și ale conectorului X , care este alimentat la SK-M Includerea suplimentară a părții din CK-M, legată de intervalele I, II, determină și apariția zgomotului în imaginea transmisă în intervalul ili Dacă comutatorul de gamă este comutat în poziția I, atunci tensiunea de V va fi aplicată numai pinului al conectorului X și defecțiunea UEVP nu va fi observată În practică, au existat cazuri în care tranzistoarele VT și VT au fost defecte în același timp În acest caz, o tensiune de V este furnizată în mod constant la pinii și ai conectorului X Dacă comutatorul de gamă este comutat în poziția III, atunci pinii , și vor avea simultan o tensiune de V Pentru a detecta o defecțiune, verificați funcționalitatea VT -VG La schimbarea programelor, se observă zgomot în imagine și în sunet Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de oprire APCG din USU- - - Pentru a detecta o defecțiune, verificați condensatorul C Dacă condensatorul este bun, verificați modurile tranzistoarelor VT , VT Dacă la comutarea butonului SB pe colectorul VT , se formează o cădere de tensiune de aproximativ V, apoi VT sau C este defect Dacă nu există nicio diferență, atunci VT sau VD este defect SISTEM DE CONTROL TV „RUBIN ТЦ D” Sistemul de control TV Rubin ТЦ D include un sistem de control de la distanță, un modul de selecție de programe MVP- - sau MVP- - , plăci de afișare, comutare de programe, control și comutare în rețea și un modul suplimentar de reglare Modulul de selecție de programe MVP- - , panourile de afișare, control și comutare de programe sunt combinate într-o singură unitate funcțională - unitatea de control Sistemul de control TV Rubin TC OZD este similar cu sistemul de control TV Horizon TC D La fel ca și la televizoarele Horizon TC D, la televizoarele Rubin TC D, formatul ITT este adoptat ca sistem de comenzi de control TV Obisnuite sunt telecomanda PDU- , fotodetectorul FP- si, de fapt, modulul de telecomanda O caracteristică distinctivă este absența unui mod de funcționare de așteptare a televizoarelor și a unei modalități de a comuta programele din partea din față a televizorului La televizoarele Horizon TC D s-a realizat conform unui cont de apel, iar la televizoarele Rubin TC D, oricare dintre cele opt programe poate fi pornit direct Luați în considerare principalele caracteristici ale circuitelor sistemului de control TV Rubin TC D Schema schematică a fotodetectorului și a modulului de telecomandă este prezentată în fig În fig Modul de control de la distanță Modulul de telecomandă este aproape același cu MDU- - din televizoarele Horizon TC D Singura diferență este circuitul pentru pornirea și oprirea televizorului Prin urmare, atunci când studiați modulul de telecomandă pentru televizoarele Rubin TTs D, ar trebui să utilizați descrierea MDU- - pe lângă circuitul de comutare TV Luați în considerare modul în care sunt pornite și oprite televizoarele Rubin TC D Tensiunea de rețea V prin cablul de alimentare este furnizată unității de control la pinii , ai conectorului X (A ) și butonul SA Prin conectorul X , tensiunea de rețea este furnizată la contactele normal deschise ale dispozitivului de comutare K de tip KUTs- Televizorul este pornit prin apăsarea butonului SA din unitatea de control În acest caz, tensiunea de rețea prin contactele , ale conectorului X (A ) și contactele , ale conectorului X (A ) este furnizată la placa de filtru de alimentare și apoi la modulul de alimentare MP- - La ieșirea modulului de alimentare apar toate tensiunile de alimentare necesare funcționării televizorului, inclusiv o tensiune de V Tensiunea de V de la pinul al conectorului X al plăcii de conectare A merge la pinul al conectorul X (A ) al modulului de telecomandă În MDU, această tensiune este furnizată, în primul rând, prin rezistorul R , la colectorul tranzistorului VTZ și, în al doilea rând, la regulatorul de tensiune, realizat pe tranzistoarele VT și VT La ieșirea stabilizatorului, este generată o tensiune de V pentru a alimenta circuitul MDU În special, merge la tranzistorul VT , care se deschide O tensiune de V printr-un tranzistor deschis VT intră în baza tranzistorului VT și o deschide Ca urmare a acestui fapt, pe lgo Modul de control de la distanță J & ¿ VD - VD KD B CR BCL CG Contrast- io contrast* volume- volum* Corp saturație- Saturație- luminozitate - luminozitate* V "H -± "- Vizualizare VO ^ - ^i V - VY/FD- ' * R ZV W № VD ■ KA Z B „VTZ K O EM IJA XN VT KT G , O OYUMK VT KG GM QB-uri LÙXJ B K GS - m R ISO K cadru raza gr ІЗЗК, R Z K B B , V CIO ο,μοηκ d SC eu C \yuk yu m - , MK / Γ , mk^cșΛυ P ^ , MK GBP cadru Carcasa carcasa V Ray, cont Ray, noi Reg bright * R C BW-GSM- K-L- zmJ + Λ/ HT RtfÇt VT K ȘI KT G N , MK SU MK R k / VTZ KT RÏÏ k -R R K XH ? t V ΚΤ Γ R K »-SP IZ MK R , C X /A ff)^ £ S \ A -K ' A -X ' A -X - A ~X : АЗ-ХНІ р A -XR 'ü A ~X ' A -X V, AZ'X : ^С , μm R Юк C V KT R K VT KT B R S , K ~mi KC B R ê A Photoprimenik Orez Schema schematică a fotodetectorului și a modulului de telecomandă al televizorului „Rubin ТЦ D” La emițătorul tranzistorului VTZ apare o tensiune de aproximativ V care, prin pinul al conectorului X , intră în unitatea de comandă și prin butonul normal închis SB , pinul al conectorului X (A ) la înfășurarea dispozitiv de comutare K Contactele K blochează contactele butonului SA , care pot fi eliberate Televizorul se aprinde în ciuda faptului că contactele butonului SA sunt deschise Procesul de activare nu durează mai mult de , s Opriți televizorul apăsând butonul SB În acest caz, alimentarea cu tensiune a înfășurării dispozitivului de comutare K este întreruptă, contactele K se deschid și tensiunea de rețea încetează să circule către modulul de alimentare cu energie TV Contactele butonului SA , așa cum am menționat, sunt deschise Televizorul este oprit Pentru a-l porni din nou, apăsați din nou butonul SA Plăci pentru comutarea programelor, modulul de control și selecție program MVP- - În televizoarele Horizon TC D, modulul de selecție de programe MVP- - îndeplinește funcțiile unui decodor și a unui comutator electronic de programe Modulul de selecție a programelor MVP- - , utilizat în televizoarele Rubin ТЦ D, îndeplinește numai funcțiile unui comutator electronic de programe, iar funcțiile decodorului sunt concentrate în placa de comutare a programelor, semnalele de la care sunt trimise prin placa de control la modulul de selecție de programe MVP- - Din acest motiv, pare oportun să luăm în considerare simultan principiul de funcționare a acestor trei noduri conform schemei de circuit prezentate în fig Unitatea principală a MVP- - este un cip DD de tip K XP , care îndeplinește funcțiile unui comutator electronic de program Cipul K HP este un analog al cipul KO KPO Când porniți televizorul, cipul DD intră în starea corespunzătoare primului program inclus În acest caz: a) pe indicatorul programului este afișat numărul „ ”; b) pe unul dintre contactele , , ale conectorului X (A ), apare o tensiune de V a sursei de alimentare a SC; c) la borna a conectorului X (A ) apare tensiunea de acord SC Includerea primului program este asigurată folosind o cheie pe tranzistorul VT Când televizorul este pornit, condensatorul C este încărcat prin rezistorul R și joncțiunea bază-emițător a tranzistorului VT cu o tensiune de V provenind de la dioda zener VD Tensiunea de V se obține din tensiunea de V furnizată de la pinul al conectorului X printr-un divizor rezistiv R , R Datorită curentului de încărcare, tranzistorul VT se deschide la saturație și conectează pinul al cipului DD la carcasă Aceasta pornește prima celulă a declanșatorului polifazat și la ieșirea acesteia (pinul al cipului DD ) apare o tensiune de V, care este folosită ca tensiune de setare SC și tensiune de control pentru comutatorul de gamă electronică Strălucirea numărului „ ” de pe indicatorul digital se datorează faptului că la ieșirile corespunzătoare decodorul A comenzi eu placa de control X fA X) Agj] VM -Sh KfitlA X CS £ Aceasta xi(azo) ss cl £ F £ gtf shh HKEgl! PUY P^^i! IEESHD ΐί,ι/shzh vmshmy SHIYA YAEVADI avdmi 'cs ce Cu* Nu (A ) iaamabiyaiyoai! iauz SSsu » L Cl sz sz CZ-C Sh KN JL w [T VT KTZSHGM L^ PZ K , YU L χ//ώ G Placa R K comentariile programului > ì$b tf Pe Net Xf{A )-> TU M ~ ZOex ~ V EEESH |f| |/|ÿ|>g|i ''VPT- -ZA FVZ' SW X {A ) ai SI SI - -УВ VDZ Ш ^ѵш í VO \ V Z \ V „W ’ / CH LG reţea w-/ |d~d-\urpus VD hdtv |Π?ί f GFGLFx^^o? XT MkÍ W( 'XJ s ■^ι>β ^> Modulul de selecție program MVP- - A eu XP TT ""și UT ktziza gazdă XP VM Ά ΚΠ xiï-Vltà' VHlí-Vp KL A GBP* J - *^ K PS OK ~" vYS~ kgzіvo K HL ψ i ψΙΓψ ψ ț ± UT ^~^ VT UN HT B OKX fB νύΐβ XP HRV XP FH/ Yx/zx" j Dacă Х /А ) ІazaaivinzaEShvd pãããõãBõã^ãl GevivaiviaiaI > VM SA Γ* urz C* VD -H VP VD * T ^t" / L u Ί Γ ÎL Ξ” ih^ ντζ KT V HL xzzieg J XP IU IU U ¡U IH panou indicativ oală Orez Schema schematică a plăcilor de comutare a programelor, controlului și comutării rețelei, precum și a modulului de selecție a programului TV Rubin ТЦ D Torus în cipul DD , apare o tensiune de V, care este furnizată indicatorului prin conectorul X (A ) Apariția tensiunii pe unul dintre contactele , , ale conectorului X (A ) se datorează faptului că tensiunea de V de la pinul al microcircuitului DD prin dioda VD , comutatorul SA și unul dintre rezistențele R -R sunt furnizate la baza tranzistorului corespunzător VT -VT și o deschide De exemplu, dacă comutatorul SA este în poziția , atunci o tensiune de V este furnizată prin rezistorul R la baza tranzistorului VTZ Tranzistorul se deschide și o tensiune de V este aplicată pinului al conectorului X (A ) Dacă comutatorul SA este în poziția sau , atunci tranzistorii VT și VT se deschid în același mod, iar pe pinii sau ai conectorului X (A ) apare o tensiune de V Tensiunea de reglare a SC este formată dintr-o tensiune de V, luată de la a -a ieșire a microcircuitului DD O tensiune de V este aplicată potențiometrului superior al blocului potențiometru R conform schemei În același timp, dioda VD se deschide și tensiunea de la glisorul potențiometrului prin dioda VD și rezistența de reglare R merge la pinul al conectorului X (A ) Când dioda VD este deschisă, diodele VD -VD sunt blocate, iar potențiometrele rămase ale blocului potențiometru R nu au efect de șunt asupra primului potențiometru Comutarea programelor se efectuează fie prin trimiterea uneia dintre comenzile de comutare a programului de la telecomandă- , fie prin apăsarea ușoară a butonului de comutare a programului S -S corespunzător de pe panoul de control Dacă programele sunt comutate de la telecomandă PDU- , apoi de la ieșirea modulului de telecomandă prin contactele , , ale conectorului XYu, placa de comutare a programelor primește un cod binar paralel corespunzător programului selectat (Tabel ) De exemplu, la trecerea la al -lea program, codul binar intră în intrările cipului DD KR KN Pinul de ieșire al cipului DD al plăcii de comutare a programului este conectat la carcasă (zero logic) Pinii de ieșire - , - ai cipului DD ai plăcii de comutare a programelor, adică inclusiv pinul , prin conectorul X (A ), circuitele plăcii de control și conectorul X (A ), sunt conectate la pinii de intrare , , , , , , a cipului DD din MVP- - Prin urmare, pinul al cipului DD din MVP- - , conectat la pinul al cipului DD din placa de comutare a programului, va fi de asemenea conectat la carcasă În acest caz, prima celulă a declanșatorului multi-stabil al cipului DD din MVP- - se va opri, iar a treia se va porni Ca urmare, tensiunile vor comuta la ieșirile decodorului din cipul DD din MVP- - , astfel încât numărul „ ” se va aprinde pe indicator, iar tensiunea de V va dispărea la pinul al cipului DD din MVP- - și Tabelul Coduri binare pe pinii de intrare ai microcircuitului KR KN Numărul programului TV Nivelurile semnalului logic la bornele de intrare va apărea la pinul Din pinul , o tensiune de V, prin analogie cu cea de mai sus, prin dioda VD comandă comutatorul electronic de gamă și prin al treilea potențiometru al blocului potențiometru formează tensiunea de reglare SC În acest caz, dioda VD se închide, iar dioda VD se deschide Dacă programele sunt comutate de pe panoul frontal al televizorului, atunci pentru a trece la al -lea program, trebuie să apăsați butonul S al plăcii de control În acest caz, pinul al cipului DD din MVP- - , ca în cazul luat în considerare, va fi conectat la carcasă Concomitent cu apăsarea butoanelor de comutare a programului, la pinul al microcircuitului DD din MVP- - apare un impuls de tensiune pozitiv cu o amplitudine de aproximativ V Impulsul de tensiune este aplicat la baza tranzistorului VT și îl deschide În acest caz, pinul al conectorului X (A ) este conectat la corp, ceea ce duce la blocarea (deconectarea) circuitului APCG pentru timpul comutării programelor Durata impulsului de blocare este determinată de condensatorul SU, care este conectat la pinul al cipului DD din MVP- - Blocarea circuitului APCG poate fi realizată mecanic folosind comutatorul SA Al optulea program din MVP- - este utilizat atunci când lucrați cu un VCR Pentru a lucra cu un VCR, trebuie să dezactivați circuitul APCiF Pentru aceasta, se folosește o cascadă pe tranzistorul VT Pentru a nu afecta funcționarea MVP- - , microcircuitul DD al plăcii de comutare a programelor funcționează numai în timpul comutării programului de la telecomandă În restul timpului, inclusiv la comutarea programelor din partea frontală a televizorului, acesta este închis Tensiunea la pinul al microcircuitului DD provine de la pinul al conectorului XYu (A ) În pauza dintre comutarea programelor de la telecomandă, tranzistorul VT este deschis Tensiunea la colectorul său și la pinul al cipului DD este aproape de zero În același timp, microcircuitul DD este închis Baza tranzistorului VT este conectată prin pinul al conectorului XYu (A ) la colectorul tranzistorului închis VT din modulul de telecomandă, care este de obicei utilizat în APCG circuit de blocare La comutarea programelor de la telecomandă, tranzistorul VT se deschide la saturație, ceea ce duce la blocarea tranzistorului VT în placa de comutare a programelor Tensiunea la colector și la pinul al microcircuitului crește la V Microcircuitul se deschide La sfârșitul comutării programului, circuitul revine la starea inițială La comutarea programelor de la telecomandă, tranzistorul VT se deschide în modulul de telecomandă, drept urmare potențialul de bază al tranzistorului VT de pe placa de comutare a programelor devine aproape de zero Tranzistorul VT se deschide la saturație, potențialul colectorului său și, în consecință, potențialul de ieșire al microcircuitului DD scade la câteva zecimi de volți Microcircuitul se deschide și asigură comutarea programului Date de referință Scopul și modul de funcționare a tranzistorilor telecomenzii PDU- , fotodetectorului FP- și modulului telecomenzii sunt date în tabel Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor modulului de selecție a programelor MVP- - sunt în Tabelul Tensiunea la contactele conectorului X (A ) la comutarea programelor de televiziune în diferite intervale este dată în tabel Masa , Tabelul Scopul și modul de funcționare al tranzistorilor în MVP- - Desemnare conform schemei Tip tranzistor Scop Tensiune la borne, V muncitor de serviciu EcBeqB VT KT D Cheie de preferință pentru pornirea primului program VT KT BTasta pentru oprirea APChiF , , , VTZ KT B Comutator I, II game VT KT B Tasta de activare a -a gamă VT KT B Porniți intervalele IV, V VT KT B Cheie de blocare APCHG , Notă Modul comutare program Pentru tranzistorul VT , modul de funcționare este modul când televizorul este pornit După ce televizorul este pornit, tranzistorul trece în modul de așteptare Pentru tranzistorul VT , modul de funcționare - modul atunci când al -lea program este activat Pentru tranzistoarele VTZ-VT , modul de funcționare - modul în domeniul comutat Pentru tranzistorul VT , modul de funcționare - modul la comutarea programelor Tabelul Tensiune la contactele conectorului detașabil X (A ) la comutarea TC în diferite domenii Număr pin Tensiune V, pentru intervale I I!IIIIV V , , , , , Tabelul Corespondența între numerele programului și tensiunile la pinii microcircuitului DD KR KN din placa de comutare a programelor Concluzii Tensiune la concluzii când programul este pornit, V Număr destinație Intrări Ieșiri Nutriție Locuințe , * * , „Tensiunea este zero doar în timpul schimbării programului tensiunea de timp este de V * Tensiunile apar numai la comutarea programelor cu telecomanda B în restul timpului tensiunea este zero Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora Când apăsați butonul „Rețea”, televizorul nu pornește Motivul defecțiunii poate fi o funcționare defectuoasă a butonului ■ „Rețea *” și un contact întrerupt în conectorii X (A ) sau X (A ) Pentru a detecta o defecțiune, verificați prezența tensiunii de rețea V pe pinii , ai conectorului X (A ) Dacă este prezentă tensiune, defecțiunea este în afara sistemului de control În absența tensiunii, este necesar să se verifice succesiv prezența tensiunii de rețea pe pinii , și , ai butonului „Rețea”, pinii , ai conectorului X (A ) Tabelul Corespondența între numerele programului și tensiunile la pinii microcircuitului DD K HP Pini Tensiuni la pini când programul este pornit ÎN Număr destinație Intrări' Ieșiri, setarea SK Ieșiri, management indicator rom * Tensiunea este zero doar in timpul schimbarii programului In restul timpului tensiunea este de V Televizorul este pornit și indicatorul programului este aprins Niciuna dintre comenzi nu funcționează de la telecomandă Motivul defecțiunii și metodele de detectare a unei defecțiuni sunt aceleași ca la televizoarele Horizon ТЦ D (defecțiunea ) Televizorul este controlat normal de la telecomandă- Din partea din față a televizorului, programele se schimbă în mod normal, dar una sau mai multe ajustări nu sunt efectuate Motivul defecțiunii este o defecțiune a butonului corespunzător S -S de pe placa de control sau un contact întrerupt în conectorul X (A ) Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați fiabilitatea conexiunii de contact din conectorul X (A ) și funcționalitatea butoanelor S -S Într-un circuit de lucru, contactul corespunzător al conectorului X (A ) este scurtcircuitat la carcasă atunci când butonul S -S este închis Televizorul este controlat normal de la telecomandă- Din partea din față a televizorului, ajustările funcționează bine, dar unul sau mai multe programe nu pornesc Motivul defecțiunii este o defecțiune a butonului corespunzător S -S de pe placa de control sau un contact întrerupt în conectorul X (A ) Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați fiabilitatea conexiunii de contact în conectorul X (A ) și funcționalitatea butoanelor S -S Într-un circuit de lucru, contactul corespunzător al conectorului X (A ) este scurtcircuitat la carcasă atunci când butonul S -S este închis Una sau mai multe comenzi nu sunt executate de la telecomandă Una dintre comenzi este dată constant de pe panoul de telecomandă- fără a apăsa butonul Alte comenzi nu sunt executate Toate comenzile sunt executate de la panoul de telecomandă , însă încărcarea sursei de alimentare a telecomenzii nu durează mai mult de o lună De la panoul de telecomandă- toate comenzile sunt executate de la o distanță de m în loc de m Una dintre comenzile de reglare nu este executată Cauzele defecțiunilor de la paragrafele - și metodele de detectare a acestora sunt aceleași ca la televizoarele Horizon TC D (defecțiuni și ) Programele nu se schimbă Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a plăcii de control, a plăcii de comutare a programelor sau a MVP- - Pentru a detecta o defecțiune, în primul rând, trebuie să vă asigurați că placa de control funcționează În acest caz, defecțiunea sa poate consta în faptul că butonul S -S al programului inclus este apăsat constant și, astfel, pinul corespunzător - al cipului DD din MVP- - este scurtcircuitat în mod constant la masă Dacă placa de control funcționează, este necesar să se verifice funcționarea microcircuitelor DD în placa de comutare a programelor și DD în MVP- - , folosind tabelul , Efectuați o verificare funcțională conform metodei descrise în descrierea defecțiunii pentru televizoarele Horizon TC D, efectuând în același timp corecțiile necesare pentru denumirile de referință și tipurile de elemente Nu există imagine și sunet Indicatorul programului nu se aprinde Motivul defecțiunii poate fi lipsa tensiunilor de și V în MVP- - În plus, cipul DD din MVP- - poate fi defect Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să se verifice prezența tensiunilor de și, respectiv, V pe contactele și ale conectorului X din MVP- - În plus, cipul DD din MVP- - poate fi defect Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să se verifice prezența tensiunilor de și, respectiv, V pe contactele și ale conectorului X V MVP- - Absența tensiunii indică faptul că defecțiunea este în afara MVP- - și, în consecință, în afara sistemului de control Dacă sunt disponibile tensiuni de și V și se află în intervalul normal, este necesar să se verifice prezența unei tensiuni de V la dioda zener VD În absența acesteia sau o abatere puternică de la valoarea nominală, dioda Zener VD t condensatorul C , rezistențele R -R și circuitele care le conectează pot fi defecte Dacă există o tensiune de V și se află în intervalul normal, atunci cel mai probabil cipul DD este defect Nu există imagine și sunet Indicatorul de program aprinde al -lea program Programele nu se comută Motivul defecțiunii poate fi absența unei tensiuni de V în MVP- - Înainte de a continua cu depanarea, este necesar să înțelegeți de ce al -lea program este afișat pe indicator Pentru ca indicatorul să afișeze un anumit număr, este necesar să i se aplice tensiune fecale, tensiuni pe rețea și anozi (segmente) În MVP- - , tensiunea filamentului și a rețelei este formată dintr-o tensiune de V provenită de la pinul al conectorului X Tensiunea de pe segmentele indicatorului este furnizată de la pinii - ai decodorului cipului DD Deoarece cipul DD este alimentat de o sursă de tensiune de V, s-ar părea că indicatorul nu ar trebui să se aprindă Cu toate acestea, în absența unei tensiuni de V, o tensiune de V prin dioda Zener VD intră în circuitul de alimentare la pinul al microcircuitului DD Cipul DD la această tensiune de alimentare este inoperabil Prin urmare, nu există tensiune de reglare, programele nu comută Dar prin conexiuni interne în microcircuitul DD , o tensiune de V, redusă la , V, pătrunde în ieșirile decodorului și intră în segmentele indicatoare Această tensiune este suficientă pentru ca toate segmentele indicatorului să se aprindă Pentru a verifica corectitudinea celor spuse, este necesar să dezlipiți unul dintre capetele diodei zener VD , iar indicatorul se va opri imediat să aprindă Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să vă asigurați că există o tensiune de V la intrarea MVP- - acestea pe pinul al conectorului X Dacă nu există o tensiune de V, atunci defecțiunea este în afara MVP- - Dacă există o tensiune de V, atunci este necesar să se verifice funcționarea rezistențelor R , R și a diodei zener VD Valorile rezistențelor sunt selectate astfel încât V să fie alocați la dioda zener Indicatorul programului inclus este aprins, nu există nicio imagine și nici un sunet Nu vă puteți acorda la programul dorit rotind butonul de reglare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a microcircuitului DD , a diodelor VD -VD , a blocului potențiometru de reglare R și a rezistenței R din MVP- - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați prezența unei tensiuni de V la pinii , , , , , , ai cipului DD Dacă nu există tensiune la niciuna dintre ieșiri, cipul DD este defect Dacă există o tensiune de V, este necesar să se verifice prezența tensiunii pe glisoarele potențiometrelor de reglare R și pe diodele VD -VD Absența tensiunii sau constanța acesteia la rotirea butonului de reglare indică o defecțiune a potențiometrului sau diodei corespunzătoare Dacă tensiunea de reglare este disponibilă și variază în limitele specificate, de ex V, este necesar să se verifice funcționarea potențiometrului R Cu potențiometrul în stare bună, verificați fiabilitatea contactului al conectorului X (A ) Unul dintre intervale nu pornește Motivul eșecului poate fi o defecțiune a MVP- - defecțiune a tranzistorului corespunzător VT -VT , una dintre diodele VD -VD , defecțiunea contactului în comutatorul de gamă SA Defecțiunea se manifestă prin faptul că nu există o tensiune de V pe contactul , al conectorului X (A ) care nu se pornește Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați cu un voltmetru modul tranzistorului VT -VT corespunzător intervalului de repaus conform tabelului Dacă modul tranzistorului nu corespunde celui dat în tabel , este necesar să se verifice funcționalitatea circuitului de control al tranzistorului, adică diodele corespunzătoare VD -VD și comutatorul de gamă SA Dacă circuitele de control funcționează, tranzistorul corespunzător VT -VT este defect Când porniți televizorul, primul program este pornit Apăsarea ulterioară a butoanelor nu schimbă programele Motivul eșecului poate fi o defecțiune a MVP- - : o încălcare a funcționării circuitului de preferință pentru pornirea primului program În acest caz, esența defecțiunii constă în faptul că pinul al cipului DD , corespunzător primului program, este conectat în mod constant la carcasă Acest lucru se poate datora unei defecțiuni a tranzistorului VT , rezistențelor R , R , condensatorului C Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să deconectați colectorul tranzistorului VT de la borna al microcircuitului DD Programele se vor schimba După aceea, determinați care dintre elementele numite este defect Când porniți televizorul, nu este pornit primul program Motivul eșecului poate fi o defecțiune a MVP- - : o încălcare a funcționării circuitului de preferință pentru pornirea primului program Acest tip de defecțiune este, parcă, antipodul defecțiunii anterioare, adică când porniți televizorul , ieșirea cipului DD nu este conectată la carcasă printr-un tranzistor deschis VT Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să conectați pinul al cipului DD la carcasă, apoi porniți și opriți televizorul de mai multe ori Asigurați-vă că primul program este activat de fiecare dată După aceea, verificați funcționalitatea tranzistorului VT , a rezistențelor R , R și a condensatorului C La schimbarea programelor, se observă zgomot în imagine și în sunet Motivul eșecului este o defecțiune a circuitului de blocare (oprire) al APCG în MVP- - Pentru a detecta o defecțiune, trebuie să conectați un osciloscop cu intrare deschisă la pinul al conectorului X (A ) și să comutați programele În cazul unui circuit de blocare APCG care funcționează, la comutarea programelor, pe ecranul osciloscopului trebuie observată o cădere de tensiune de aproximativ V Dacă nu există nicio cădere, conectați osciloscopul la pinul al cipul DD și comutați din nou programele La comutarea programelor, pe ecranul osciloscopului trebuie observat un impuls de polaritate pozitivă cu o amplitudine de aproximativ V Dacă nu există impuls, cipul DD este defect Dacă există un impuls, este necesar să se verifice funcționalitatea tranzistorului VT , a rezistențelor R , R și a conductoarelor asociate acestora Unul dintre segmentele indicatorului de program nu se aprinde Motivul eșecului este o defecțiune a indicatorului HL sau a cipul DD din MVP- - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să porniți programul, în care absența unei străluciri a segmentului indicator este vizibilă și măsurați tensiunea la ieșirea indicatorului corespunzător segmentului neluminos Dacă tensiunea măsurată este de V, atunci indicatorul este defect Dacă tensiunea este aproape de zero sau, în cazuri extreme, mai mică de V, cipul DD este defect Indicatorul de program nu se aprinde Programele sunt schimbate Este disponibil un acompaniament sonor Motivul eșecului a fost un contact întrerupt în conectorul X (A ) -X (A ), o defecțiune a cipul DD în MVP- - sau indicatorul HL Pentru a detecta o defecțiune, este necesar, în primul rând, să verificați prezența unei tensiuni de V la pinul și a unei tensiuni de strălucire de , V la pinii , ai indicatorului HL În absența oricărei tensiuni, verificați fiabilitatea contactelor și ale conectorului X (A ) -X (A ) și a circuitelor prin care sunt furnizate aceste tensiuni Dacă există tensiuni, este necesar să se măsoare tensiunile la bornele - ale controlului indicatorului microcircuitului DD din MVP- - Aceste tensiuni trebuie să respecte tabelul Dacă nu corespund tabelului , atunci cipul DD este defect Dacă tensiunea de la pinii de control al indicatorului ai cipului DD corespunde Tabelului , este necesar să se verifice circuitele de conectare ale indicatorului la microcircuitul DD și să se măsoare tensiunea la bornele corespunzătoare ale indicatorului Dacă tensiunea la bornele corespunzătoare ale indicatorului este aceeași cu bornele corespunzătoare ale cipul DD , atunci indicatorul este defect SISTEM DE CONTROL TV '•SADKO TC- D, SADKO TC- Dn ( USCT- ) Sistemul de control al televizorului „Sadko TC- D”, „Sadko TC- D” ( USCT- ) include un sistem de control la distanță și un dispozitiv de selecție a programelor Formatul comenzilor de control al sistemului de telecomandă este formatul ITT Sistemul de telecomandă este un analog al sistemului SDU- - al televizoarelor Horizon TC D și constă dintr-o telecomandă PDU- (A ), *ΐ PR" ȘB^ ^ USD $^I- SB ^Н+ $ $L- USD $^ USD \SB s¿ Așa ΊΓ ~ΊΓ FF KP XJH XI I - X ZZKI VM e / IR zzk w M H OA PB -Kya și!” UM AMS utg ]K ff I m g!i m k W G ¿ L Fig Schema schematică a telecomenzii PDU- Fig Schema schematică a fotodetectorului modulului de telecomandă al televizoarelor „Sadko TC- D” A — ^ amìv Izll ¿L -SH CS NK XZfW-Xÿ ¡ off P fi V g clădire -i R \ OK\ MSy U n CZzo NV Modul de control de la distanță f ~J k L Jb? yuzz~ R ZZK RS ZZK BR B PA PC P LA KR SHL ¿ L> Z RZ , N/SW l'yak Yoon soc , v / / / ! \ / ; R D ! k zLa / Α ΐ\ unsprezece / \ , K VD KD V í^, și VOII Eu yKD V si VO ^ pìlT v/ïïF X (A/-Mm ! eu y D Vv I ** VD treizeci / veterinari \ D V I KD V Λ, ■ZZ ·// ■L -£" - - Z APEL L -^ - , ¡Afjlí'j ѵgatozk l ^ ^ w χ V / D J HH „ D ¡/W I „„„, [ X ^w U™ K D / n D ѵtch / V V A G \ іZLb '/g, voz U- D V D —KD V H D V VO ^^πί; ~~ A β C , D rJ C (-r- sl Yuk ^ RJS D Z Ù / & ^,l ■Ο· Χ (Α ~Χ ) ÆZ Cl , V k UV , VO/ U D V T VG T D t , k\ VO! ND V g -Mh V D ' frH W D •M· 'CIUDAT t > О G V th H-o-/ K , V Д В H= vine I-L V t până la ZÍ D - m D =^ -frH VL D ■ t frH- V ^ [ tl^; GUI \ A CĂTRE [SAU J | Tæî " L}D A Î Æ I L *- „Μf* Into|f g „Si ■a- coh ” b rai tv cft •s II X: SEÌH : Χ/(Α Ο) ÌìU\SA i J>J |AXJ( W) ΨΪ l- ? tM -^Ea ΨΪ Csj tQ ΨΪ p-ι eu! § tata § g £ ΜΟ Ζ V D ȘS vV L D V І VLU V VO VO VO th ~ D V ' ' D ' ' D V ' -ND ~ ~ D : „ D V „ D V „ D V D R/ I A Dispozitiv pentru indicarea digitală a programelor UTsIP , V VOIS KD D V ψ " Д - -~ JLJ £ - cpb Ί Ζ~Σ lire sterline H ADS ο S Figura Schema schematică a dispozitivului pentru selectarea programelor TV „Sadko TC- D” Orez Vedere generală și locație a butoanelor telecomenzii : - butoane pentru selectarea directă a programelor; - butoane de reglare a luminozitatii; - butoanele de volum, , - butoanele nu sunt folosite; - buton pentru imagine și sunet normalizate - buton pentru comutarea recepției programelor TV și redării de la un VCR; c - butonul comutare în modul standby; - butoane de reglare a saturației, - butoane pentru comutarea programelor în jurul inelului; - butoane de reglare a contrastului; - buton de memorie - buton de reglare fină; Buton de comutare cu intervale Orez Schema schematică a telecomenzii TV „Youth TC- D” diferite comenzi date corespund sau coduri diferite corespund aceleiași comenzi date De exemplu, codurile de comandă folosite de unele telecomenzi pentru a regla contrastul sunt folosite de alte telecomenzi pentru a regla luminozitatea Pentru aceste comenzi, telecomenzile sunt și ele interschimbabile, dar trebuie reținut că dacă, de exemplu, telecomanda de la televizor „SELENA CTV DW” sau „Sadko TC- D” este folosită pentru a controla televizorul „Horizon TC D”, atunci când apăsați butonul „Mărire luminozitate” din televizor „Horizon TC D” va crește contrastul Când utilizați telecomanda de la televizor „Photon ТЦ- D” în același televizor, pentru a porni coloana sonoră, trebuie să apăsați butonul „Porniți temporizatorul” SISTEME DE CONTROL TV BAZATE PE CONTROLLER SAA Îmbunătățirea în continuare a sistemelor de control este cauzată, pe de o parte, de înăsprirea cerințelor pentru selectoare de canale, pe de altă parte, de o extindere semnificativă a funcțiilor de control Pentru prima dată, un sistem de control care satisface aceste cerințe în industria televiziunii autohtone a fost implementat la sfârșitul anilor în software-ul Minsk „Horizont” în televizoarele „Selena” CTV- DW, microprocesor SAA și funcțiile de memorie sunt implementate pe cipul MDA Întregul sistem de control a fost denumit SDU- În anii următori, au fost dezvoltați analogi domestici ai acestor microcircuite (vezi Tabelul ) În urma software-ului Gorizont, acest sistem de control cu modificări minore în circuite și design a fost utilizat de alte întreprinderi, inclusiv MTZ Rubin, MPH Temp, software-ul Lvov Electron, software-ul Simferopol Photon etc În tabel prezintă denumirile modelelor TV și aplicabilitatea microcircuitelor în sistemele de control similare cu SDU- Să luăm în considerare principiul de funcționare al sistemului de telecomandă SDU- Principiul de funcționare și circuitele electrice ale sistemelor de control ale altor modele de televizoare nu au diferențe semnificative Prin urmare, atunci când le studiați, ar trebui să folosiți descrierea SDE- SISTEM DE CONTROL DE LA DISTANTA SDU- Sistemul de telecomandă SDU- îndeplinește toate funcțiile care sunt implementate, de exemplu, în SDU- - sau SN- și oferă suplimentar: selectare directă și reglare automată la de programe; comutare secvențială „în ring” de programe de televiziune în două direcții: spre creșterea numărului de programe și spre scădere; reglaj fin autonom la programul primit; comutare automată a intervalului; memorarea și stocarea pe termen lung a informațiilor după oprirea alimentării cu privire la reglarea luminozității, contrastului, saturației, volumului sunetului și DR- Sistemul SDU- constă dintr-un panou de control la distanță PDU- și un modul sintetizator de tensiune MSN- Telecomanda PDU- Elementul principal al PDU- este cipul D K HL , adică același cip care este folosit în PDU- sau PDU- O caracteristică distinctivă a PDU- în comparație cu alte telecomenzi care utilizează cipul KR HL este executarea unui număr mai mare de comenzi Schema schematică a PDU- este prezentată în fig , iar în fig arată o vedere generală și locație w| Fotodetector ΦΠ-Ζ tzM xg MK K X (A c)X ,”¿ VT KT G A \Pulyp ÿnpas- - leneș ® „β K / ( Modulul telecomandă MDN /?/ io k HZ IM VT K M ΧΠr D l/ÍZf \ MK + L Corp cheie Conectați-vă UL -VѢ " KD V , MK t t ѵshv vue vue Telecomanda PD " Z, /' A^SH!SH® i ' ^ Luminozitate^: ' ■in ■L , ■ £ •IL •L ■ Contr - Verificați + Program Volumul - Tare + Corp sat + cheie Kasych- Luminozitate- Luminozitate+ Program A X (AYU) w AIO I bloc de indicare a programelor N - voi AL BM Z A Σ Χ (Α ΐ) Χ T Acea ■ J „± ■L -J ■Â 'A ■ w ■IL L VT VP KT T KD K U KT G sh Zhb I min ΒΠΖ DH OT VL GBP ΎΟ, η№ κ к± X jo BQ k К K B chlgMi CANELURĂ £ pentru aJL W — L P despre LA A „L” l/ /ѵ РВ D PC R RA k Î GM s Nn Η DU - , Ex Pele Corp R ІК ѵt KT g g YUZO KDYUZA ^~Du-te , K R , k vue -Și- ΥΰίΖ ~ ѵтз ι $ VB¡ — VB G CommupShChF Uh V duo η Gama W Gama I-P Ί blocant APCG kir zbuna ^ Ζ + tasta Locuință iì Orez Schema schematică a sistemului de control al televizorului „Youth TU fl” Tabelul Comenzi date de telecomenzile TV ("+" - comanda este dată, - comanda nu este dată) Cod comandă Concluzii conectate în microcircuit Comanda datăPDU- PDU pentru Rubin ТЦ PDU- „Horizont TC D” „Photon TC D” „Temp TC D” „Electron / / TC D” „Electron TC D” LLC - Transferarea televizorului din modul de operare în modul standby++ ++ Opriți televizorul ++ - Setarea valorilor optime pentru luminozitate, contrast, saturație, volum++++++ - Dezactivare sunet - Sunet oprit+-++ Opriți cronometrul-+ Comutarea TV/VCR - Activare sunet+-++ Porniți cronometrul-+ Comutarea intervalului - Intrare în memorie - - Comutarea programelor într-un „ring” în lateral crește numărul programului micșorează numărul programului - - - - - Pornire directă a programului: prima cifră (s) primul (pornire) a doua (pornire) a treia (pornire) a patra (pornire) a cincea (pornire) ) a șasea (pornire) a șaptea (pornire) a opta (pornire) a noua cifră zero a doua (zeci) ) crestere scade+ + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + + + + + + ++ + + + + + + + -t-+ + + „*■ + + + + - Îmbunătățirea contrastului++++ Creșterea saturației Creșteți luminozitatea ++ - Reducerea contrastului++++ Scăderea saturației Scăderea luminozității + - Creștere luminozitate++++ Creșterea contrastului- ++ - Reducere luminozitate++++ Reducere contrast ++ - Crește saturația++++++ Creșteți luminozitatea - - Desaturare++++++ Reduceți luminozitatea - Creșterea volumului sunetului++++++ - Scăderea volumului sunetului++++++ - Reglaj fin - Reglaj fin Sfârșitul mesei Cod comandă Concluzii conectate în microcircuitComandă datăPDU „Electron TC D” PDU- „Sadko / TC- D”, „SELENA TC ” PDU- „Spectrum TC- ” „PDU „Record” PDU- ” Record TC- D" LLC - Transferarea televizorului din modul de operare în modul standby++++++ Oprește televizorul - OOO - Setarea valorilor optime pentru luminozitate, contrast, saturație, volum+++++ LLC - Oprirea sunetului ++ + - Oprirea coloanei sonore ++ Opriți temporizatorul - Comutarea TV/VCR++ + - Activare coloană sonoră -+ Porniți temporizatorul - Comutare interval-+ + - Intrare memorie-+ + - - Comutarea programelor într-o direcție „apel”* pentru a crește numărul programului pentru a reduce numărul programului - ++ -++ + - - - - - - - - - - Pornire directă a programului: prima cifră(e) prima (pornire) a doua (pornire) a treia (pornire) a patra (pornire) a cincea (pornire) ) a șasea (pornire) a șaptea (pornire) a opta (pornire) a noua cifră zero secundă (zeci) creștere scădere+ + + + + + -++ + + + + + + + + + + ++ + + + - + ++ + + + + - + ++ + + + + + + + + - Creșterea contrastului ++ Creșteți saturația + + Creșterea luminozității+ - Reducerea contrastului ++- Reduceți saturația-+ + Scăderea luminozității+ - Creștere luminozitate ++- Măriți contrastul++ - Reducere luminozitate ++ Reduce contrastul++-—+ - Crește saturația+-++ Creșteți luminozitatea-+ + - Desaturare+-++ Reduceți luminozitatea-+ + - Creșterea volumului sunetului+ - -++ - Scăderea volumului audio ++-+ - Reglare fină „+”-+ + - Reglare fină-+ - Tabelul Modele de televizoare cu sistem de control bazat pe controlerul SAA sau analogii săi domestici Model TV Tip sistem de controlTelecomandă (tip, microcircuit)Modul sintetizator de tensiune TipMicrocircuite FotodetectorMicrocontroller Memorie numai pentru citire "SELENA CTV- DW" ("Orizont") SDU- PDU- (A ), D K HL MSN- (A ) D (A ) TVA D (A ) SAA - D (A ) MDA Chaika TC- DV SDU- PDU- D KR KhL sau KS KhL MSN- (A )D KR UP sau TVA D (A ) KR VG sau SA DhL MSN- (A )D KR UP sau TVA D (A ) KR VG sau SA DrR sau M (A ) „BANGA / / / TC- D” „BANGA / / / TC- D- ” „BANGA TC- D- ” „BANGA / / / TC- D- ” „BANGA / TC- D- " UDU- DV- - (A ) DD KR HL Ѵ- (A )DA (A ) TVA sau KR UP DD (A ) KR VG - DD ) (A ) KR RR „Rubin TC- ” „Rubin TC- ” „Rubin TC- ” -PDU (A ) D KR HL -D (A ) KR UP D (A ) KR VG - D ) (KR VG - D ) „Temp TC- D” -PDU- (AZO) D KR HL MU- (A )D (A ) KR UP D (A ) KR VG D (A ) KR RR „Electron / / TC- ” „Electron TC- ” SN- PDU- (А ) D КР ХЛ МУ- (АЗЗ)PI- (А ) D КРРЗПКРУ ВГ - D (АЗЗ) КР РР „Electron / TC- ” „Electron TC- ” -PDU- (А ) D КР ХЛ -ПИ- - (А ) D КР УП sau MUI- (А- ) D (FU- ) D ВГ - D (A ) KR RR „Electron TC- ” „Electron / TC- ” PDU- ТХТ (A ) "Rusich ТЦ ДВ" "Rusich ТЦ ДВ" -PDU (А ) D КР ХЛ МСН- D КР УП sau TVA УП sau TVA КРГ КР ХЛ МСН- D - D (A ) КР РР sau MDA „Izumrud TC- D” -PDU- (А ) DD КР ХЛ МДНДА (А ) КР УП DD (А ) КР РГ ) ( - РГ ) Р „Seagull TB- D” - PDU (A ) KR ХЛ МСН- (А )D (А ) КР УП D (А ) КР ВА D ) (А )D (А ) Fabrica „TEBAS TC- D” „Alfa”, Chișinău -D (А ) КР ХЛ sau КР ХЛ -D (А ) TVA DD (А ) SSA А- DD (А- DD ) sau MDA „Photon TC- ” „Photon TC- ” „TERFON TC- ” „TERFON TC- ” -PDU- - (A ) D KR ХЛ sau PDU (A ) D RT (МA - D (МA - ) ) ) KR UP D (A ) KR ВГ - sau KR ВГ D (А ) KR РР „Krym / / TC- ” „Foton / / TC- ” „TERFON / TS- ” MPR- - (A )D ( A ) KR UP D (A ) KR ( VG ) A ) KR RR „Înregistrare TC- ” -PDU (A ) D KR HL BUM- (A )DA (A ) KR UP DD (A ) KR VP- DD (A ) KR RR „Élike TB- D” PDU- D KR HL -SU- D DD (A ) KS HAZDD (A ) KM VGZDD (A ) KR RR „Tauras / TC- D” „Tauras / TC- D- ” „Tauras / TC- D- ” —PDU - (A ) KR H L (A )DA (A ) KR UP VGDD ) (A ) KR RR „Luch TTs- D- ” -PDU- (A ) KR HL MSN- (A )D (A ) KR UP sau TVA D (A ) KR VG sau SAA D sau M RR) KR (A RR) locația butoanelor telecomenzii- , Principiul de funcționare al telecomenzii- nu este mult diferit de telecomandă- sau telecomandă- Prin urmare, atunci când studiați RC- , ar trebui să utilizați descrierea RC- dată în Secțiunea , precum și descrierea cipului SAA în Secțiunea Modul sintetizator de tensiune MSN- Schema schematică a MSN- este prezentată în fig MSN- constă dintr-un fotodetector (microcircuit D ), o placă de indicație PI- , un decodor de comandă de control (microcircuit D ), o memorie PROM programabilă, permanentă (microcircuit D ), un driver de tensiune de control (VT -VT ), un Regulator de tensiune de V (cip D ) Comenzile de control de la ieșirea fotodetectorului sau de pe panoul de afișare sunt trimise către decodorul de comandă de control, care este un microprocesor cu porturi specializate și ROM încorporat decodificat de cipul D comenzile sub formă de semnale de control direct sau prin driverul tensiunilor de control intră în diferitele circuite ale televizorului PROM non-volatil este conceput pentru a stoca informații despre setările, imaginile și sunetul selectate pentru fiecare dintre cele de programe Un indicator digital din două cifre instalat pe placa PI- servește, în funcție de modul de funcționare al televizorului, la indicarea: numărul programului, modul standby, valoarea constantei de timp APCiF, corectitudinea programării procesorului Fotodetector Când fotodioda BL este iradiată cu raze IR de la telecomandă, începe să circule prin ea un curent care este amplificat de un amplificator de intrare asamblat pe un cip D de tip TVA Intrarea amplificatorului este pinul al cipului Din pinul al chipului D - ieșirea amplificatorului, semnalul amplificat prin circuitul RC este alimentat la I MKX * ! w LI PW O ■ÈH- , M J ~ Z ! Fotodetector eu · - k A Z - Z = = I -*- , μm\ y ¿= , Q , , , eu F SÕ , „ +” HG Verifica J Z ,,P~' "P+" " V -V KD "ZOI" MPK A- Õ K T ^ RZ VT KTZ -b V KTZ -A R , ΕΞ]—I - R , , M -r- , MK ZI ZZ Z Z Z , M V KT Z M - ztx i POH WA \ IJ/) VG K M ^- pzo Ψ , M K VO VT R Γ-Α , R ld K R WK , M \і k R Z' , Zk VO -M- Z MKX V K J J VT O , Λ k VT K B VT K J VO G A ■fel·—ES— ,Ζμκ*% ^ p¿p ||£LI R fC m KP ZE A fe J X ÇA Z)—> - / - de/ Z T \borpus Uprabp Z Zorpus Cladirea, J Fei Orez Schema schematică a modulului sintetizator de tensiune MSN- Orez O parte a panoului frontal al televizorului „SELENA CTV- DW” cu butoanele de control amplasate pe acesta: - buton de reducere a volumului; - buton de creștere a volumului; - buton pentru comutarea programelor „în inel” în direcția descrescătoare, - buton pentru comutarea programelor în direcția creșterii, , b - butoane pentru acordarea unui canal; - comutare interval; - buton de memorie; - buton pentru comutarea recepției programelor TV și redării de la un VCR; ~ buton standby; - indicator digital pinul al chipului D este intrarea decodorului de comandă de control Placa indicatoare PI- conține butoane de control direct (SB -SB ) și doi indicatori digitali cu șapte segmente cu semiconductori HG și HG Pe fig arată o parte a panoului frontal al televizorului „SELENA CTV- DW” cu butoanele de control ale televizorului amplasate pe acesta Decodorul de comandă de control este implementat pe un cip D de tip SAA - Un rezonator de cuarț ZQ este conectat la pinul al cipului D , care asigură funcționarea oscilatorului master intern la o frecvență de MHz Pinul al D este pentru resetare Odată cu o creștere a tensiunii de V provenind de la pinul al conectorului X prin circuitul de întârziere R C , o tensiune de V apare mai întâi la ieșirea stabilizatorului de pe cipul D și la pinii de alimentare , ai D cip și , din cip D În acest caz, tranzistorul VT este închis, iar tranzistorul VT este deschis Tensiunea de pe colectorul său este aproape de zero și oferă o resetare pentru cipurile D și D (pin ) Când partea frontală a tensiunii sursei de V atinge o valoare de , V, dioda Zener VD se sparge, tranzistorul VT se deschide, iar tranzistorul VT se închide, ceea ce duce la încărcarea condensatorului C la o tensiune sursă de V Această tensiune (logica ) este furnizată pinului al microcircuitului D și pinului al chipului D și procesorul începe să funcționeze în conformitate cu programul ROM-ului intern Decodificarea comenzilor de control de la panoul de control PI- are loc conform programului ROM-ului intern al chipului D Microprocesorul scanează contactele SB -SB și după detectarea unui contact închis, comanda este decodificată și executată în conformitate cu funcția butonului apăsat Concluziile , , , , ale cipului D oferă decodarea comenzilor de la PI- Indicarea informațiilor necesare cu indicatorii cu șapte segmente HG și HG în modul dinamic este furnizată de pinii - , , ai cipului D Segmentele cu același nume indicatoare HG și HG , care sunt catozi, sunt conectate în paralel și conectate la bornele - , iar anozii comuni ai indicatoarelor sunt conectați separat prin comutatoare de pe tranzistoarele VT , VT la o sursă de V (dep ) Controlul tranzistoarelor VT , VT este asigurat de pinii , ai cipului D În anumite momente, în conformitate cu programul ROM-ului intern, informațiile apar pe pinii - ai cipului D sub forma unui cod binar cu șapte segmente, mai întâi pentru indicatorul HG și apoi pentru indicatorul HG Concomitent cu apariția informațiilor pentru indicatorii HG sau HG , apare o tensiune de control aproape de zero, respectiv, la bornele sau Sub influența tensiunii de control se deschide tranzistorul corespunzător VT sau VT și o tensiune de V (dep ) este alimentat la anodul indicatorului corespunzător Timpul de strălucire al fiecărui indicator este de aproximativ ms la o rată de repetare a pulsului de Hz Datorită inerției ion, strălucirea pulsată a indicatorilor este percepută ca fiind continuă Tastatura PI- și indicatorul folosesc concluzii comune La sondarea tastaturii, funcționarea indicatorului este întreruptă pentru scurt timp, insesizabil pentru ochi Când televizorul este pornit pentru prima dată, tensiunea de rețea de V prin întrerupătorul de rețea, al cărui buton este afișat pe panoul frontal al televizorului, este furnizată sursei de alimentare de serviciu BPD- O tensiune de V (grade) de la BPD- prin pinul al conectorului X (A ) este furnizată la modulul MSN- la pinul al chipului D O tensiune de V (grade) la pinul furnizează putere părții cipului D care controlează funcționarea declanșatorului rețelei (pin ) și indicatorii HG , HG Contactele normal deschise ale comutatorului S de pe placa de comutare a rețelei PKS- sunt conectate mecanic la butonul de comutare a rețelei, care se închid pentru scurt timp când televizorul este pornit Contactele S prin conectorul XZ închid pinul al chipului D din MSN- de carcasă, tensiunea la pinul de declanșare a rețelei devine zero și rămâne așa chiar și după deschiderea comutatorului S În acest caz, tranzistorul VT se închide, o tensiune de aproximativ V de la colectorul VT este furnizată prin pinul al conectorului X din BPD- , ceea ce duce la alimentarea cu tensiune de rețea a modulului de alimentare Astfel, atunci când porniți televizorul pentru prima dată, televizorul trece în modul de funcționare, ocolind modul standby Transferul televizorului din modul de funcționare în modul de așteptare se efectuează atunci când comanda „Transfer în modul de așteptare” este dată de la telecomandă- La pinul al declanșatorului rețelei este setată o tensiune de aproximativ V Tranzistorul UTYu se deschide, o tensiune apropiată de zero de la colectorul său este furnizată la BPD- , eliminând tensiunea de rețea de V din modulul de alimentare Televizorul este comutat în modul standby În același timp, pe bornele - ale microcircuitului D din MCH- apare o tensiune scăzută, ceea ce face ca segmentele „d” ale indicatorilor HG și HG să strălucească, indicând modul de așteptare Transferul televizorului din modul standby în modul de operare se realizează prin apăsarea butonului SB („Pornirea televizorului din modul standby”) de pe placa PI- În acest caz, tranzistorul VT se deschide și o tensiune aproape de zero de la colectorul VT este furnizată pinului al microcircuitului D , declanșatorul rețelei se inversează și tensiunea la pinul devine zero Același lucru se întâmplă atunci când apăsați butoanele cu simbolurile "Γ'-'Ό" de pe telecomandă- Tranzistorul VT se închide și apoi procesul de comutare a televizorului în modul de funcționare decurge în același mod ca atunci când a fost pornit pentru prima dată Comutarea intervalului se realizează prin comutarea tensiunilor pe pinii - ai conectorului X (A ) Comutarea tensiunii este asigurată de comutatoarele de pe tranzistoarele VT -VT Starea tastelor depinde de tensiunile de control la pinii , ai cipul D Prin apăsarea periodică a butonului SB "Ranges" de pe PI- , tensiunile de la pinii , ai cipul D sunt comutate în conformitate cu Tabelul În același timp, tranzistoarele VT -VTZ se deschid pe rând și, în consecință, Tabelul Valorile tensiunilor de control la pinii , ai cipul D din modulul MSN- Domeniu Tensiune de ieșire, V Pin Pin I și Nu mai mult de , Nu mai puțin de , III Nu mai puțin de , Nu mai mult de , IV, V Nu mai puțin de , Nu mai puțin de , Contactul de curent - al conectorului X (A ) primește o tensiune de V Dacă există o tensiune de cel mult , V la pinul și nu mai puțin de , V la pinul al microcircuitului, curentul de bază al tranzistorului VTZ circulă prin circuit: sursa de alimentare V [pin al conectorului X ( A )], tranziție emițător-bază a tranzistorului VTZ, rezistență R , ieșirea a microcircuitului, carcasă Tranzistorul VTZ se deschide la saturație și o tensiune de V este aplicată pinului al conectorului X (A ) În acest caz, tranzistoarele VT și VT sunt închise Tranzistorul VT este închis de o tensiune de , V, care provine de la pinul al chipului D Tranzistorul VT este închis, deoarece dioda VD este închisă cu o tensiune de V, care este alimentată de la colectorul tranzistorului VT la catodul său Tensiunea pe pinii și ai conectorului X (A ) este zero Dacă există o tensiune de cel mult , V la pinul și nu mai puțin de , V la pinul al microcircuitului, curentul de bază al tranzistorului VT circulă prin circuit: sursă de alimentare V (pin al conectorului X (A ), tranziția emițător-bază a tranzistorului VT , rezistor R , pin al microcircuitului, conexiuni în interiorul microcircuitului, carcasă Tranzistorul VT se deschide la saturație, pe colectorul său apare o tensiune de V, care este aplicată la pinul al conectorului X (A ) În acest caz, tranzistoarele VT și VTZ sunt închise Tranzistorul VTZ are o tensiune închisă de , V, care provine de la pinul al MC D Tranzistorul VT este închis, deoarece dioda VD este închis cu o tensiune de V, care este alimentată de la colectorul tranzistorului VT la catodul său Tensiunea pe pinii și ai conectorului X (A ) este zero Dacă există o tensiune la pinii și ai cipul D de cel puțin , V, tranzistoarele VT și VTZ sunt închise Pe colectoarele lor, tensiunea este zero La catodul diodei VD , tensiunea este zero și se deschide Aceasta duce la apariția curentului de bază al tranzistorului VT în circuit: sursă de alimentare V (pin al conectorului X (A ), joncțiunea emițător-bază a tranzistorului VT , dioda VD , rezistență R , carcasă Tranzistorul VT se deschide până la saturație, tensiunea apare pe colectorul său V, care este alimentat pinului al conectorului X (A ) Tensiunea pe pinii și ai conectorului X (A ) este zero Tensiunea de setare a selectorului de canal este formată dintr-o tensiune de V furnizată de pinul al conectorului X (A ) Circuitul de generare a tensiunii de reglare conține un tranzistor cheie VT și un filtru RC cu trei secțiuni, format din rezistențe R -R și condensatoare C -C Când acționați pe butoanele SB („Măriți tensiunea de reglare”) și SB („Scădeți tensiunea de reglare”) ale plăcii de indicație, se formează un semnal de impuls de polaritate pozitivă la pinul al cipul D cu un ciclu de lucru variabil în intervalul - , o perioadă de repetare de μs, o amplitudine de cel puțin , V Cu un ciclu de lucru egal cu , tranzistorul VT este deschis tot timpul, tensiunea la colectorul său, la ieșirea filtrului RC și la pinul al conectorului X (A ) este zero La valoarea maximă a ciclului de lucru, aproape pe toată perioada de repetare a impulsului, tranzistorul VT se dovedește a fi închis Pe colectorul său este alocată o tensiune de V, determinată de un divizor pe rezistențele R , R Tensiunea la ieșirea filtrului RC și pe pinul al conectorului X (A ) este de V La valorile intermediare ale ciclului de lucru, filtrul RC convertește semnalul de impuls de pe colectorul tranzistorului VT într-un nivel de tensiune DC La ieșirea filtrului se formează o tensiune, a cărei valoare este proporțională cu durata impulsului, adică ciclu de lucru Astfel, prin schimbarea ciclului de lucru al semnalului de impuls la pinul al cipul D folosind butoanele SB , SB , schimbăm tensiunea în intervalul V pe pinul al conectorului X (A ) Cipul D folosește patru convertoare digital-analogic pentru a regla luminozitatea, contrastul, saturația și volumul La ieșirile lor (pin - luminozitate, - contrast, - saturație, - volum) se formează un semnal de impuls de polaritate pozitivă cu un ciclu de lucru variabil în intervalul - și cu o perioadă de repetiție de μs Principiul formării tensiunilor de control ale acestor parametri este același ca în SDU-ul considerat anterior Cu toate acestea, schema de generare a tensiunii de control este în afara MSN- APCG este oprit prin apăsarea butoanelor pentru comutarea programelor „într-un inel” de pe RC- și PI- sau prin formarea numărului de program pe RC- În acest caz, ieșirea a cipului D este conectată la carcasă pentru un timp de , s și blochează circuitul APCG în canalul radio Când butoanele de ajustare a programului sunt apăsate, ieșirea a cipul D este conectată la carcasă pentru tot timpul în care butoanele sunt apăsate După eliberarea butoanelor, ieșirea este deconectată de la carcasă după , s În restul timpului, pinul al cipului D are o impedanță de ieșire mare și nu afectează funcționarea APCG Comutarea constantă de timp APCF este necesară atunci când utilizați un VCR conectat la mufa de antenă a televizorului Când apăsați butonul SB ("VCR") de pe PI- , are loc o conexiune fixă a ieșirii a cipului D la carcasă, iar în circuitul de sincronizare a canalului radio, constanta de timp APCiF este comutată la valoarea minimă Această valoare corespunde valorii virgulei (segmentul „h”) a indicatorului HG Când butonul SB este apăsat din nou, ieșirea a cipului D este deconectată fix de la carcasă și constanta de timp APCHIF comută la valoarea maximă În același timp, virgula indicatorului HG nu luminează Memoria programabilă doar pentru citire (PROM) este implementată pe un cip MDA de tip D Cipul D este un PROM nevolatil, adică are proprietatea de a stoca informația înregistrată o perioadă lungă de timp atunci când tensiunea de alimentare este scoasă Pinul al chipului D este proiectat să furnizeze o tensiune de scriere de V provenită de la ieșirea emițătorului de pe tranzistorul VT Pinul este alimentat de la un circuit comun de resetare cu chip D Furnizarea impulsurilor de ceas, controlul modurilor de funcționare, schimbul de date în cod binar, furnizarea unei frecvențe de referință stabile este realizată de microcircuitul D prin pinii , , , ai microcircuitului D , respectiv După setarea cu ajutorul butoanelor intervalul, tensiunea de reglare, valoarea constantei de timp APCHiF, valorile luminozității, contrastului, saturației și volumului, această informație este înregistrată în PROM prin butonul SB ("M ") pe panoul de afișare PI- Date de referință Descrierea și caracteristicile tehnice ale microcircuitului TVA , SAA și MDA sunt prezentate în secțiunea Valorile tensiunilor de control la pinii , ai cipului D SAA sunt prezentate în tabel Valorile tensiunii de pe pinii - ai conectorului X (A ) la intervalele de comutare sunt date în tabel Tabelul Valorile tensiunii pe pinii - ai conectorului X (A ) la comutarea intervalelor Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I, IIIIIIV, V , , , , , , , , , , POSIBILE DEFUNȚIONĂRI ȘI METODE DE ELIMINAREA LOR Când porniți televizorul pentru prima dată apăsând butonul de comutare de rețea, televizorul nu pornește (nu trece în modul de funcționare) Motivul eșecului poate fi o defecțiune a MSN- , BPD- , PKS- Trebuie avut în vedere faptul că televizoarele „SELENA CTV- DW” („Orizont”), atunci când sunt pornite pentru prima dată, sunt transferate în modul de funcționare ocolind modul de așteptare Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați prezența unei tensiuni de V (dep ) pe pinul al conectorului X (A ) în MSN- Dacă nu există o tensiune de V (dep ), defecțiunea este la sursa de alimentare BPD- , adică în afara sistemului de control al televizorului Dacă există o tensiune de V (grade) pe pinul al conectorului X (A ), verificați prezența acesteia la pinul al chipului D Dacă există tensiune, verificați absența tensiunii la pinul al cipului D în timp ce apăsați butonul de pornire Dacă nu este egal cu zero, verificați starea circuitelor de la pinul al chipului D la pinul al conectorului KhZ din MSN- și mai departe la placa de comutare a rețelei PKS- Verificați funcționalitatea contactelor comutatorului S din PKS- Dacă tensiunea la pinul al cipului D este zero, verificați starea tranzistorului VT din MCH- Când tensiunea la pinul al D este zero, tranzistorul VT trebuie să fie închis O tensiune de V (dep ) de la pinul al conectorului X (A ) prin rezistorul R este furnizată la pinul al conectorului X (A ) și apoi la BPD- , ceea ce duce la alimentarea cu tensiune de rețea la putere modul de alimentare Televizorul este în modul de lucru Când apăsați butonul „Standby” de pe telecomandă, televizorul nu trece în modul standby Alte comenzi de control trec normal Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a unității de telecomandă- , MSN- Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați butonul S „Transfer în modul de așteptare” al telecomenzii- Acest lucru se poate face fie prin verificarea cu un osciloscop a unei serii de impulsuri la pinul al cipului D al PDU- , fie prin închiderea mecanică a pinului cu pinul al cipului D al PDU- După aceea, verificați tensiunea la pinul al cipului D din MCH- Când apăsați butonul „Comutare în modul de așteptare” din telecomandă- , tensiunea de la pinul al cipului D ar trebui să se schimbe de la zero la , V Dacă nu există tensiune, atunci cipul D intră MSN- este defect În prezența tensiunii, verificați funcționarea tranzistorului VT în MSN- Odată cu apariția tensiunii la pinul al microcircuitului D , tranzistorul ar trebui să se deschidă și tensiunea de pe colectorul său și, în consecință, de pe pinul al conectorului X (A ) ar trebui să scadă la zero Dacă circuitele testate funcționează, atunci defecțiunea este în BPD- , adică în afara sistemului de control al televizorului Televizorul este în modul standby Când apăsați butonul SB „Porniți televizorul din modul standby” de pe placa PI- , televizorul nu trece în modul de funcționare Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a MCH- Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați starea de sănătate a tranzistorului VT și a circuitelor asociate acestuia Când apăsați butonul SB O, tranzistorul VT ar trebui să se deschidă, iar tensiunea la colectorul său și, în consecință, la pinul al cipului D , ar trebui să scadă la zero Televizorul este în modul standby Apăsarea butoanelor de program de pe telecomandă nu pornește televizorul Indicatorul standby se aprinde Cu telecomanda de pe panoul de control frontal, televizorul pornește și funcționează normal Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a telecomenzii- sau a unui fotodetector Pentru a detecta o defecțiune, măsurați tensiunea de alimentare a telecomenzii- Trebuie să fie de cel puțin V Dacă tensiunea de alimentare este mai mică de V, înlocuiți bateria G cu una bună cunoscută Dacă tensiunea de alimentare este de minim V, este necesar, prin apăsarea unuia dintre butoanele de pe telecomandă (de exemplu, „Pornirea primului program”), să se verifice cu un osciloscop prezența unei serii de impulsuri de comandă la pinul al chipului D din telecomandă- Dacă nu există un tren de impulsuri de comandă, verificați generarea la pinii - ai D Dacă nu, cipul D din telecomandă- este defect Dacă există un semnal la pinul al cipului D , dar frecvența de explozie este vizibil prea mare sau prea scăzută în comparație cu semnalul prezentat în Fig , ar trebui să verificați starea de sănătate a circuitului R , C Dacă există o serie de impulsuri de comandă, verificați starea de sănătate a amplificatorului pe tranzistoarele VT , VT și LED-urile VD , VD Dacă există un semnal pe colectorul tranzistorului VT , telecomanda funcționează și, prin urmare, defecțiunea trebuie căutată în fotodetectorul situat în MCH- Funcția de funcționare a PDU- poate fi verificată prin emiterea de comenzi de la o altă telecomandă cunoscută ca fiind bună, folosind tabelul (interschimbabilitatea telecomenzilor) Depanarea fotodetectorului ar trebui să înceapă cu verificarea prezenței unei tensiuni de alimentare de V la pinul al chipului D din MCH- Dacă nu există tensiune, verificați integritatea circuitelor prin care această tensiune este furnizată la cipul D Dacă există o tensiune de V, verificați starea de sănătate a amplificatorului asamblat pe cipul D de tip TVA Dacă amplificatorul funcționează, atunci la pinul al cipul D ar trebui să existe o serie de impulsuri corespunzătoare formei de undă din fig În absența unei serii de impulsuri, cipul D este defect Una sau mai multe comenzi nu pot fi executate de la telecomandă Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a telecomenzii- Pentru a detecta o defecțiune, verificați fiabilitatea închiderii butoanelor corespunzătoare și absența întreruperilor în conductorii imprimați Una dintre comenzi este dată constant de pe panoul de telecomandă fără a apăsa butonul Alte comenzi nu sunt executate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a PDU- , pt ceea ce înseamnă că unul dintre butoane este „blocat”, adică este în contact permanent Din panoul de telecomandă se execută comenzi de la o distanță de m în loc de m Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a fotodetectorului, care constă în sensibilitatea sa scăzută Pentru a detecta o defecțiune, verificați modul cip D cu un voltmetru, precum și starea de sănătate a fotodiodei BL Toate comenzile sunt executate de la panoul de telecomandă , cu toate acestea, încărcarea sursei de alimentare a telecomenzii nu durează mai mult de o lună (într-o telecomandă funcțională, durează aproximativ un an) Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a telecomenzii- , care constă într-un consum crescut de energie de la bateria G Pentru a detecta o defecțiune cu un miliampermetru, măsurați curentul consumat de telecomandă de la sursa de alimentare în absența comenzilor Într-o telecomandă funcțională, ar trebui să fie aproape de zero, în prezența unei defecțiuni - , mA Pentru a elimina defecțiunea, verificați funcționalitatea elementelor radio și instalarea Una dintre comenzile de reglare nu este executată Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a MSN- Cipul D (patru convertoare digital-analogic) și circuitele asociate acestuia pot fi defecte Pentru a detecta o defecțiune, apăsați butonul de pe panoul de control corespunzător comenzii care nu este executată Folosind un osciloscop, verificați o secvență de impulsuri cu cicluri de lucru variabile la ieșirea corespunzătoare , , , a cipul D (oscilogramele și din fig ) Dacă nu există impulsuri sau ciclul lor de funcționare nu se modifică, atunci cipul D este defect Dacă există impulsuri la bornele indicate ale microcircuitului D , verificați funcționarea rezistențelor R -R , R , fiabilitatea contactelor din conectorul XYu (A ), precum și circuitele asociate acestora Nu schimbați intervalele; unul dintre game nu este inclus O posibilă cauză a defecțiunii poate fi o defecțiune a MCH- Defect pot fi cipul D (circuit de control al afișajului și selecția standard de transmisie TV), tranzistoarele VT -VT și circuitele aferente Pentru a elimina defecțiunea, este necesar să verificați prezența tensiunilor corespunzătoare pe contactele , , ale conectorului X (A ) folosind un voltmetru Pentru a face acest lucru, apăsați butonul de comutare a benzii SB Cu ajutorul unui voltmetru, verificați conformitatea tensiunilor de pe contactele - ale conectorului X (A ) și, în același timp, respectați denumirea simbolică a intervalului selectat pe indicatorii HG , HG Dacă tensiunile de pe pinii - ai conectorului X (A ) corespund tabelului , atunci MSN- este operațional Defecțiunea este în afara sistemului de control al televizorului Dacă tensiunile de pe pinii - ai conectorului X (A ) nu corespund cu Tabelul , este necesar să se măsoare tensiunea la bornele , ale cipului D cu un voltmetru În funcție de domeniul conectat, tensiunea la bornele , ale cipul D trebuie să respecte Tabelul Dacă tensiunile de la pinii , ai cipului D corespund tabelului , verificați starea de sănătate a tranzistoarelor corespunzătoare VT -VT și a circuitelor asociate acestora Tensiunile la bornele tranzistoarelor trebuie să corespundă valorilor date în descrierea principiului de funcționare a acestei secțiuni a circuitului Dacă tensiunile de la pinii , ai cipului D nu corespund tabelului , atunci cipul D este defect Programele TV nu sunt reglate O posibilă cauză a defecțiunii poate fi o defecțiune a MCH- Cipul D (convertorul digital-analogic al generatorului de acord), tranzistorul VT și circuitele asociate acestuia pot fi defecte Pentru a elimina defecțiunea, este necesar să verificați cu un voltmetru prezența unei tensiuni variabile pe pinul al conectorului X (A ) Pentru a face acest lucru, apăsați PI- de pe butonul de reglare a canalului în direcția creșterii SB sau scăderii SB Când butonul SB este apăsat, tensiunea de pe pinul al conectorului X (A ) ar trebui să crească și să atingă V Când butonul SB este apăsat, acesta ar trebui să scadă la o tensiune aproape de zero Dacă tensiunea de pe pinul al conectorului X (A ) nu se modifică sau este absentă, verificați cu un voltmetru prezența unei tensiuni de V pe pinul al conectorului X (A ) În absența tensiunii, defecțiunea este în afara sistemului de control al televizorului Dacă există o tensiune de V, este necesar să se verifice cu un osciloscop prezența unui semnal de impuls de polaritate pozitivă cu un ciclu de lucru variabil la pinul al cipului D Forma de undă este prezentată în oscilograma , fig În lipsa acestuia, cipul D este defect Dacă există un semnal de impuls, este necesar să se verifice starea de sănătate a cascadei pe tranzistorul VT și filtrul cu trei secțiuni R , C , R , C , R , C Televizorul este reglat pe program Datele de reglare sunt introduse în PROM După oprirea televizorului sau trecerea la un alt program și revenirea la programul acordat, datele de reglare nu sunt salvate (datele de reglare pentru fiecare program nu sunt memorate) O posibilă cauză a defecțiunii poate fi o defecțiune a MC- Chipurile D , D (interfața magistralei IM și memoria nevolatilă), tranzistorul VT și circuitele aferente pot fi defecte Pentru a elimina defecțiunea, este necesar să verificați cu un voltmetru prezența unei tensiuni de alimentare de V la pinii și ai cipul D Dacă această tensiune este prezentă, verificați o tensiune de scriere de V la pinul al D În prezența tensiunii, cea mai probabilă cauză este defectarea cipului D În absența unei tensiuni de V la pinul al microcircuitului D sau dacă valoarea acesteia este mult subestimată, este necesar să se verifice funcționarea diodei VD , a tranzistorului VT și a circuitelor asociate acestora Unul dintre segmentele indicatorului nu se aprinde O posibilă cauză a defecțiunii poate fi o defecțiune a MCH- Indicatoarele HG , HG sau cipul D (intrarea tastaturii și circuitul de control al indicațiilor) pot fi defecte Pentru a elimina defecțiunea, este necesar să porniți programul, în care absența strălucirii segmentelor indicatoare este vizibilă și să utilizați un osciloscop pentru a verifica prezența semnalelor de impuls la bornele corespunzătoare ale indicatorilor și Cipul D (Fig , oscilogramele , ) În prezența semnalelor de impuls, indicatorul este defect, în absența - chip D Comenzile date de la panoul de control PI- nu sunt executate O posibilă cauză a defecțiunii poate fi o defecțiune a MCH- Cipul D (circuitul de control al semnalizării și intrarea tastaturii), butoanele de control de pe PI- și circuitele aferente pot fi defecte Tabelul Modele de televizoare cu un sistem de control bazat pe microcontrolerul PCA S R / sau omologii săi autohtoni Tip sistem de control sau model TV Telecomandă (tip, cip)Modul sintetizator de frecvență TipMicrocircuite FotodetectorMicrocontroller Memorie numai pentru citireAmplificator de putere "CTV S" firma "PHILIPS" SAA ZOYU-TDA sau TDA PCA C P / BPCF A sau PCF - "Horisont" CTV- " "Horisont" CTV- " PDU- (A ) D SAA ORMSN- (A ) D (A ) TDA D (A ) PCA C R/ VOZ (A ) KF (A ) AP Horizon CTV- PDU- (A ) D KR KhL MSN- - (A ) D (A ) KR HP D (A ) KR VG D (A ) KR RR D (A ) KR RR D (A ) Nitel / / ТЦ- Nitel / / ТЦ- - Nitel / / ТЦ- Nitel ТЦ- Nitel ТЦ- - Nitel / / ТЦ- Nitel ТЦ- - "Nitel " - " "Nitel TC- - " PDU- (A ) sau PDU- (A ) D SAA SAU sau KR HL MSN- - (A ) D ( A ) KR KhL D (A ) EKR R R R R R (A ) KR AP „Nitel TC- ” „Nitel TC- ” (cu teletext) MSN- (A )D (A ) KR KhL D (A ) EKR VG D (A ) KR RR „LAIME STV- ” PDU- (A ) D KR HLZMSN- (A )MFP- (A ) D KR HP D (A ) RSA C R (A ) C R (A ) A ) KR AP „Alfa TC- D” „Alfa TC- D” MPr- - (A )D (A ) KR ХП D (A ) РСА С ОР/ D (A )КF АП „Sapphire TLI- F” DD (А ) РСА С Р/ DD (А ) PCF A „Temp TC- D” PDU- (AZO) D KR KHLZMUN- (A )D (A ) KR ХП D (A ) РСА С Р/ sau KR ВГ P sau KR ХП D (A ) PP D (A ) KR AP „Rusich TC- ” „Rusich TC- T” PDU- (A ) D SAA R-РА (A )DD (A ) EKR ВГ DS (A ) EKR РРА (A )DD (A ) „SAMSUNG” model CK Z ІСТО SAA РRM- PA TDA RICO РСА С Р/ RICO PCF A/ sau PCF / - „Record TTs- ” PDU- (A ) D KR KhL -(A )DD (A ) KR VG DD (A ) ECR RR DD (A ) KR AP „Elike TB- D” „Elike TB- D” PDU- D DD KR HP Secțiunea de control (A )DD KS KhAZDD (A ) KM VGZDD (A ) KP- PP Rubin TC- PDU- (A ) D SAA PMU- (A )(A ) D KR KhL D (A ) RSA S R/ VD (A ) PCF A (A AP) KR (A ) Horizon STV- Horizon STV- Horizon STV- Horizon STV- Horizon STV- Horizon STV- PDU- - (A ) SAA HMST- - (A )DA(A ) KR KhL D (A ) RSA C R/ D (A ) KP PP — „Sura TB- D ” „KEMZ ТЦ- ” DU- D KR HLZMU- (A ) D (A ) KR HP D (A ) РСА С Р/ D ) PC-F ) Pentru a elimina defecțiunea, este necesar să se verifice cu un osciloscop prezența impulsurilor la bornele - , ale chipului D (Fig , forma de undă ) În absența impulsurilor, cipul D este defect În prezența impulsurilor, este necesar să se verifice funcționalitatea butoanelor PI- SISTEME DE CONTROL TV BAZATE PE MICROCONTROLLER PCA S R Sistemele de control TV bazate pe microcontrolerul PCA S R sunt utilizate de obicei la televizoarele din generația a cincea sau a șasea Ele sunt caracterizate prin prezența unui selector de canale cu toate undele, a unui sintetizator de tensiune cu ieșire de informații pe ecran, comutarea automată a standardelor de difuzare a televiziunii și a sistemelor de televiziune color Pentru comunicarea prin funcții de control între unitățile funcționale ale televizorului și comunicarea cu procesorul central se utilizează magistrala digitală I C (Inter Integrateci Circuit Bus) Memoria permanentă nevolatilă, pe lângă stocarea datelor privind reglarea la oricare dintre cele de programe și niveluri de ajustări analogice, vă permite să puneți în memoria pe termen lung comenzi de control precum pornirea și oprirea televizorului la o oră prestabilită, comutarea la un program dat, conectând un VCR Dintre sistemele de control TV bazate pe microcontrolerul PCA C P, sistemul CTV- S dezvoltat de PHILIPS a primit cea mai mare distribuție atât în televizoarele din import, cât și pe cele autohtone CTV- S utilizează sistemul de comandă de control al protocolului RC- Unele întreprinderi interne au stăpânit producția de analogi ale microcontrolerului PCA S R (a se vedea tabelul ) În tabel prezintă modele TV care au un sistem de control bazat pe microcontrolerul PCA C R sau omologii săi autohtoni TELECOMENZI PDU- și PDU- Schemele schematice ale telecomenzilor PDU- și PDU- sunt prezentate în fig și Unitatea principală a telecomenzii este un cip D de tip EKR HL , conceput pentru a cripta comenzile telecomenzii cu formatul (protocolul) al sistemului de comandă de control RC- de la PHILIPS Microcircuitul de tip EKR KhL este analog cu microcircuitul SAA ZOYU și nu are diferențe față de acesta din urmă în ceea ce privește schema bloc și circuitul de comutare Microcircuitul este realizat intr-o carcasa de plastic si are de pini dispusi pe doua randuri cu o distanta (pas) intre pini de , mm Pinout-ul carcasei sale coincide cu pinout-ul carcasei chipului SAA (Fig ) Când se studiază principiul de funcționare atât a microcircuitului D de tip EKR KhL , cât și a PDU- , ar trebui să se folosească descrierea microcircuitului SAA dată în secțiunea Telecomanda PDU- este utilizată în televizoare „Nitel / TC- - ”, „Nitel TC- - ”, „Nitel TC- - ” Telecomanda PDU- este similară cu PDU- Este o dezvoltare anterioară și diferă de PDU- prin funcționalitate mai mică: lipsa modurilor de funcționare cu un VCR și teletext Telecomanda PDU- este utilizată în televizoare Ήοπζοηί CTV- "("Horizon"), "Cascade TC- ", "Nitel / / TC- ", etc т Е R OZN Κ ІNoШ | R JK ■ ' str KTÔ A ζΙ Κ λχι C decât h Z П $ ' $ p '$B Z τΡ " USD ^^^-SB USD SBZO Г ^,^ fi SB , SB USD SB S Z USD „+" "AV" Orez Schema schematică a telecomenzii PDU- „VTZ ΚΊ ΓΗ La Ζ ?/ Sh A , k W КР ХА ~ HK* ?B G A (Lfa) ZO Fidai I-D? > I I \SB S Z SB USD-L SB „S-^-ZX- SBíS „ ï—~ W „ V ~~ J VY OP ^ Ex- Orez Schema schematică a telecomenzii PDU- Tabelul Parametrii butoanelor RC- și RC- Desemnarea poziției PDU- PDU- SB Conexiune permanentă SB SB Niciuna SB SB SB Niciuna SB Niciuna SB Niciuna SB Niciuna SB Nici unul SB Niciuna SB Niciuna SB Niciuna SB Niciuna SB Niciuna SB Niciuna Simbol sau sau „TV* „SELECT VBSC” sau „Select VBSC” sau SL < si Concluziile conectate în microcircuit - - - - - - - - - - - - - - - Cod de comandă Funcţie Sistem TV (TV) Modul de recepție TV Activați teletextul Selectarea uneia dintre funcții (volum, luminozitate, saturație, contrast, ton înalte) pentru ajustarea ulterioară a acesteia folosind butoanele SB sau SB Trecerea VCR-ului în modul de înregistrare Funcționare VCR: Oprire Funcționare VCR: Redare Funcționarea VCR înainte rapidă Funcționare VCR: Rewind Operare teletext: vizualizare simultană a teletextului cu programul TV curent Operare teletext: vizionarea unui program TV în timp ce așteptați ca pagina solicitată să apară pe ecran Operare teletext: apelați sau anulați informații suplimentare Lucrul cu teletext: extensie de pagină Setarea orei de apelare a paginii curente Țineți imaginea paginii dorite Continuarea tabelului Denumire pozițională Desemnare convențională Concluzii conectate în microcircuitCod de comandăFuncție PDU- PDU SB SB ' sau - Porniţi temporizatorul SB SB P - SB SB R ■ - Comutarea programelor într-un inel în sus SB SB “V,B,S,C-” - Controlul funcției de reglare în jos selectată sau si eu SB SB “V,B,S,C” - Controlul funcției de reglare ascendentă selectată sau SB SB - Determinarea stării de stare a setării televizorului + sau +) SB SB &PF sau E” - Setarea valorilor preferate pentru volum, luminozitate, saturație, contrast și înalte cu memorarea valorilor SB SB [O sau - Dezactivați sunetul I X sau SB SB h - Opriți televizorul SB SB -/- - Numărul programului una sau două cifre SB SB SB SB ' " ' " - - Selectare directă a programului " " Selectare directă a programului " " Sfârșitul tabelului Denumire pozițională Desemnare stratificată Concluzii conectate în microcircuitCod de comandăFuncție PDU- PDU- SB SB nup - Selectare directă a programului ” ” SB SB ” ” - Selectare directă a programului „ ” SB SB ” " - Selectare directă a programului „ ” SB SB " " - Selectare directă a programului " " SB SB ” " - Selectare directă a programului „ ” SB SB " " - Selectare directă a programului " " SB SB "ή" - Selectare directă a programului „ ” SB SB SB SB 'Ό” - - Selectare directă a programului „ ” £I sau Ç) sau magnetofon, computer personal etc ) la frecvență joasă YAV" SB N/A „VCR” - Mod de operare VCR În tabel prezintă parametrii butoanelor PDU- și PDU- Trebuie remarcat faptul că unele convenții pentru butoanele telecomenzii nu corespund convențiilor prevăzute de GOST - și Publicația IEC : Să luăm în considerare mai detaliat scopul funcțional al butoanelor PDU- și PDU- Fără paranteze, este indicat simbolul butoanelor PDU- , între paranteze - PDU- SB (SB ) - servește la transferul televizorului din modul de funcționare cu dispozitive video externe (de exemplu, un VCR) în modul de vizionare a programelor de televiziune Când apăsați butonul, televizorul trece în modul de vizionare TV SB (absent) - este folosit pentru a transfera televizorul din modul de vizionare a programelor de televiziune în modul de operare „teletext” SB (SB ), SB (SB ), SB (SB ) - aceste butoane reglează volumul (V-VOLUME), luminozitatea ("B"-BR!GHTNESS), saturația ("S"-SATURATION), contrastul ( "C" „-CONTRAST) și tonul înalte (semnul cheii de sol) Când apăsați unul dintre butoanele SB (SB ) sau SB (SB ), volumul sunetului va scădea sau crește corespunzător În acest caz, scara și semnul Δ sunt afișate pe ecran Scăderea sau creșterea volumului sunetului este afișată pe scară Pentru a regla alți parametri, trebuie mai întâi să apăsați butonul SB (SB ) Ecranul va afișa informațiile prezentate în Fig Parametrul reglabil curent va fi pictat cu un fundal deschis Apăsând succesiv butonul SB (SB ), trebuie să selectați parametrul reglabil, apoi CONTRAST VOLUM DE SATURAȚIE Figura Imaginea informațiilor de pe ecran la apăsarea butonului SB (SB ) butoanele SB (SB ) sau SB (SB ) valoarea cerută a acestui parametru SB -SB (niciunul) - Aceste butoane controlează VCR-ul SB (absent) - Buton de control al televizorului când acesta din urmă este în modul teletext La apăsarea butonului SB , imaginea programului de televiziune curent este suprapusă pe informațiile teletext, drept urmare este posibil să le vizionați simultan SB (absent) - Buton de comandă TV când acesta din urmă se află în modul „teletext” în etapa de căutare a paginii solicitate Când apăsați butonul SB , pe ecran va apărea imaginea programului TV curent, iar informațiile teletext vor dispărea La finalizarea căutării paginii solicitate, pe ecran va apărea numărul acesteia Pentru a apela informațiile teletext de pe ecran, apăsați butonul SB În acest caz, imaginea programului TV curent va dispărea și va apărea textul paginii solicitate SB (absent) - Buton de control al televizorului când acesta din urmă este în modul teletext pentru a apela sau a anula orice informații suplimentare stocate sub formă de text ascuns (de exemplu, răspunsuri la întrebările chestionare) Prima dată când apăsați butonul SB , informațiile ascunse sunt afișate pe ecran, iar a doua oară acestea dispar SB (absent) - Buton de control al televizorului când acesta din urmă este în modul „teletext” pentru a mări dimensiunea literelor informațiilor teletext Prima dată când apăsați butonul SB , înălțimea literelor este dublată în partea de sus a textului, a doua oară - în partea de jos și a treia oară - revine la starea inițială SB (absent) - Buton de control al televizorului când acesta din urmă este în modul teletext pentru a seta ora pentru apelarea paginii curente cu informații teletext (temporizator teletext) SB (absent) - Buton de control al televizorului când acesta din urmă este în modul teletext pentru a menține imaginea paginii dorite Dacă pagina de informații teletext selectată este legată de mai multe subpagini, subpaginile sunt afișate pe rând Pentru a vă opri la pagina dorită, trebuie să apăsați butonul SB Pentru a continua vizionarea, apăsați din nou butonul SB SB (SB ) - este folosit pentru a porni sau opri cronometrul Cronometrul este conceput pentru a opri televizorul de la rețea după un timp prestabilit de la la de minute Discretență de instalare a timpului - minute Pentru a porni cronometrul, apăsați butonul SB În același timp, ecranul va afișa informațiile „OFF” (temporizatorul este oprit) Când este apăsat din nou, cronometrul este setat să oprească cronometrul cu un interval de minute „ ”, etc până la de minute „ ” Când informația „OFF” apare din nou, anularea se face funcții de cronometru SB (SB ), SB (SB ) - schimbarea programelor în jurul inelului Numărul programului se mărește sau se micșorează în limita numărului de programe pentru care este înregistrată memoria, iar numărul afișat la apăsarea butoanelor SB (SB ), SB (SB ) trebuie să fie precedentul sau, respectiv, următorul De exemplu, cinci stații sunt recepționate într-o zonă dată; programele numerotate , , , , sunt implicate în memorie; televizorul este pornit pentru al -lea program Când apăsați butonul SB (SB ), numerele programului se vor schimba în secvența , , , , etc Când apăsați butonul SB (SB ), numerele programelor vor scădea în secvența , , , , etc SB (SB ), SB (SB ) - vezi SB (SB ) SB (SB ) - vă permite să controlați starea televizorului în acest moment Informațiile despre starea televizorului sunt pornite prin apăsarea succesivă a butonului Totodată, pe ecran se afișează: numărul programului care este vizualizat, intervalul, starea temporizatorului (oprit sau timpul rămas până la momentul opririi) SB (SB ) - prin apăsarea acestui buton se setează simultan parametrii preferati (normalizați), introduși anterior în memorie de volum, luminozitate, saturație, contrast și ton înalte SB (SB ) - oprire rapidă a sunetului Când apăsați butonul, pictograma funcției de oprire va apărea pe ecran Pentru a activa coloana sonoră, apăsați din nou butonul Volumul sunetului este setat egal cu cel setat anterior Puteți activa coloana sonoră cu butonul SB (SB ), în timp ce volumul sunetului va fi minim, iar ecranul afișează informațiile funcției de control al volumului - scara și semnul Δ SB (SB ) - în funcție de circuitul TV, apăsarea acestui buton fie pune televizorul în modul de așteptare, fie îl deconectează de la sursa de alimentare SB (SB ) - comută programele de la un număr cu o singură cifră la un număr de două cifre și invers Când apăsați butonul, pe ecran va apărea semnul în locul numărului Apăsarea secvențială a butoanelor corespunzătoare SB (SB ) - SB (SB ) va afișa pe ecran prima și a doua cifră a numărului de program Comutarea programului de la un număr de două cifre la unul de o cifră se face prin apăsarea din nou a butonului SB (SB ) Semnul va fi afișat pe ecran Apăsând butonul corespunzător SB (SB ) - SB (SB ) va afișa numărul programului selectat pe ecran SB (SB ) - SB (SB ) - apăsarea butonului corespunzător comută unul dintre programele de la la În plus, butoanele SB (SB ) - SB (SB ) în combinație cu butonul SB (SB ) asigură comutarea dintre toate programele, oferite la televizor SB (SB ), SB (SB ) - asigură conectarea dispozitivelor video externe la televizor Butonul SB (SB ) este folosit pentru a conecta VCR-ul la televizor prin mufa de antenă atunci când lucrează împreună pe frecvența radio Butonul SB (SB ) este folosit pentru a conecta dispozitive video externe printr-un conector de tip „SKART” atunci când lucrează împreună la o frecvență joasă Când apăsați butonul SB (SB ), pe ecran va apărea imaginea funcției de redare de la VCR „AV” Pentru pentru a comuta modul de operare TV în modul de vizionare TV, trebuie să apăsați butonul SB (SB ) În acest caz, primul program va apărea pe ecran SB (niciunul) - Apăsarea acestui buton trece televizorul în modul VCR MODUL SINTETIZATOR DE TENSIUNE MSN- - Modulul sintetizator de tensiune MSN- - este utilizat la televizoarele Horizont CTV- , Nitel / / TTS- etc Conține un circuit de control al televizorului de pe panoul frontal, un fotodetector (D ), un control decodor de comandă (D ), un dispozitiv de memorie programabil (D ), precum și o serie de alte elemente de circuit Schema MSN- - cu simboluri pentru televizoare „Nitel / / TTs- ” este prezentată în fig Unitatea principală a MSN- - este un cip de microcontroler D de tip EKR VG , care îndeplinește funcțiile unui decodor de comandă de control cu formatul (protocolul) al sistemului de comandă de control RC- de la PHILIPS Microcircuitul de tip EKR VG este analog cu microcircuitul RSA S R/ și nu are diferențe față de acesta din urmă în ceea ce privește schema bloc și circuitul de comutare Microcircuitul este realizat intr-o carcasa de plastic si are de pini dispusi pe doua randuri cu o distanta (pas) intre pini de mm Când studiați principiul de funcționare a MSN- - , ar trebui să utilizați descrierea microcircuitului PCA C P / , dată în secțiunea Când televizorul este conectat la rețea pentru prima dată de la modulul de alimentare de așteptare prin pinul al conectorului X (A ) MSN- - , este furnizată o tensiune de alimentare de V În același timp, indicatorul roșu de așteptare ar trebui să se aprindă pe panoul de control al televizorului Există un flip-flop în interiorul cipului D Transferul televizorului din modul de așteptare în modul de funcționare și invers se realizează folosind un dispozitiv de comutare în sursa de alimentare de așteptare, a cărui funcționare conectează modulul de alimentare a televizorului la o rețea de V Dispozitivul de comutare este controlat de chei cu tranzistori VT în sursa de alimentare de așteptare, VT în MCH- - și un flip-flop situat în cipul D , a cărui ieșire este conectată la pinul al cipul D În modul de așteptare, declanșatorul din cipul D este într-o astfel de stare încât este prezentă o tensiune de nivel înalt la pinul (cel puțin , V) Această tensiune este furnizată la baza tranzistorului VT și o deschide În acest caz, curentul începe să curgă prin LED și începe să strălucească Pe baza tranzistorului VT , o tensiune apropiată de zero este setată în sursa de alimentare de așteptare și se închide Când o comandă de pornire a oricăruia dintre programe este dată de la telecomandă sau de la panoul de control, declanșatorul din cipul D este setat la o stare în care apare o tensiune de nivel scăzut la pinul (nu mai mult de , V) Aceasta închide tranzistorul VT Tensiunea de pe colectorul său se apropie de V LED-ul HL se stinge În consecință, tranzistorul VT se deschide în sursa de alimentare de așteptare, curentul începe să curgă prin înfășurarea dispozitivului de comutare, contactele acestuia se închid și tensiunea de rețea de V este furnizată sursei de alimentare Televizorul intră în modul de funcționare Când televizorul este trecut din nou de la modul de funcționare la modul de așteptare, după ce ați primit comanda corespunzătoare de la telecomandă, la pinul al cipul D , setați Ă mm ; n \? Omm VZZ -VD KD fC Jlfog c\j YivZYAYAIVEVEYEZVEEi {Corpus \ § îj №il st éste g ^ I X (At ) / Corp respirație P Sbixod b Ieșirea J Ieșire Fp videoclipuri AV/TV la R f K HL l— Π i LA ΰΰΐ ΚΡ ΑΠ \Õ Yu Z yo Z i/ F” S \ ,,SL^ R K S Z^ " CSES SS ŒEG l VT KT A VDZ -eu- P trandafir ZK În regulă Silozul „S” XN J c ВХТЗ este uzată VT KT VT ΚΤΖ Γ ВХТЗ ΚΤΖ Γ CZ , MK Z \ z,ik JL T , um \R Z }ΖΖκ , microni JZ Z Z Yu \ Yu W VÕ ' ^ C Z K , µ KT K HSH II ' R C Z , MK gz ^ SU VT KT Zh C , min Îmi pare rău Ustshbm APCG \ K l^d CH QL Z Z unsprezece VTÍO KT G Yu Yuk VVB R VTiZ Κ Ζ Γ W ■£F , k V Z kshg MKChZZK R ІК k E VL VB ^r- „P microni , k S mk C MK I OK R Z, K R Marea Britanie } Ζ κ R k RZO zzk R JK ÙR R Ù , K , kCh VT KT S Cl HH J , kCh VT P K KT C ' ££ Д ¡R ZZK ΒΠΖ [ K P Γ \ S ЗКР РР JZ ΰ ΡΚ ΜΑ Η Π- Κ- HH// R Z R K Dimensiunea sughițului \ O Ρ Fotodetector# T oyuT ș" mk^ = =^ '^ R ΧΝ A Orez Schema schematică a modulului sintetizator de tensiune MSN- - W Ιΰ^ ~~ ÇTtÇOWMK R HH K Z ZOIK І II EL /¿ R VB W- ¿? ± GBP J Π mk R , k , K CZ ROO OK L Frecvența centrală a lățimii de bandă D IІШ I ιοοκνζζκ I KSZ -L KP ÁJ Z I Z| ! CZZ T R MK ^ HFVT-tes* R braţ , k KT R , k unsprezece taurin ΧΝ DESPRE tensiune de nivel înalt Tranzistorul VT din MSN- - se deschide și VT din sursa de alimentare de așteptare se închide, curentul prin înfășurarea dispozitivului de comutare se oprește, contactele sale se deschid, tensiunea de rețea de V este scoasă de la sursa de alimentare Un rezonator de cuarț este conectat la bornele , , care asigură funcționarea generatorului de semnal de ceas intern al microcontrolerului Frecvența generatorului este de MHz Toate sincronizarea proceselor care au loc în cipul D , cu excepția părții legate de indicatorul de pe ecran, sunt determinate de semnalele acestui generator Pinul este proiectat pentru a reseta microcontrolerul după ce este aplicată alimentarea Când se aplică o tensiune de alimentare de V în modul standby de la pinul al conectorului X (A ), la pinul al cipul D apare o tensiune de nivel scăzut Durata acestei stări este determinată de durata încărcării condensatorului C prin rezistorul R Semnalul de nivel scăzut indicat resetează contorul de programe După ce condensatorul C este încărcat, o tensiune de nivel înalt este setată la pinul și microcontrolerul începe să funcționeze în conformitate cu programul ROM Când un semnal de comandă este primit de la telecomandă sau de la panoul de control, acesta este decodat Comanda decodificată este implementată la pinii corespunzători ai cipului D , de la care semnalele de control sunt trimise către modelele corespunzătoare Luați în considerare funcționarea fotodetectorului și a unora dintre modelele menționate Fotodetector Elementul principal al fotodetectorului este un cip D de tip KR KhL , conceput pentru a funcționa ca amplificator de intrare pentru semnale de control de la distanță cu formatul RC- (protocol) al sistemului de comandă PHILIPS Microcircuitul KR KhL este un analog al microcircuitului SONY CX A și nu diferă de acesta din urmă în ceea ce privește schema structurală (Fig ) și circuitul de comutare Fotodioda BL este conectată direct la ieșirea chipului D Când fotodioda este iradiată, curentul curge prin ea și semnalul de comandă de control, care coincide ca formă cu radiația IR, este alimentat la preamplificator din cipul D Circuitul RC, format din rezistența R și condensatorul C , formează răspunsul în frecvență și câștigul preamplificatorului Toate celelalte elemente interne ale cipului D , precum și elementele conectate la pinii cipului D , sunt proiectate pentru a oferi fluctuații optime în impulsurile de ieșire și caracteristicile de reducere a zgomotului În special, rezistența variabilă R conectată la pinul al cipului D Cipul D vă permite să reglați frecvența de rezonanță a filtrului trece-bandă încorporat Semnalul de ieșire de nivel scăzut este preluat de la pinul al cipului D și alimentat direct la intrarea decodorului de comandă de control (pin al cipului D ) Formarea tensiunii de reglare este asigurată de un circuit format dintr-un convertor digital-analogic pe biți în D și un tranzistor VT DAC-ul pe biți este împărțit în două secțiuni: o secțiune de reglare grosieră de șapte biți și o secțiune de reglare fină de șapte biți La ieșirea DAC-ului (pinul al chipului D ), se formează o secvență de impulsuri de polaritate pozitivă, modulate în durată (modularea lățimii impulsului), cu o rezoluție de - Perioada de repetare a pulsului este de , ms, amplitudinea nu este mai mică de , V Tensiunea de reglare este formată pe elementele filtrului RC cu trei secțiuni R -R , C de la o tensiune de V furnizată de la pinul al conectorului X (A ) Paralel cu filtrul cu trei legături, este conectat un tranzistor VT , care funcționează în modul cheie Cu o valoare a ciclului de lucru apropiată de unu, tranzistorul VT este întotdeauna deschis la saturație, tensiunea la colectorul său este aproape de zero și tensiunea la ieșirea filtrului cu trei secțiuni este, de asemenea, aproape de zero Pe măsură ce ciclul de lucru al impulsurilor crește, crește timpul în care tranzistorul VT este în stare închisă La ieșirea filtrului apare o tensiune, a cărei valoare crește proporțional cu timpul stării închise a tranzistorului VT La ciclul de funcționare maxim, tranzistorul VT este închis pentru aproape toată perioada de repetiție de , ms, iar tensiunea de reglare la ieșirea filtrului este egală cu valoarea maximă - V De la rezistorul R , tensiunea de reglare este furnizată pinului al conectorului X (A ) și apoi la selectorul de canal * Reglarea automată a frecvenței oscilatorului local este asigurată prin aplicarea unui semnal de control analogic de la IF la pinul al cipului D De la IF la ieșirea microcircuitului D , semnalul ajunge prin pinul al conectorului X (A ), dioda VD și rezistența de reglare R Amplitudinea tensiunii analogice a sistemului APCG trebuie să fie în D acest semnal este convertit printr-un convertor analog-digital de trei cifre într-un cod digital În continuare, însumarea prin metoda digitală a acestui cod de tensiune APCG și codul corespunzător tensiunii de reglare generate de D Dacă, în timpul recepționării unui program de televiziune, tensiunea la pinul al cipului D depășește , V, atunci tensiunea de reglare este crescută automat cu un pas la ieșirea DAC-ului de reglare pe biți (ieșirea cip-ului D ) Valoarea unui pas este aproximativ egală cu , mV În acest caz, datorită funcționării buclei APCG, tensiunea APCG va scădea cu , mV În plus, ciclul descris se repetă până când tensiunea APCG devine mai mică de , V Ca rezultat, tensiunea de reglare rezultată va deveni egală cu suma tensiunii de reglare inițială și a tensiunii APCG Dacă tensiunea la pinul al chipului D este mai mică de , V, atunci în primul ciclu tensiunea de reglare este redusă automat cu un pas etc , până când tensiunea APCG devine mai mare de , V Durata ciclurilor de modificare a tensiunii de reglare pe pas este: în intervalele I, II - ms; în intervalul III - ms; în benzile IV, V - ms Când comenzile sunt date de la telecomandă sau de la panoul de control frontal, AFCG se oprește, iar când se opresc, se pornește din nou Modul de căutare automată și de acordare a unui program TV apare după apăsarea butonului SB de pe panoul de control În același timp, imaginea prezentată în fig Conține informații despre domeniul în care este căutat TP-ul, standardul de televiziune și valoarea tensiunii de reglare analogică (bar-histogramă) Esența căutării automate este schimbarea fără probleme a ciclului de lucru al semnalului de impuls la pinul al cipul D sau, cu alte cuvinte, schimbarea fără probleme a tensiunii de reglare Să presupunem că televizorul este setat la TP în banda VHF- Când apăsați butonul SB , modul „căutare” este activat În acest caz, tensiunea de reglare va începe să crească Pe măsură ce crește va ieși ÍÜHF SECAMI lllllllllllllllll II|| chinninnili Tabelul Valorile tensiunilor de control la pinii , , ai cipului D din MSN- - Gama Tensiune V la terminale I, Il (VHF) Nu mai puțin de III (VHF) , Nu mai puțin de , , IV, V (VHF) , , Nu mai puțin de , Orez Imaginea informațiilor de pe ecran la apăsarea butonului SB de pe panoul de control dincolo de limitele la care a fost posibil să se primească acest TP, iar căutarea unui nou TP începe Acordul este deplasat către frecvențe mai înalte până când se găsește orice TP nou Dacă tensiunea de reglare atinge V, ceea ce corespunde marginii gamei, domeniul se schimbă la următorul în direcția creșterii frecvenței, adică display-ul va afișa VHF- urmat de UHF Pentru ca setarea să funcționeze în modul de căutare, un semnal de notificare despre primirea TP trebuie trimis la pinul al cipul D , iar tensiunea analogică a APCG-ului să se schimbe fără probleme în intervalul V să fie trimis la pinul al chipului D Viteza de căutare (pasul de reglare) nu este constantă Cu o distanță semnificativă față de TP, este mai mare și, pe măsură ce se apropie, scade Acesta capătă cea mai mică valoare în modul de reglare fină, care poate fi accesată apăsând unul dintre butoanele SB sau SB de pe panoul de control frontal Înregistrarea informațiilor este asigurată de o memorie programabilă de doar citire (PROM) realizată pe un cip D de tip EKR RR Microcircuitul EKR PP este un analog al microcircuitului PCF A (vezi secțiunea ) și nu diferă de acesta din urmă în ceea ce privește schema bloc (Fig ) și circuitul de comutare EPROM oferă înregistrarea și stocarea pe termen lung a informațiilor despre acordarea la TP (până la de programe), semnale de control analogice (volum sunet, luminozitate etc ), setarea constantei de timp APCF orizontale etc Informațiile destinate scrierii în memorie sunt alocate la pinii , ai cipul D Acești pini sunt conectați la linia de date și la linia de sincronizare a ceasului a magistralei I C bidirecționale, care este folosită pentru a controla memoria nevolatilă (intrarile , ale cipul D ) În general, pentru a înregistra informații aveți nevoie de: deschideți memoria nevolatilă apăsând butonul SB din partea frontală a televizorului; introduceți poziția de înregistrat; apăsați din nou butonul SB pentru a închide memoria nevolatilă Orice altă comandă din această secvență anulează automat operația de scriere Comutarea intervalului se realizează prin comutarea tensiunii pe pinii - ai conectorului X (A ) Comutarea tensiunii este asigurată de un circuit de comutare de gamă realizat pe partea corespunzătoare a microcontrolerului D (pinii , , ) și a tranzistorilor VT -VT Microcontrolerul D , în conformitate cu caracteristicile sale tehnice, este capabil să ofere control atât pentru selectoare cu trei benzi, cât și pentru patru benzi canale ramie Modulul MSN- - oferă controlul unui selector de canale cu trei game cu setare directă a gamei corespunzătoare de la pinii , , Pentru a potrivi selectorul de canal cu microcontrolerul D , se folosesc aceleași etape tampon cu două tranzistoare pentru fiecare interval Când apăsați periodic butonul de control SB din MSN- - , tensiunile la bornele , , sunt comutate în conformitate cu tabelul Dacă tensiunea la pinul al cipului D este de cel puțin , V, apare curentul de bază al tranzistorului VT , care circulă prin circuit: rezistența R , emițător de bază al tranzistorului VT , carcasă Tranzistorul VT se deschide Curentul de colector al tranzistorului VT circulă prin circuit: sursă de alimentare de V (pin al conectorului X (A ), rezistențe R și R , colector-emițător al tranzistorului VT , carcasă Acest curent creează o cădere de tensiune pe rezistență R , care deschide tranzistorul VT la saturație Pe colectorul său apare o tensiune de V, care este furnizată pinului al conectorului X (A ) și apoi selectorului de canal Tranzistoarele VT , VT și VT , VTZ sunt închise Alte cascade funcționează în mod similar Când la pinul al microcircuitului D apare o tensiune de cel puțin , V, tranzistoarele VT , VT se deschid și pe pinul al conectorului X (A ) apare o tensiune de alimentare de V Tranzistoarele VT , VT și VT , VTZ sunt închise Când la pinul al microcircuitului D apare o tensiune de cel puțin , V, tranzistoarele VT , VTZ se deschid, pe pinul al conectorului X (A ) apare o tensiune de alimentare de V Tranzistoarele VT , VT și VT , VT sunt închise Ajustarea valorilor analogice (luminozitate, contrast etc ) este asigurată de cinci convertoare digital-analogic în cipul D (pinii - ) Microcontrolerul permite reglarea a valori analogice: volum (VOL), luminozitate (BRI), saturație (SAT), contrast (CON), echilibru (BAL), ton de culoare (HVE) și timbrul coloanei sonore (TON) Combinația celor cinci posibile ieșiri DAC depinde de configurația specifică a sistemului de control și este determinată de starea pinii , și ai cipului D Concluziile și - respectiv intrarea și ieșirea selecției modului de sunet Modurile audio pot fi mono cu audio într-o singură limbă, mono cu audio în două limbi, stereo sau mono cu audio în două limbi Concluzia - alegerea standardului de televiziune Modulul MSN- - folosește cea mai simplă opțiune posibilă Oferă doar ajustarea a patru valori analogice În acest caz, concluziile și sunt libere, iar concluziile și sunt fundamentate În funcție de parametrul care este ajustat în prezent, pe unul dintre pinii - ai cipului D apare o secvență de impulsuri de polaritate pozitivă cu o amplitudine de V și un ciclu de lucru variabil Aceste impulsuri sunt alimentate prin rezistențele R -R la pinii , - ai conectorului XYu (A ) și apoi la caseta de procesare a semnalului Formarea semnalelor de indicație pe ecranul televizorului (OSD) are loc în cipul D Schema bloc a părții corespunzătoare a cipului D este prezentată în fig Schema de formare prevede: formarea propriu-zisă a simbolurilor; dimensiunea caracterului în lățime ( sau puncte) și în înălțime ( sau puncte) Acest lucru permite crearea a patru dimensiuni programabile de caractere; iluminarea de fundal a simbolurilor; Selectarea și setarea culorii caracterelor Sunt disponibile în total șapte culori În acest caz, puteți selecta și seta orice combinație de patru culori; controlul poziției orizontale și verticale a caracterelor pe ecran; golire - activați sau dezactivați afișarea caracterelor Pentru a asigura aceste funcții, circuitul de formare conține un generator de ceas - un generator RC Frecvența oscilatorului este determinată de rezistențele R -R conectate între bornele și ale cipului D și condensatorul C Frecvența generatorului de ceas poate fi modificată printr-un rezistor variabil R În acest caz, scăderea (creșterea) frecvenței duce la extinderea (comprimarea) caracterelor afișate pe orizontală Funcționarea sincronă a circuitului de formare cu funcționarea televizorului în ansamblu este asigurată prin aplicarea impulsurilor de sincronizare orizontale și verticale la intrările sale (pinii și ai cipul D ) Impulsurile de ceas sunt generate în circuitul de baleiaj și alimentate la cipul D prin pinii și ai conectorului X (A ) De la ieșirile video ale cipulului D (pinii - ), semnalele de indicație sunt transmise la cipul D de tip KR AP Cipul D este folosit ca amplificator de putere și servește pentru a potrivi ieșirile video ale chipului D cu intrările video corespunzătoare din modulul de culoare De la ieșirea a cipului D , semnalul de golire a afișajului caracterelor este eliminat Comutarea de la modul de recepție a programelor TV pentru a funcționa cu un VCR este asigurată de circuitele corespunzătoare din cipul D (pinii și ) și de cascadele de tranzistori pe \LG și \LG În modul de recepție TV, pinul al cipului D are o tensiune de nivel înalt (cel puțin , V) Tranzistorul VT este deschis și pe colectorul său tensiunea nu este mai mare de , V, care este furnizată pinului al conectorului X (A ) Când apăsați butonul SB (SB ) din telecomandă (modul „AV” pentru conectarea unui VCR), la pinul al chipului D apare o tensiune de nivel scăzut (nu mai mult de , V) Tranzistorul VT este deschis și pe colectorul său apare o tensiune de aproximativ V, care este alimentată pinului al conectorului X (A ) Când sunt date comenzi, configurația sistemului de televiziune este evaluată automat și de la ieșirea a cipul D prin tranzistorul VT la pinul al conectorului X (A ), este trimisă o comandă pentru a schimba constanta de timp a APCiF Date de referință Descrierea și caracteristicile tehnice ale MS KR KhL (SAA ), KR VG (РСА С Р/ ), КР ХЛ (СХ А), EKR РР (PCF А), TDA sunt date în secțiunile - Valorile tensiunilor de control la pinii , , ai chipului D KR VG sunt prezentate în tabel Valorile tensiunii de pe pinii - ai conectorului X (A ) la intervalele de comutare sunt date în tabel Tabelul Valorile tensiunii pe pinii - ai conectorului X (A ) la comutarea intervalelor Număr de contact Tensiune pentru intervale, V I IIIIV, V , POSIBILE DEFUNȚIONĂRI ȘI METODE DE ELIMINAREA LOR * Televizorul este în modul de funcționare Când apăsați butonul „Standby” de pe telecomandă, televizorul nu trece în modul standby Alte comenzi de control trec normal Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a PDU- , MSN- - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați butonul SB „Transfer în modul de așteptare” al telecomenzii- Acest lucru se poate face fie prin verificarea cu un osciloscop a unei serii de impulsuri la pinul al cipului D PDU- , fie prin închiderea mecanică a pinului cu pinul al cipului D PDU- După aceea, verificați tensiunea la pinul al cipului D din MCH- - Când apăsați butonul SB „Transfer în modul de așteptare” din telecomandă- , tensiunea de la pinul al cipului D ar trebui să se schimbe de la zero la , V Dacă nu există tensiune, atunci cipul D din MSN- - este defect În prezența tensiunii, verificați funcționalitatea tranzistorului VT în MSN- - Odată cu apariția tensiunii la pinul al microcircuitului D , tranzistorul ar trebui să se deschidă, iar tensiunea de pe colectorul său și, în consecință, de pe pinul al conectorului X (A ) ar trebui să scadă la zero Dacă circuitele testate sunt OK, atunci defecțiunea este la sursa de alimentare de așteptare, de exemplu în afara sistemului de control al televizorului Televizorul este în modul standby Când se dă o comandă de la telecomandă sau de la panoul de control pentru a porni oricare dintre programe, televizorul nu trece în modul de operare Motivul eșecului poate fi o defecțiune a MSN- - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați prezența tensiunii corespunzătoare la pinul al cipului D Când o comandă de pornire a oricăruia dintre programe este dată de la telecomandă sau de la panoul de control, tensiunea de la pinul al cipul D ar trebui să se schimbe de la , V la zero Dacă tensiunea nu se schimbă, cipul D este defect Dacă există o schimbare de tensiune, verificați funcționarea tranzistorului VT și a circuitelor asociate acestuia Televizorul este în modul standby Apăsarea butoanelor de program de pe telecomandă nu pornește televizorul Indicatorul standby se aprinde Cu telecomanda de pe panoul de control frontal, televizorul pornește și funcționează normal Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a PDU- sau a unui fotodetector Pentru a detecta o defecțiune, măsurați tensiunea de alimentare a PDU- Trebuie să fie de cel puțin , V Dacă tensiunea de alimentare este mai mică de , V, atunci este necesar să înlocuiți bateriile G , G cu altele bune cunoscute PDU- este alimentat de două baterii de tip „ ” Trebuie avut în vedere faptul că nu este permisă instalarea atât a bateriilor vechi, cât și a celor noi în kit Dacă tensiunea de alimentare este de minim , V, este necesar, prin apăsarea unuia dintre butoanele de pe telecomandă (de exemplu, „Pornirea primului program”), să se verifice cu un osciloscop prezența unei serii de impulsuri de comandă la pinul al chipului D din telecomandă- Dacă nu există o serie de impulsuri de comandă, atunci ar trebui să verificați generarea la pinul al cipului D În lipsa acestuia, cipul D din telecomandă- este defect Dacă există un semnal la pinul al cipului D , dar frecvența de explozie este vizibil prea mare sau prea scăzută în comparație cu semnalul prezentat în Fig , ar trebui să verificați starea rezonatorului ZQ și a rezistenței R Dacă există o serie de impulsuri de comandă, verificați starea de sănătate a amplificatorului pe tranzistoarele VT , VT și LED VD Dacă pe colectorul tranzistorului VT semnalul are o telecomandă funcționează și, prin urmare, defecțiunea trebuie căutată în fotodetectorul situat în MSN- - Funcția de funcționare a telecomenzii- poate fi verificată prin emiterea de comenzi de la o altă telecomandă cunoscută a fi funcțională Depanarea fotodetectorului ar trebui să înceapă cu verificarea prezenței unei tensiuni de alimentare de V la pinul al chipului D din MCH- - Dacă nu există tensiune, verificați starea circuitelor prin care această tensiune este furnizată la cipul D În prezența unei tensiuni de V, verificați funcționalitatea amplificatorului asamblat pe un cip D de tip KR HL Dacă amplificatorul funcționează, atunci la pinul al cipul D ar trebui să existe o serie de impulsuri care repetă seria de impulsuri la ieșirea telecomenzii- În absența unei serii de impulsuri, cipul D este defect Comenzile nu sunt executate de la telecomandă; Telecomanda funcționează, comenzile sunt date de pe panoul frontal Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a fotodetectorului sau a microprocesorului din MSN- - Pentru a detecta o defecțiune, verificați o serie de impulsuri de comandă la pinul al cipul D din MSN- - atunci când comenzile sunt date de la telecomandă Dacă nu există impulsuri, verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V la pinul al chipului D Dacă nu există o tensiune de V, este necesar să se verifice funcționarea elementelor R , C , C Dacă există tensiune, verificați o serie de impulsuri de comandă la pinul al D Dacă acestea lipsesc, verificați starea fotodiodei BL Dacă există impulsuri, verificați starea de sănătate a elementelor circuitului de resetare a rezistenței R , a condensatorului C , a rezonatorului de cuarț ZQ și a prezenței unui semnal de MHz la pinul al chipului D Dacă există un semnal, verificați absența unui scurtcircuit la bornele - ale cipului D și apoi prezența unei tensiuni de V la pinul al cipului D În prezența tensiunii, cipul D este defect Comenzile din fata televizorului nu sunt executate; sunt date comenzi de la telecomandă Motivul eșecului poate fi o defecțiune a sistemului de contact sau a cipul D din MCH- - Pentru a detecta o defecțiune, verificați valoarea rezistenței contactului închis al sistemului de contact MSN- - Dacă rezistența este mai mare de kOhm, atunci sistemul de contact este defect și trebuie înlocuit Verificați dacă există scurtcircuite în sistemul de contact În lipsa lor, cipul D este defect Comenzile nu se execută atât de pe panoul frontal al televizorului, cât și de pe telecomandă Motivul eșecului poate fi o defecțiune a elementelor circuitului de resetare ale microcontrolerului chipului D din MCH- - Pentru a detecta o defecțiune, verificați o serie de impulsuri de comandă la pinul al cipul D din MSN- - atunci când comenzile sunt date de la telecomandă Dacă există impulsuri, verificați starea de sănătate a elementelor circuitului de resetare a rezistenței R și a condensatorului C , a rezonatorului de cuarț ZQ și prezența unui semnal de MHz la pinul al chipului D Dacă există un semnal, verificați absența unui scurtcircuit la bornele - ale cipului D și apoi prezența a V la pinul al cipului D În prezența tensiunii, cipul D este defect Una sau mai multe comenzi nu funcționează de la telecomandă Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a telecomenzii Pentru a detecta o defecțiune, verificați fiabilitatea închiderii butoanelor corespunzătoare și absența întreruperilor în conductorii imprimați Una dintre comenzi este dată constant de la telecomandă fără a apăsa butonul Alte comenzi nu sunt executate Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a telecomenzii- , care constă în faptul că unul dintre butoane este „blocat”, adică este în contact permanent De la telecomanda PDU- , comenzile sunt executate de la o distanta de m in loc de m Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a fotodetectorului, care constă în sensibilitatea sa scăzută Pentru a detecta o defecțiune, verificați modul cip D cu un voltmetru, precum și starea de sănătate a fotodiodei BL Toate comenzile sunt executate de la panoul de telecomandă PDU- , cu toate acestea, încărcarea sursei de alimentare a telecomenzii nu durează mai mult de o lună (într-o telecomandă care funcționează, durează aproximativ un an) Motivul defecțiunii poate fi o defecțiune a telecomenzii- , care constă într-un consum crescut de energie de la bateriile G , G Pentru a detecta o defecțiune cu un miliampermetru, măsurați curentul consumat de telecomandă de la sursa de alimentare în absența comenzilor Într-o telecomandă funcțională, ar trebui să fie aproape de zero, în prezența unei defecțiuni - mA Pentru a elimina defecțiunea, verificați funcționalitatea elementelor radio și instalarea Una dintre comenzile de reglare nu este executată Motivul eșecului poate fi o funcționare defectuoasă a convertoarelor digital-analogic ale cipulului D din MCH- - Pentru a detecta o defecțiune, apăsați butonul de pe panoul de control corespunzător comenzii care nu este executată Folosind un osciloscop, verificați o secvență de impulsuri cu cicluri de lucru variabile la pinul corespunzător - al chipului D (oscilograma în Fig ) Dacă nu există impulsuri sau ciclul lor de funcționare nu se modifică, atunci cipul D este defect Dacă există impulsuri la pinii indicați ai microcircuitului D , verificați funcționarea rezistențelor R -R , fiabilitatea contactelor , - din conectorul XYu (A ), precum și circuitele asociate acestora Nu schimbați intervalele; unul dintre game nu este inclus O posibilă cauză a defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de comutare a intervalului în partea corespunzătoare a microcontrolerului D și a circuitului tranzistorului VT -VT din MCH- - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați cu un voltmetru prezența tensiunilor corespunzătoare pe contactele - ale conectorului X (A ) pentru a face acest lucru, apăsați butonul de căutare automată a posturilor SB de pe panoul de control frontal al televizorului În acest caz, inscripția „VHF-Γ („VHF- ”, „UHF”) ar trebui să apară în colțul din stânga sus al ecranului, arătând intervalul în care romul caută un program TV Când butonul SB este eliberat, în mijlocul ecranului este afișată o scară verde cu o valoare de setare în schimbare Cu ajutorul unui voltmetru, verificați conformitatea tensiunilor de pe contactele - ale conectorului X (A ) și, în același timp, respectați desemnarea simbolică a intervalului selectat pe ecranul televizorului Dacă tensiunile de pe pinii - ai conectorului X (A ) corespund tabelului , atunci MSN- - este corect Defecțiunea este în afara sistemului de control al televizorului Dacă tensiunile de pe pinii - ai conectorului X (A ) nu corespund cu tabelul , este necesar să se măsoare tensiunea la bornele , , ale cipul D cu un voltmetru În funcție de domeniul conectat, tensiunea la pinii , , ai cipul D trebuie să corespundă cu Tabelul Dacă tensiunile de la pinii , , ai cipului D corespund tabelului , verificați funcționalitatea tranzistoarelor corespunzătoare VT -VT și a circuitelor asociate acestora Tensiunile la bornele tranzistoarelor trebuie să corespundă valorilor date în descrierea principiului de funcționare a acestei secțiuni a circuitului Dacă tensiunile de la pinii , , ai cipului D nu corespund cu Tabelul , atunci cipul D este defect Programele TV nu sunt reglate O posibilă cauză a defecțiunii poate fi o defecțiune a convertorului digital-analogic pe biți din microcontrolerul D , tranzistorul VT și circuitele aferente din MCH- - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați cu un voltmetru prezența unei tensiuni variabile pe pinul al conectorului X (A ) Pentru a face acest lucru, apăsați butonul de căutare automată a posturilor SB de pe panoul de control frontal al televizorului În acest caz, în colțul din stânga sus al ecranului ar trebui să apară inscripția „VHF-Γ („VHF- ”, „UHF' ), indicând banda în care este căutat programul de televiziune Când butonul SB este eliberat, în mijlocul ecranului este afișată o scară verde cu o valoare de setare în schimbare Când schimbați setarea, tensiunea de pe pinul al conectorului X (A ) ar trebui să crească și să atingă V în fiecare dintre intervale Dacă tensiunea de pe pinul al conectorului X (A ) nu se modifică sau este absentă, verificați cu un voltmetru prezența unei tensiuni de V pe pinul al conectorului X (A ) În absența tensiunii, defecțiunea este în afara sistemului de control al televizorului Dacă există o tensiune de V, este necesar să se verifice cu un osciloscop prezența unui semnal de impuls de polaritate pozitivă cu un ciclu de lucru variabil la pinul al cipul D Forma de undă este prezentată în oscilograma , fig În lipsa acestuia, cipul D este defect Dacă există un semnal de impuls, este necesar să se verifice starea de sănătate a cascadei pe tranzistorul VT și filtrul cu trei secțiuni R -R , C Nu există nicio indicație pe ecranul televizorului O posibilă cauză a defecțiunii poate fi o defecțiune a circuitului de generare a semnalului de indicație din microcontrolerul D , amplificatorul de putere de pe cipul D și circuitele aferente din MCH- - Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați cu un osciloscop prezența semnalelor de indicație la bornele - ale cipul D atunci când apăsați butonul de căutare automată a postului SB de pe panoul de control frontal al televizorului Dacă există impulsuri, verificați starea de sănătate a amplificatorului de putere de pe cipul D și a circuitelor asociate acestuia Pentru a face acest lucru, verificați prezența tensiunii de alimentare la pinii și ai cipul D Dacă nu există o tensiune de V, verificați circuitele prin care este alimentată la pinii și ai cipul D Dacă există tensiune, verificați semnalele de indicație la pinii , , , ai cipul D În absența semnalelor, cipul D este defect Dacă există semnale, verificați funcționalitatea rezistențelor R -R și a contactelor - ale conectorului X (A ) În absența semnalelor de indicație la pinii - ai cipului D , verificați prezența unui impuls de stingere vertical și a unui impuls de sincronizare cu cod invers la pinii , ai cipului D Dacă există impulsuri, verificați absența scurtcircuitelor în circuitele bornelor - ale cipul D Dacă nu există scurtcircuite, cipul D este defect Dacă nu există impulsuri, verificați circuitele asociate cu bornele , ale cipul D Televizorul este reglat pe program Datele de reglare sunt introduse în PROM După oprirea televizorului sau trecerea la un alt program și revenirea la programul acordat, datele de reglare nu sunt salvate (datele de reglare pentru fiecare program nu sunt memorate) Un posibil motiv pentru defecțiune poate fi o defecțiune a MSN- - Chipurile D , D (interfața magistralei I C și memoria nevolatilă) și circuitele aferente pot fi defecte Pentru a detecta o defecțiune, este necesar să verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V la pinii și ai cipul D folosind un voltmetru Dacă nu există tensiune de alimentare, verificați circuitele prin care este alimentată la pinii și ai cipul D Dacă această tensiune este prezentă, verificați starea de sănătate a elementelor circuitului de resetare a rezistenței R și a condensatorului C , a rezonatorului de cuarț ZQ și prezența unui semnal de MHz la pinul al chipului D Dacă există un semnal, verificați absența unui scurtcircuit la bornele - ale cipului D și apoi prezența a V la pinul al cipului D În prezența tensiunii, cipul D este defect Verificați dacă există impulsuri la pinii și ai cipului D și la intrările și ale cipului D Dacă nu există impulsuri la pinii și ai cipul D , cipul D este defect Dacă există impulsuri la pinii și ai cipului D și nu există impulsuri la pinii și ai cipului D , circuitele care conectează pinii microcircuitelor unul la altul sunt defecte Dacă există impulsuri pe pinii și ai cipul D , cipul D este defect MODUL SINTETIZATOR DE TENSIUNE MSN- Modulul sintetizator de tensiune MSN- este utilizat în televizoarele „Horizont CTV- ”, „Horizont CTV- ” și altele - în comparație cu MSN- - sunt: atunci când porniți televizorul pentru prima dată, acesta trece imediat în modul de funcționare ocolind modul de așteptare; prezența unei scheme de comutare pentru sistemele de televiziune color PAL / SECAM; lipsa schimbării automate a constantei de timp a APCiF (pinul al cipului D este liber) Luați în considerare funcționarea circuitelor de pornire și oprire a televizorului și comutarea sistemelor de televiziune color pe exemplul televizoarelor Horizont CTV- i) Ț XYu (Al) Х (А ) MM TP? µs și tj TI \ UT~ R PU- deci // , MK CW , mk SZ , µm , MK R SS KP A ' Z V Z VTZ KT G RIZ K KD KT GM m KT G VT ΚΤΖ Γ wum R K \^ R Z WOK T ΚΤ ΓΜ PCM C P/ m\ ZI ZO Z , , , OJJ „J\ G - rkivdma-pvinoish-β C GBP HH mk* \^-V* RII! la eu Dimensiunea caracterelor LO Eu (iÿ FW Fotodetector da Unde ÏPC HH- ψζκ f ~ „ Z ! RZ K R K R K J K^ ^W R ZK Sh PCF ZA [¿ n Z / VT ' KG ZGM Z R ^ ^ ^ yN I L ± , M J Z \ \iïl J , R RZ K R K ~J- Ik C , MK = == С o,ozzzkk R Z M Õ u SH qXMZ С mk Th hl , \ -T"-I Ç ^ J Ύ R T kb = ¿ - " MK* , J ( U ^ ΚΤ ΓΜ R Fig, Schema schematică a modulului sintetizator de tensiune MSN- R K VT Z KT Z M R Z K R ZZO R , K R , k R , k ± HL AL M R , , K SH T VT # , k X (A Z) Z Ch Nu M \R ΊΖ ( K și V HZ Z R K ΚΤ ΖΓΜ Vl ~VЯ KD au I Modul sintetizator de tensiune MSN- Х (А ) \kPISS PP fer -p— ¿ D— Y L (A ) < - lg ] placa de control m- KP BM Hl Ql Ol □I Ql Hl □I Ql KR VVP R T f νπ z eu Kommersant f' Æ PK-iïSMA U R K Y [ ? S Ț -Ț- , NC V KC CÔ , microni- R K# R K R ^ K KT M - K ȘI Yuk g h Rfa □“ Yuk QftZ YuOK Y K m KTZYU M R K R SShtfK І^^Tk VT \R K , C Ă , k sh I (r*\VT 'Ѣ/KT O M Mj" R K K Z M QÆ ;J / ΎΎΤ ^ Ύ ΎύΎ Ù ( ( ( J Yu , iaEevvaavvaviavivEiavaiz eu IB \ SEBI F/JI - - - , ȘI Ts V ^YuO KD V r L ' ^^ -S - fZ fx r / H W k P P ~PST"pSJ"pSa P yavdeyav ίΕΕ^α P "PST P , -p T P ~p T PM X (A J) ІХИ ü S □OI \BUÜA I*JB Λ T V KD V x * K WZ K JG KD V VT K H ZS unsprezece ΟδβΒ KP KH I M B VT KTZYU I ! i s W ° MZO BH Figura Schema schematică a modulului sintetizator de tensiune MSN- cu placa de control PU- J ai I —CSSH”— - I R kJÇ£L ¡R R SOC SOC g t =iz ¿mr L HK KDF R Schema de pornire și oprire a televizorului În modul de așteptare, MSN- este alimentat cu o tensiune de V prin pinul al conectorului X de la modulul de alimentare de așteptare BPD- Când comutatorul „Rețea” este închis, o tensiune de nivel scăzut pe termen scurt (nu mai mult de , V) este aplicată pinului de intrare de declanșare (intrarea/ieșirea unității de așteptare/modul de lucru) al microcircuitului D prin contacte , ale conectorului HZ din MSN- Declanșatorul se răstoarnă și la pinul al chipului D apare o tensiune de cel mult , V Acesta intră în baza tranzistorului VT și îl blochează Pe colectorul tranzistorului VT apare o tensiune de nivel înalt (cel puțin , V), care, prin pinul al conectorului X , este alimentat modulului de alimentare de așteptare și televizorul este pornit Când se dă o comandă de oprire (tranziție în modul standby), la pinul al microcircuitului D apare o tensiune de cel puțin , V, care, prin rezistorul R , intră în baza tranzistorului VT și o deschide Tensiunea de pe colectorul VT nu devine mai mare de , V Prin pinul al conectorului X , acesta intră în modulul de alimentare de așteptare și televizorul se oprește Când tensiunea de rețea se defectează și apariția sa ulterioară (întrerupătorul de rețea este pornit), cipul D pornește într-o stare în care , V este setat la ieșirea sa În acest caz, tranzistorul VT este deschis, tensiunea pe acesta colectorul nu este mai mare de , V, iar televizorul este comutat în modul standby Circuitul de comutare al sistemelor de televiziune color PAL / SECAM este format din două trepte asamblate pe tranzistoare VT , VT Când apăsați butonul SB de pe placa de control PU- din MSN- , nivelul semnalului se schimbă la pinul al cipul D Semnalul PAL corespunde unui nivel de tensiune scăzut, semnalul SECAM corespunde unui nivel ridicat Când sistemul PAL este pornit, la pinul al cipului D apare o tensiune de cel mult , V În același timp, tranzistorul VT este închis și tensiunea pe colectorul său este de cel puțin V Această tensiune se deschide tranzistorul VT și o tensiune de cel mult , V se formează pe colectorul său Semnalul pentru comutarea sistemelor de televiziune color este preluat de la colectorii tranzistorilor VT , VT și prin diodele VD , VD și contactele , ale conectorului XflO intră în caseta de procesare a semnalului Când butonul SB este apăsat din nou, la pinul al chipului D apare o tensiune de cel puțin , V Tranzistorul VT se deschide, iar tranzistorul VT se închide Nivelurile semnalului de pe pinii , ai conectorului XYu sunt inversate Datele de referință pentru MCH- sunt pe deplin în concordanță cu datele de referință pentru MCH- - Posibilele defecțiuni și metodele de eliminare a acestora în MS- , ținând cont de diferențele în pozițiile circuitului elementelor, sunt aceleași ca și pentru MSN- - MODUL SINTETIZATOR DE TENSIUNE MSN- Modulul sintetizator de tensiune MSN- este utilizat în televizoarele „Nitel TC- ”, „Nitel TC- ” ale fabricii de televiziune Nijni Novgorod Anterior, această companie producea televizoare cu denumirea comercială „Pescăruș” Schema schematică a MSN- cu placa de control este prezentată în fig La fel ca și în MSN- - , unitatea principală a MSN- este un cip de microcontroler D tip KR VG Prin urmare, principiul de funcționare al modulelor este același, iar circuitele electrice nu au diferențe semnificative În același timp, MSN- a suferit modificări semnificative de design În primul rând, aceasta se referă la conectori, drept urmare modulele nu sunt interschimbabile Celelalte diferențe cele mai semnificative sunt: Nu există un amplificator de putere în circuitul de condiționare a semnalului OSD În MSN- - , acesta este un cip D de tip KR AP Semnalele indicatoare de pe ecran de la pinii - ai cipul D sunt alimentate direct la canalul de culoare prin pinii - ai conectorului X (A ) În plus, a fost introdusă o a cincea reglare analogică: a fost adăugată o ajustare pentru tonul înalte la comenzile de volum, luminozitate, contrast și saturație Pentru aceasta, se folosește pinul al chipului D , semnalul de la care este alimentat pinul al conectorului X (A ) În circuitul de comutare a gamei, în loc de trei etape tampon cu două tranzistoare VT -VT , se folosește un cip D de tip KR KN Butoanele de control de pe panoul frontal al televizorului sunt realizate sub forma unei plăci de control separată PU- În plus, pe placa de control PU- există un cip fotodetector D de tip KR KhL și un indicator al modului de așteptare HL de tip AL BM Placa de control este conectată la MSN- folosind doi conectori X (A ) și X (A ) Datele de referință pentru MSN- , ținând cont de diferențele dintre pozițiile circuitului elementelor, corespund pe deplin datelor de referință pentru MSN- - Posibilele defecțiuni și metode pentru eliminarea lor în MSN- , ținând cont de diferențele dintre pozițiile circuitului elementelor și design, sunt aceleași ca și pentru MSN- - APLICAȚII ANEXA CARACTERISTICI COMPARATIVA ALE STANDARDELOR TV Simbol standard TV GamăNumele parametrilor și valorile lor numerice Țări, regiuni, organizații internaționale care aplică standardul număr de liniinumăr de cadre frecvență, Hz lățime canal, MHz lățime de bandă canal video, MHz distanță între purtătorii video și audio, MHz modulație semnal video modulație semnal audio abatere de frecvență, kHz A VHF " , amplitudine pozitivă - Anglia, Belgia VHF Frecvență negativă+- Europa de Vest Australia CCIR Cu VHF amplitudine pozitivă+- Belgia D VHF NegativeFrequency+- Rusia, fosta URSS și Europa de Est, OIRT E VHF Vârf pozitiv-Franţa F VHF &+- Belgia G UHF Frecvență negativă+- țări din Europa de Vest, CCIR H UHF " +- de țări din Europa de Vest I VHF, UHF ÍÍ-+“ Anglia la UHF "+- Rusia, țările fostei URSS și Europa de Est, OIRT K VHF, UHF +- Un grup de teritorii care reprezintă Agenția Franceză de Poștă și Telecomunicații de peste mări L VHF UHF Vârf pozitiv-Franţa Μ VHF, UHF Frecvență negativă+- SUA, Cuba, Nicaragua N VHF, UHF "+- Asia, Oceania ANEXA STANDARDE DE EMISIUNE TELEVIZIONALĂ ȘI SISTEME DE TV COLOR DIN ȚĂRI SELECTATE Număr L/N Țară Televiziune TV Sistem standard TV color Parametrii sursei de alimentare VHFUHF , Vfrecvență, Hz Australia în PAL AustriaAT GPAL AzerbaidjanDКSECAM AlbaniaATGPAL AlgeriaATGPAL AngolaI PAL Andorrav PAL Antile (Olanda)m NTSC / / Emiratele Arabe UnitevGPAL / ArgentinaN PAL ArmeniaDКSECAM AfganistanD SECAM BangladeshÎn PAL BahrainBGPAL / BelarusDКSECAM BelgiaBHPAL BeninK K SECAM BermudaM NTSC BurmaM NTSC BoliviaNMNTSC BulgariaDKSECAM BotswanaIÍPAL BraziliaMPAL Insulele Virgine Britanice NTSC BruneiIn PAL Burkina FasoK K SECAM BurundiK K SECAM UK IPAL VenezuelaMNTSC UngariaDKSECAM VietnamDKSECAM / GabonC K SECAM Haitim SECAM GanavGPAL Guatemalam NTSC GuineeaK K SECAM Germania în GPAL Fostul GDRvGSECAM Număr de plată CountryTV Broadcasting Standard TV Color SystemParametrii sursei de alimentare VHFUHF , Vfrecvență Hz GibraltarATGPAL HondurasM NTSC Hong Kong PAL Grecia la GSECAM GeorgiaDКSECAM GroenlandaATGPAL DanemarcaATGPAL Djibouti SECAM Republica Dominicană NTSC Egipt în GSECAM ZaireK K SECAM Zambia PAL ZimbabweVGPAL IsraelGPAL India PAL indoneziană PAL Iordania GPAL IraqvGSECAM IranvGSECAM IrlandaIIPAL IslandaGPAL SpaniaGPAL ItaliaGPAL Republica Arabă Yemen PAL Yemeninul de Sud PAL KazahstanDKSECAM CamerunvGPAL CanadaMNTSC KatharvGPAL KenyavGPAL / CipruvGSECAM KârgâzstanDKSECAM ChinaD PAL ColumbiaMMNTSC CongoK K SECAM Coreea de Nord DKPAL Coreea de Sud MMNTSC Costa RicaMNTSC CubeMNTSC KuweitvGPAL / LetoniaDKSECAM Continuarea tabelului Sfârșitul mesei Număr de plată CountryTV Broadcasting Standard TV Color SystemParametrii sursei de alimentare VHFUHF , Vfrecvență, Hz LesothoI PAL LiberiaV PAL LibiaGSECAM LibanvGSECAM LituaniaDKSECAM Luxemburg GPAL LSECAM MauritaniaB SECAM MauritiusB SECAM MadagascarK K SECAM MalaeziaVGPAL MaliV SECAM MaltaV PAL MarocGSECAM MexicMNTSC MozambicVGPAL MoldovaDKSECAM MonacoLGSECAM GPAL MongoliaDKSECAM NigerK K SECAM NigeriaV PAL OlandaVGPAL Nicaraguam NTSC Noua ZeelandăVGPAL NorvegiaGPAL OmanvGPAL PakistanvGPAL PanamaMNTSC Papua Noua GuineeGPAL ParaguayN PAL PeruMMNTSC PoloniaDKSECAM Puerto RicoM NTSC PortugaliaATGPAL RusiaDKSECAM RwandaK K SECAM RomaniaDKSECAM Arabia Saudită la GSECAM Număr de plată CountryTV Broadcasting Standard TV Color SystemParametrii sursei de alimentare VHFUHF , Vfrecvență Hz USMNTSC SenegalK K SECAM SingaporevGPAL SyriainGPAL SlovaciaDКSECAM Somalia SudanB GPAL Surinam NTSC Sierra LeoneGPAL TadjikistanDKSECAM ThailandaVGPAL TanzaniaV PAL TogoK K SECAM TunisiaVGPAL TurciaVGPAL TurkmenistanDKSECAM UgandaV PAL UzbekistanDKSECAM UcrainaDKSECAM Uruguay NPAL FilipineM NTSC FinlandaATGPAL FranțaLLSECAM / / Central-K K SECAM Republica Africană CiadK K SECAM Republica CehăDKSECAM ChileMMNTSC ElvețiaBGPAL SuediaBGPAL Sri LankaÎn PAL (Ceylon) EcuadorM NTSC EstoniaDKSECAM EtiopiaAT GPAL IugoslaviaATGPAL Sud-IIPAL Republica Africană JamaicaN NTSC JaponiaMMNTSC / / ANEXA DISTRIBUȚIA CANALELOR ÎN ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE, ȚĂRI, REGIUNI A Distribuția canalelor în țările OIRT (Rusia etc ) Gama de frecvențe Număr canal radio Banda de frecvență a canalului radio MHz Frecvență purtătoare, MHz imagini cu coloana sonoră I II III b IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , V , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Notă Pentru Rusia, distribuția canalelor este determinată de sistemul de televiziune rotativ GOST Parametrii principali Metode de măsurare" b Distribuția canalelor în țările COIR (Europa de Vest, etc ) Banda de frecvență Număr canal radio Banda de frecvență a canalului radio, MHzFrecvența purtătoare, MHz imagini cu coloana sonoră Și E , EZ , , Ê , , III E , , E E , , E E , , EU , , E , , E , , IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , V , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Distribuție de canale în SUA și Canada Banda de frecvență Număr canal radio Lățimea de bandă a canalului radio MHz Frecvența purtătoarei MHz imagini cu coloana sonoră I A A A A A , III A A A A A A A IV , , , , , , V , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Continuarea tabelului Banda de frecvență Număr canal radio Banda de frecvență a canalului radio, MHzFrecvența purtătoare MHz imagini cu coloana sonoră IV , , , V , , , , d Distribuția de canale în China Banda de frecvență Număr canal radio Lățimea de bandă a canalului radio MHz Frecvența purtătoarei MHz imagini cu coloana sonoră I , , , UI e Distribuție de canale în Japonia Banda de frecvență Număr canal radio Lățimea de bandă a canalului radio MHz Frecvența purtătoarei MHz imagini audio II J J J III J J J J J J J J J Continuarea tabelului Sfârșitul mesei Gama de frecvențe Număr canal radio Banda de frecvență a canalului radio MHz Frecvență purtătoare, MHz imagini cu coloana sonoră IV V , , , Banda de frecvență Număr canal radio Banda de frecvență a canalului radio, MHzFrecvența purtătoare, MHz imagini cu coloana sonoră V , , e Alocarea canalelor în Australia Gama de frecvențe Număr canal radio Banda de frecvență a canalului radio MHz Frecvența purtătoare MHz imagini cu coloana sonoră I II А , , III Sfârșitul mesei Gama de frecvențe Număr canal radio Banda de frecvență a canalului radio MHz Frecvența purtătoare MHz imagini cu coloana sonoră IV , , , , V ANEXA FRECVENȚE INTERMEDIARE DE IMAGINI ȘI PURTATOR AUDIO PENTRU ANUMITE ȚĂRI ȘI REGIUNI Țara (regiune) Banda de frecvență, MHz Frecvență purtătoare MHz imagini cu coloana sonoră Rusia Europa de Est China Europa de Vest , , , , , - , , - , , , , , , , , , Țara (regiune) Banda de frecvență MHz Frecvență purtătoare, MHz imagini cu coloana sonoră Australia SUA Japonia ANEXA SIMBOLURI FUNCȚIONALE (SIMBOLURI) ALE CONECTORLOR, COMUTATORILOR, COMENZILOR ȘI REGULĂRILOR APLICATE SUPRAFEȚELOR EXTERIOARE ȘI UNITĂȚILOR EXTERIOARE ALE TELEvizoarelor CONFORM GOST - ȘI PUBLICAȚIILE IEC (IEC) : IL Desemnarea conectorilor, comutatoarelor și elementelor de reglare pentru controlul și reglarea televizorului Ô Y ΊΓ \ / /Och O j “ j Inclus Oprit Pornit/oprit, comutator buton cu două poziții fixe Gata de pornire, modul standby Comutator de canal Control automat Control manual c Telecomanda Controlul înaltelor Controlul basului Sunetul Antena Antena dipol Personalizare Automat reglarea frecvenței Acordarea oscilatorului local, heterodină Concentrare Luminozitate Contrastul Saturația culorii Claritate, distincție Ton de culoare Frecvența liniei Rata de cadre Offset imagine orizontală, centrare orizontală Deplasarea imaginii pe verticală, centrarea pe verticală Dimensiunea imaginii orizontală, dimensiunea orizontală Dimensiunea imaginii pe verticală Ajustarea dimensiunii imaginii Linearitate orizontală Linearitate verticală III Desemnarea conectorilor și comutatoarelor pentru conectarea dispozitivelor suplimentare externe Căști Difuzor Ό CasetofonPhono db db VCR Video recorder imagine color joc TV Ceas, releu de timp BIBLIOGRAFIE Zabelin K I Selectarea electronică a programelor pe televizoare - M : Energie, - p Zabelin K I , Torgasheva N F Dispozitive electronice de control pentru televizoare - M : Radio și comunicare, - p Brilliantov D P , Kulikov B N , Rokoman M A Televizoare color portabile: un manual / Ed D P Diamant - M : Radio și comunicare, - p Elyashkevich S A , Peskin A E Televizoare din generația a cincea și a șasea „Rubin”, „Horizont”, „Electron” (dispozitiv, reglare, reparare) - M : Simbol-R, - p Kuzinets L M , Sokolov V S Noduri și blocuri de televizoare - M : Radio și comunicare, - p Sokolov V S , Pichugin Yu I Reparatie televizoare color stationare USCT - M : Radio și comunicare, - p Sokolov V S Dispozitive pentru selecția electronică a programelor TV - M : Radio și comunicare, - p Circuite integrate: Microcircuite pentru echipamente de televiziune și video Numărul - M : DODEKA, - p CONŢINUT Cuvânt înainte SISTEME DE CONTROL PENTRU TELEVIZIUNILE DIN A DOUA ȘI A TREIA GENERAȚIE UEVP tactil și pseudo-senzor pentru televizoarele staționare SVP- ( ), SVP- - ( ), SVP- - ( ) SVP- ( ) SVP- - ( ), SVP- - , SVP- - ( ), SVP- - ( ), SVP- - , SVP- - SVP- - ( ) SVP- - SVP- - ( ), SVP- ( ), USU- - ( ), USU- - - - USU- - - , USU- - S, USU- - - ( ), USU- - ( ), MVP- - MVP- - ( ), MVP- - ( ), MVP- - ( ), UVP- - ( ) UVP pentru televizoare „Photon”, „Terfon” ( ) UEWP senzorial și pseudosenzorial pt Televizoare portabile PIB ( ), UEVP pentru televizoare „Shilyalis Ts- ” ( UPTST- - ) ( ) UVP pentru televizoare „Shilyalis Ts- ” ( UPTST- - ), „Shilyalis TC D” ( UPTST- - ), „Shilyalis TC D” ( UPST- - ) ( ), UUSK- ( ) UVP ( ) UVP pentru televizoare "Yunost ТЦ- D" ( ), UVP pentru televizoare "Yunost ТЦ- D" ( ) , UVP pentru televizoare „Yunost TC- D”, „Sura TC- D”, „Sura TB- D” ( ) UVP- ( ), BVTP ( ) UVP- - ( ) UVP- - M ( ), US- ( ), US- A ( ), BVP- ( ) UVP pentru televizoare Soyuz/Photon TB- D, TB- D ( ), UVP pentru Televizoare „Relero TB- D” („Reterò WT- OD”) ( ) Buton-puls UVP UUSK- ( ) UUSK- , UUSK- ( ), UEVP pentru televizoare Yunost V, Yunost V și Yunost V ( ), KVP- ( ), KVP- , KVP- - ( ), UEVP pentru televizoare " Shilyalis D" "Shilyalis " ( ), UEVP pentru televizoare "Shilyalis TB D" ( ), UEVP pentru televizoare "Kontur TB- G ( ), UEVP pentru televizoare" Scaun TB- G ( ), UVP pentru Televizoare „Sapphire TB- ”, „Sapphire TB- ”, „Sapphire TB- ” ( ) UVP pentru televizoare „Sapphire TB- D”, „Oreol TB- D” ( ) , UVP pentru televizoare „Sapphi TB- D”, „Oreol TB- D” ( ), UVP pentru televizoare „JTC TB- D” ( ) SISTEME DE CONTROL TV ALE A PATRA, A V-A ȘI A ȘASEA GENERAȚII Microcircuite ale sistemelor de control TV din generația a patra-a șasea SW Desemnarea microcircuitelor în Rusia și Țările CSI SW Desemnarea microcircuitelor firmelor PT și PHILIPS Chips-uri SAA și SAA Microcircuite TVA Chip-uri SAA A și MDA CI SAA Microcircuite РСА С Р/ și PCF A Microcircuite TDA Microcircuite СХ А Sisteme de control TV bazate pe decodor SAA Sistem de control SDU- - TV cadru „Horizon ТЦ D” Sistem de reglare TV CH- „Electron TC D”, „Electron TC D”, „Electron TC D” Sistem de control de la distanță SDU- TV sistem de control TV „Rubin ТЦ YuZD” sistem de control TV „Sadko TC- D”, „Sadko TC- D” ( USCT- ) sistem de control TV „Tineretul TC- D” Interschimbabilitatea comenzilor de la distanță Sistem de control TV bazat pe controler SAA Sistem de control de la distanță SDU- Sisteme de control TV bazate pe microcontroler РСА С Р Telecomenzi PDU- și PDU- Modul sintetizator de tensiune MSN- - Modul sintetizator de tensiune MSN- Modul sintetizator de tensiune MSN- Aplicații Literatura „Tehnica cinematografiei și televiziunii” (TKT) & Un jurnal științific și tehnic lunar publicat din În ultimele decenii, revista a câștigat popularitate în rândul multor întreprinderi și organizații, specialiști de renume mondial din Rusia și din străinătate Mulți oameni de știință cunoscuți au devenit autorii noștri, companii de top ne trimit informații unice Combinând resurse intelectuale semnificative pe pagini, TKT formează un câmp de informare care permite companiilor și specialiștilor să asigure competitivitatea - revista nu doar vorbește despre idei și dezvoltări noi, dar promovează și implementarea acestora Iar cooperarea de lungă durată a TKT cu cele mai mari organizații de expoziții le permite cititorilor să fie la curent cu tehnologiile care intră pe piață Conform celor mai bune tradiții, numele „Tehnologia cinematografiei și a televiziunii” nu s-a schimbat și nu se va schimba El reflectă întreaga gamă de tehnologii de ecran și informație Astăzi, în multe industrii, spectacolul și în viața de zi cu zi, video, audio și echipamentele de televiziune, orare informatice și difuzare Aceste subiecte sunt abordate de revistă nu numai din punct de vedere științific și tehnic, ci și din punct de vedere juridic, economic, organizatoric TKT acordă o atenție deosebită uneia dintre cele mai actuale probleme - o tranziție cuprinzătoare la noi standarde și formate Tehnologiile în schimbare aduc la viață noi metode de jurnalism de televiziune, oportunități de studio, forme de închiriere video, relații de proprietate - puteți afla despre asta doar într-o publicație de specialitate Secțiunea care informează cititorii despre organizațiile implicate în recalificarea și formarea personalului este foarte relevantă În comparație cu costul informațiilor publicate, prețul revistei „Tehnologia cinematografiei și televiziunii” pentru cititori este minim Materialele care trezesc cel mai mare interes sunt publicate sub formă de cărți și broșuri în seria „Biblioteca TKT* Adresa Iash: , Moscova, Leningradsky pr-kt, casa Tel - - , tel /fax - - Indice de abonament: (jumătate de an), (an) Vești bune! a publicat o revistă „Remont i Servis” este o revistă tehnică lunară, plină de culoare, despre repararea echipamentelor de uz casnic și electronic Apare din octombrie , volumul inițial este de de pagini, tirajul este de de exemplare Revista vorbește despre repararea, funcționarea corectă, proprietățile consumatorilor unei game largi de echipamente Conține informații de bază despre cele mai recente la componentele incluse în aceste dispozitive Revista evidențiază actualitatea orice întrebări legate de interacțiunea reparației servicii și consumatori Autorii revistei - numai specialiști cu experiență și reparatori profesioniști Obțineți informații despre achiziție jurnal și abonament, puteți trimite o cerere la: , Moscova, căsuța poștală E-mail: Rem Serv@relcom ru sau la telefon: ( ) - - Pentru informații detaliate despre abonamentul pentru anul , vezi revista „Reparații și service” Nr (decembrie) și Nr (ianuarie) Bord editorial: Tel : ( ) - - Fax: ( ) - - Moscova, a/ya E-mail: Rem Serv@relcom ru 